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ELEKTROAKUSTIK

R-F-T KRAFTVERSTARKER - NV 4147 25 W
fir Wechselstrom 110, 125, 220, 240 V; 40...60 Hz
Waren-Nr. 36435000

Bedienungsanweisung

a) Technische Daten
Der Kraftverstdrker NV 4147 ist ein 25-W-Verstarker fir Sprach- und Musikwieder-
gabe, der den Bedingunen DIN 45560 entspricht,
im einzeinen gelten folgende Daten:
1. Netzspannungen 110, 125, 220, 240 V; 40...40 Hz
. Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 120 VA

3. Sicherungen: Netzsirom 2,5 A, Anodenstrom 250 mA,
Schmelzeinsatze nach DIN 41 571

. Rohrenbestiickung: 3 X EF 12, 2 X EL 12/375, 1 X EYY 13 oder 2 X EZ 12

. Verstarkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspannung < 100 mY

. Verstdrkerausgang: Ausgangsleistung: 25 W bei 5 9% Klirrfaktor
(gemessen nach DIN 45 560); Ausgangsanpassung: 400 Ohm;
Ausgangsspannung 100 V bei voller Aussteuerung

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda - Fernruf: 526 27 28
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7. Verstdrkung in Abhéngigkeit von der Frequenz: gefrennt regelbar fir tiefe
und hohe Frequenzen
a) Klangregler fir tiefe Frequenzen mit Regelbereich
+65db...—35db bei 50Hz
b) Klangregler fir hohe Frequenzen mit Regelbereich
+8db ...~ 13db bei 8000 Hz
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstarkungskurve (% 2db) ist
markiert,
3. Mechanische Abmessungen: der Verstarker ist als Einschub nach DIN 41490
Gr. 3 ausgebildet; Abmessungen 520 X 275 X 134 mm,
9. Gehduse: Der Verstirker wird ohne Gehduse oder auf Wunsch mit Kasten-
gehéuse nach DIN 41490 Gr, 3 geliefert.
Gehéuseabmessungen: 350 X 310 X 164 mm
10. Gewicht: Einschub etwa 12 kg, mit Gehduse etwa 17 kg

b) Inbetriebnahme

1. Vor der Inbetriebnahme iberzeuge man sich durch Ablesen vom Leistungs-
schild des Elektrizitétszéhlers am Gebrauchsort, ob das Wechselstromnetz
die fir den Verstdrker vorgeschriebene Spannung hat. Der Verstdrker wird
im Werk fir eine Netzspannung von 220 V geschaltet (Abb. 1). Sollte am
Gebrauchsort eine andere Netzspannung vorhanden sein, so sind die Primar-
anschlisse fir 110 V geméB Abb, 2, fir 125 V gem&B Abb. 3, fir-240 V gemaB
Abb. 4 umzuldten. Wahrend dieser Vorbereitung darf der Verstarker nicht
an das Netz angeschlossen sein,

!
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2. Anschli auvf den Kontaktleisten,
Die Verteilung der Anschlisse auf den Messerleisten am Verstarker entspricht
DIN 45560 (siche Abb. 5).

Ausgang (§t2) Eingang (St1)
NETZ

=

@)

=

!

NETZ 63V 4V Rel. T1o 0
Flexible u.l6sbare Verbindung

Abb. 5

3. Erdverbindung: Der gemeinsame Bezugspunkt fir die Verstérkerschaltung liegt
am Kontakt St 1/11/6 und ist durch eine Ldtverbindung mit dem Messerkontakt
St 111/7 verbunden, an den das Verstérkerchassis angeschlossen ist. Dieser
Messerkontaki St 1/11/7 ist gut leitend mit einer einwandfreien Erde zu ver-
binden.

Die Ubrigen Teile der Verstérkeranlage, wie Plattenspieler, Empfangsteil usw.,
sind mit  Messerkontakt St 1/11/6 zu verbinden. Ist die erreichbare Erd-
verbindung nicht stérungsarm und insbesondere schon ein anderer Punkt der
G I (Rundfunkempfangsteil, Mikrofon-Vorverstérker)  Gber  sein
Chassis mit Erde verbunden, so ist manchmal eine Verringerung der Fremd-
gerdusche dadurch zu erzielen, daB die Verbindung zwischen I1/6 und 1177
gelést wird.

. Es ist zv prifen, ob die Réhren R 1 bis RS 6 richtig in ihren Fassungen sitzen
und ob die vorgeschriebenen Schmelzeinsétze in ihren Sicherungen vorhanden
sind.

. Nach Einschalten des Verstirkers (vgl. ¢ 1) ist zu prifen, ob der Verstarkar
genigend brummfrei arbeitet. Eine Verbesserung der Brummfreiheit ist ins-
besondere nach RShrenwechsel in der ersten Stufe durch Einstellen des Brumm-
potentiometers zu erzielen,
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w32 5ch2
Entbrummer

W12 w1 W1
Tiefton-  Hochton-  Lautstdrke
Klongregler

c) Bedienung im Betrieb
. N hal auf Fr | inschal K & leuchtet auf

. Gewinschte Lautsiarke am Lautstarkeregler einstellen

. Mit Hilfe des Tief- und des Hochtonreglers gewiinschte Tonwiedergabe ein-
regeln.

d) Sonstiges

Fir einen Mikrofon-Vorverstiirker kénnen dem Normverstarker NV 4147 die Heiz-
spannung 4 V; 0,65 A, an den Messerkontakten St 2/1/3, St 2/11/3 bzw. 6,3 V; 0,4 A
an den Messerkontakten St 2/1/2, 11/2 und die Anodenspannung mit 170 V 4 mA
(220 V leer) mit etwa 5 mV Welligkeit am Messerkontakt St 2/11/6 entnommen
werden. Der Bezugspunkt 0 V fir den Mikrofonvorverstarker ist an St 2/1/6 arzu-
schlieBen. Im Verstérker missen beim Einselzen neuver Endréhren in die Anoden-
leitung dieser R&hren Strommesser eingeschaltet werden. Bei gleichzeitiger
Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Potentiometer W 29 und W 30
der Strom eingestellt, der je RShre eine Anodenverlustleistung von 18 Watt
ergibt.
Den verschiedenen Anforderungen gemdf kdnnen die Verstirker mit Zusatzteilen
ausgeriistet werden, um itget i allen hal technisch Forderungen
gerecht zu werden,
Nachfolgende Ausfihrungen werdeh gefertigt:
NV 4147 : Normalausfihrung (wie Prospekt)
NV 4147/1: mit Betriebsrelais
NV 4147/2: mit Eingangswahlschaiter
NV 4147/3: mit Eingangswahlschalter und Betriebsrelais
NV 4147/4: mit Aussteverungsmesser
NV 4147/5: mit Bereitschaftsanzeigerelais
NV 4147/6: mi; Bereitschaftsanzeigerelais und Betriebsrelais
NV 4147/7: mit Bereitschaftsanzeigerelais, Betriebsrelais und Aussteverungsmesser
NV 4147/8: mit Mikrofon-Vorverstarkerstufe, Eingangswahischalter und 2 Laut-

sprecher-Gruppenschalter

Export-Information durch ,,D'A” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe .14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52
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Elektro-Akustik

25 W Endstelle 8321.001-00001

Die Endstelle ist in einem Gehéduse aus Eisenblech, mit schwarzen
Runzellack gebrannt, eingebaut. Das Gehduse ist fiir Wandmontage
konstruiert. Die Frontseite ist mit einer als verschlieBbare Tiir aus-
gebildeten Frontplatte abgeschlossen. Diese Platte kann, nachdem
sie gedffnet ist, nach unten geklappt, bei Bedarf durch Druck nach
rechts abgenommen werden. Durch die VerschlieBbarkeit der End-
stelle ist jeglicher Eingriff Unbefugter ausgeschlossen,

Seitenwdnde und Frontplatte sind mit Entliftungsausschnitten ver-
sehen.

Die Endstelle ist mechanisch und elektrisch fur den Einsatz eines
25-Watt-Normverstdrkers konstruiert.

Aufbau:

Im oberen Teil des Gehduses ist der Verstarker NV 4147, Norm-
gréBe 3, untergebracht. Mechanisch kann auch ein Verstirker
NormgréBe 5 eingesetzt werden. ’
Der untere Teil des Gehduses enthdlt die Schiene der Endstelle mit
zwei 20-poligen AnschiuBleisten fir den AnschluB der Zufishrungen

VEB :: FUNKWERKKOLLEDA
Kolleda :: Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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von der Zentrale. An den Schraubklemmen dieser AnschluBleisten
werden auch die Verbindungen mit den mitgelieferten Verbindungs-
laschen fiir die erforderliche Schaltungsart eingelegt. Fiir den Netz-
anschluB ist eine mit Schukostecker endende Gummiaderleitung vor-
handen. Vor der Montage der Endstelle ist an die Wand eine Schuko-
steckdose zu montieren, die entsprechend dem Ausschnitt in der
Riickwand des Gehduses zu setzen ist. Die Stromzufiihrung an diese
Steckdose ist unter Putz zu verlegen. Die Bohrungen in der Riickseite

Il

il

des Rahmenteiles des Gehéuses sind fiir die Befestigung an der Wand
mit den beigegebenen vier Steinschrauben nebst Muttern und Feder-
ringen vorgesehen. Die Zufiihrungen werden durch die an den beiden
Seitenwinden befindlichen Bohrungen von ca. 20 mm in die Endstelle
gefiihrt. Weiterhin ist zu beachten, daB diese Leitungen durch den
Pertinaxrahmen an der Riickseite der Endstellenschiene und dann
erst an die AnschluBleisten gelegt werden. Hiermit wird eine Be-
schadigung der Relaiskontakte durch diese Leitungen vermieden.

AnschluB der Endstelle:

Die Endstelle kann fiir verschiedene Schaltungen Verwendung finden.
Das Schaltblid 6Bt erkennen, daB diese Mdglichkeiten durch Ein-
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legen von Verbindungslaschen gegeben sind. Die Belegung der An-
schiiisse ist so gewdhlt, daB die Schaltungsarten, die im AnschluBplan
aufgefihrt sind, mit den mitgelieferten Laschen getdtigt werden
konnen. Die Anordnung der Anschliisse vermeidet eine Uberkreuzung
von Schraubklemmen. An Schraubklemme B 1 ist in jedem Fall die
Erdleitung heranzufihren, womit die Erdung des Gehduses gewdhr-
leistet ist.

Schaltungsarten:
Die Endstelle wird ohne eingelegte Briicken geliefert. (Diese werden
gesondert mit jeder Endstelle geliefert.) Der AnschluBplan zeigt eine
Auswahl von Schaltungsarten.
Fernsprechadern sind mit ,,a‘‘ und ,b* gekennzeichnet. Bei Vor-
handensein nur eines Adernpaares wird dieses an die Klemmen A1
und A 2 angeschlossen. Sind zwei Adernpaare von der Zentrale zur
Endstelle vorhanden, wird ein Adernpaar (Tonleitung) an die Kiem-
men A1 und A2, das andere (Riickkontrolle) an die Klemmen A5
und A 6 angeschlossen. Bei der im AnschluBplan angefiihrten letzten
Schaltungsart sind drei Adernpaare erforderlich, wobei das dritte
an die Klemmen A 19 und B 2 anzuschlieBen ist. Die Bezeichnung der
Schaltungsarten setzt sich wie folgt zusammen:
N = Netzrelais,
= Anodenrelais,
Riickkontrolle,
Lautsprecher-Zwangsempfang im 3-Leitersystem,
- Bereitschaftsanzeige (Anodenstromanzeige mittels 24-V-Melde-
lampe in der Zentrale),
K = Kommando (bei Kommando wird das Q-Relais und gleichzeitig
das A-Relais gezogen).
1 : Schaltungen werden mit 1 Adernpaar durchgefiihrt.
2 : Schaltungen werden mit 2 Adernpaare durchgefihrt.
3 : Schaltungen werden mit 3 Adernpaare durchgefiihrt.

Ni:

Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden. Der AnschluB erfolgt an die
Klemmen A 1 und A 2. Es wird nur das Netz simultan geschaltet. Die
Mitte des Ubertragers ist mit dem N-Relais verbunden.

NA1:

Schaltung wie N 1. Zusdtzlich wird das Anodenrelais mit dem Netz-
relais gemeinsam gezogen. Im Verstdrker NV 4147 ist der Minus-
Anodenkreis zu unterbrechen und die Trennung an die Anschliisse
41, 411 der Messerleiste St 2 zu legen.

NAR{:

Es ist nur ein Adernpaar vorhanden. Der AnschluB erfolgt an die

Klemmen A1 und A2.
24 V zwischen Masse (+4) und Mitte des Eingangsiibertragers (—)

]

@ o>
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schaltet das Netzrelais. Ein Umpolen dieser Spannung 1dBt das mit
Gleichrichter beschaltete A-Relais anziehen. Ein Erhdhen der Steuer-
spannung auf 48 Volt Bt das Q-Relais anziehen, wodurch die Riick-
kontrolle freigegeben wird. Die Riickmeldespannung féllt im Wider-
stand 10 Ohm durch den im Lautsprecherkreis flieBenden Strom ab.
Dadurch kann ein Diebstahl des Lautsprechers bzw. Drahtbruch be-
merkt werden. Wdhrend dieses Schaltvorganges schlieBt der ein-
gebaute Elektrolyt-Kondensator die Relais wechselstrommaBig kurz,
so daB die Riickmeldespannung in der Zentrale zwischen Mitte Lei-
tungsiibertrager und Gleichspannungsquelle abgenommen werden
kann. Die Gleichspannung (48 Volt) muB3 gut gesiebt sein (mdglichst
Batterie), da andernfalls der Restbrumm in die Riickmeldespannung
mit eingeht. Nachdem das Q-Relais angezogen hat, wird der Halte-
strom des Relais durch den q-Ruhekontakt erniedrigt, so daB dieses
Relais beim Verringern der Speisespannung wieder abfdllt.
Entsprechend den Leitungslingen muB dieser Schaltvorgang mittels
des eingebauten Drehwiderstandes ,,48 V—'¢ einreguliert werden,
damit die Funktion gewdhrleistet ist.

Nach dem Einpegeln der Endstelle (Einstellen der gewiinschten Laut-
stirke mit dem Lautstdrkeregler am Verstdrker) muB auch der
Widerstand 10 Ohm ,,Riickkontrolle*, an dem die Riickmelde-
spannung abfdllt, eingestellt werden. Die Riickmeldespannung soll
ca. 0,5 Volt betragen. Ein Uberschreiten dieses Wertes kann un-
erwiinschte Riickkopplung erzeugen. Fiir die Betriebsschaltung ist
dieselbe Anderung im Verstdrker NV 4147 vorzunehmen wie bei der
Schaltungsart ,,NA 1,

NAL 1:

Bei dieser Schaltungsart sind die Schaltmdglichkeiten dhnlich wie
»NAR 1, Eine Riickkontrolle ist nicht vorhanden, da das Q-Relais
fir Lautsprecherzwangsempfang verwendet wird.

NR1:

Es ist nur ein Adernpaar vorhanden. Der AnschluB erfolgt an die
Klemmen A1 und A2.

Die Endstelle wird ohne Vorheizung netzseitig eingeschaltet. Riick-
kontrolle wird durch Umpolen der 24 Volt durchgefiihrt.

NAR2:

Fiir diese Schaltung sind zwei Adernpaare zwischen Zentrale und End-
stelle erforderlich. Der AnschluB der Tonleitung erfolgt an die Klem-
men A1 und A2. Die Riickkontrolle ist an die Klemmen A 5 und A 6
anzuschlieBen. Die Steuerspannung 24 V schaltet simultan iiber die
Tonleitung und Masse das N-Relais. Zwischen Mitte des Riickkontroll-
ibertragers und Masse liegt das A-Relais. Die Riickkontrolle ist also
stdndig vorhanden. Wie aus dem AnschluBplan ersichtlich, kann die
Rickmeldespannung an dem Widerstand 10 Ohm im Lautsprecher-

4

kreis oder an dem Spannungsteiler 40 kOhm : 600 Ohm am Ausgang
des Verstdrkers entnommen werden. Die Riickmeldespannung betrdgt
bei letztgenannter Art 1,5 Volt. Die Art der Entnahme der Riick-
meldespannung ist je nach Verwendungszweck zu wdhlen.

NALR 2:

Der AnschluB der Tonleitung und der Riickkontroll-Leitung mit der
Schaltung des N-Relais ist iibereinstimmend mit der Schaltungsart
NAR 2. Das A-Relais mit Gleichrichter liegt zwischen Mitte des Riick-
kontrolliibertragers und Masse. Das A-Relais wird also nur bei ent-
sprechender Polung der Steuerspannung 24 Volt gezogen. Eine Er-
hdhung dieser Spannung schaltet das Q-Relais fiir Lautsprecher-
zwangsempfang.

NALRBK3:

Diese Schaltungsart erfordert drei Adernpaare zur Verbindung von
Zentrale und Endstelle. Alle Schaltfunktionen werden mit einer
Steuerspannung von 24 Volt in der Zentrale ausgefiihrt.

Die Tonleitung wird an die Klemmen A1 und A 2, die Riickkontroll-
leitung an die Klemmen A 5 und A 6 angeschlossen. An die Klemme A19
fiihrt eine Ader fiir Betrieb und an Klemme B2 fiir Bereitschaftsanzeige
an die zweite Ader des dritten Adernpaares. Die Tonleitung ist simul-
tan mit dem N-Relais, die Riickkontrolleitung mit dem Q-Relais fiir
Lautsprecherzwangsempfang beschaltet. In der Zentrale wird Minus
an die Riickkontrolleitung gelegt, wenn Kommando geschaltet wird.
Hiermit erfolgt mittels des g-Arbeitskontaktes der Anzug des A-
Relais.

Fiir diese Schaltung der Endstelle ist der Einbau eines mittieren Rund-
relais fiir die Bereitschaftsanzeige in dem Verstdrkereinschub er-
forderiich. Die Spule des Relais ist entsprechend dem Anodenstrom
im Verstdrker zu wahlen. Die Anschliisse des Arbeitskontaktes dieses
Relais sind an die Létfahnen 5! und 5! der Messerleiste St2 zu fiihren.
Es kann fiir die Speisung der Relaisspule auch die Anodenspannung,
die an die Messer des NV 4147 fiihrt, verwendet werden. Bei der Wahl
dieser Anordnung muB die Relaisspule eine Wicklung aufweisen, die
bei einem Strom von ca. 5 mA mit Vorschaltung eines Widerstandes
dasselbe zum Anziehen bringt. Die Befestigung dieses Relais kann an
dem freien Montagewinkel iiber dem Q-Relais erfolgen. Die Zufiih-
rungen zum genannten Relais sind nicht vorhanden.

Es sei nochmals erwdhnt, daB bei Schaltungsarten, die mittels des
A-Relais den Anodenstrom des Verstdrkers einschalten, im Ver-
stirker NV 4147 der Anodenkreis im Minus getrennt werden muB.
Die beiden freiwerdenden Anschliisse sind zu 4! und 4!! der Messer-
leiste St 2 zu fihren.
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25 W - Kleinst-Verstiirkeranlage
~Typ KVA 358

Die Kleinst-Verstérkeranlage hat eine Ausgangsleistung von 25 Watt
und kann for die verstérkte Wiedergabe von Rundfunksendungen
eingesetzt werden. Nach Anschluf eines Mikrofons kénnen Reden,
Anweisungen, Musiksticke usw. Ubertragen werden. Schallplatten-
Ubertragungen sind durch AnschluBméglichkeit for Plattenspieler
gewdhrleistet. '

Die vielseitige Verwendungsmoglichkeit der Kleinst-Verstdrkeran-
lage, die duBerst leichte Bedienung und die geringen Abmessungen
gestatten es, diese auf allen Gebieten des &ffentlichen und kulturel-
len Lebens einzusetzen.

Beispiele der Einsatzmdglichkeit: In kleineren Betrieben, in Klub-
und Kulturhdusern, auf Sportpldtzen, in Landgemeinden, in Schulen,
auf Fahrzeugen der Schiffahrt, in Erholungsheimen und Gaststdtten
sowie in Lautsprecher-Ubertragungswagen.

Die 25 W-Kleinst-Verstdrkeranlage Typ KVA 358 ist in einem Eisen-
blechgehduse nach DIN 41490 eingebaut und mit Runzellack ge-
spritzt und gebrannt. Jalousiedhnliche Ausschnitte in den. Seiten des
Gehéuses dienen der Entliftung.

In der Anlage sind folgende, als genormte Einschibe ausgebildete
Gerdte enthalten:

a) 1 Empfingereinschub SE 1350 W:
6 Kreis-Super.
3 Wellenbereiche: Kurz 58—18  MHz,
Mittel 520—1600 kHz,
Lang 150—300 kHz.
Bandbreitenregelung.
Netzteil for 110/125/220/240 V umschaltbar.
Réhrenbestiickung: ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 11, AZ 11,
2 Skalenldmpchen 6,3V [/ 03 A.
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 0,1 A.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
Kolleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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b)1 Normverstirker mit eingeb. Mikrofon-Verstirkerstufe
NV 4147/8:

Netzteil fisr 110/125/220/240V, 40 . . . 60 Hz, umschaltbar.

Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 130 VA.

Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 0,25 A.

1 Skalenlampe 63V [ 0,3A.

Rohrenbestickung: 1 X EF12K, 2 X EF12, 2 x EL12/375,

' 1 % EYY13 oder 2 X EZ12,
1 X EF12K fur Mikrofon-Verstdrkerstufe.

Verstarkereingang: 2 gleichwertige Verstérkereingéinge (Tonab-

nehmer, Leitung) als RC-Eingang 100 kOhm,
einpolig geerdet; 1 Sondereingang (Rund-
funk) mit eingebauten Spannungsieiler und
Ersatzwiderstand  fir Empfdnger~Ausgong
10 kOhm; 1 Eingang (Mikrofon) 1 MOhm,
einpolig geerdet; durch gerduschlos schal-
tenden Eingangs-Wahlschalter wéhlbar.
Erforderliche Eingangsleistung fir volle
Aussteuverung:
An den Eingdngen ,Tonabnehmer”, JLei-
tung” 100 mV_an 100 kOhm, ,Rundfunk
20V an 10 kOhm, ,Mikrofon” 2,5 mV an
1 MOhm:

Verstarkerausgang: Ausgangsleistung 25 Watt bei 5% Klirrfaktor
(gemessen nach DIN 45 560);
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.

Verstdarkung in Abhéngigkeit von der Frequenz: gefrennt regel-

bar fur tiete und hohe Frequenzen;

Klangregler fir tiefe Frequenzen mit Regelbereich
+6,5 db ... —35 db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fir hohe Frequenzen mit Regelbereich

+8 db ...—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz;
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstér-
kungskurve (+ 2 db) ist markiert.

Zwei in die Frontplatte eingesefzte Kippschalter (Kellogschalter)

dienen der wahlweisen Einschaltung zweier Lautsprecher-

Gruppen. Sind die angeschlossenen Laut.precher mit Lautstdrke-

regler ausgeristet, so_kann mit genannten Schaltern bei einer

dritten Schaltstellung Zwangsempfang ausgefishrt werden, For
den AnschluB eines Kristall-Mikrofons befindef sich auf der

Frontplatte eine Flanschdose mit Buchseneinsatz. Ein Kipphebel-

schalter ,Empfanger-Verstarker” fur die Umschaltung eines an

die Verstarkeranlage angeschlossenen Kontroll-Lautsprechers ist
auch auf der Frontplatte des Verstarkers angeordnet. Der Kon-
troll-Lautsprecher kann somit auf den Ausgang des Rundfunk-
empfangers direkt oder auf den Ausgang des Verstarkers ge-
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schaltet werden. Hierdurch ist es moglich, das Rundfunkprogramm
mit dem Kontroll-Lautsprecher abzuhdren, bevor es auf den
Verstarker mit dem Eingangs-Wahlschalter gegeben wird, Fir
die Ausschaltung des Konfroll-Lautsprechers ist ein weiterer

Kipphebelschalter eingebaut.

Instellation:

Die beiden Einschibe werden nach Lésen von je 4 Schrauben an
der Frontplatte unter Zuhilfenanme der mitgelieterten Einsatzhebel
nach vorn herausgezogen und laut Beschrifiung mit Rohren bestockt.
Bei Einsatz neuer Endrohren in den Verstdrker werden in die
Ancdenleitung dieser kohren Strommesser eingeschaltet. Bei gleich-
zeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Uraht-
widersrande WY und w 50 aer Strom eingestellt, cer je Rohre
eine Verlustleistung von 18 Watt ergibt.

Eine Verstérkungsbegrenzung fur das anzuschliefBzr.de Mikroton
[Gl3t sich mit einem Schraubenzieher am Schichtdrehwiderstard der
Mikroton-Verstarkerstufe einstelien.

Die Leitungen fur den AnschluB der Kleinst-Verstérkeranlage werden
durch die in den Seitenwénden befindlichen Bourungen gerthrt. Die
AnschlUsse werden nach den beiliegenden Schalfunterlagen ausge-
fihrt.

Nach Anklemmen der Leitungen wird der Verstérker und der
Empiénger wieder in das Genause eingesetzt und resigeschraubt.
Ein Kristall-Mikrofon wird unier Verwendung des mirgelieterten
Spezialsteckers an die Flanschdose angeschlossen.

Bedienung der Kleinst-Verstérkeraniage:

Die Funktion ist aus den beiliegenden Schaltunterlagen zu ersenen.

Die Ansichtsskizze iaBt die Badienungselemente erkennen.

a) Inbeiriebnahme des Normversidrkers NV 4147/8:
Mit dem Kipphebelschalter (14) wird der Verstérker eingeschaltet.
Die Signallampe (10) leuchtet auf.
Die gewinschte Darbietung wird mit dem Eingangs-Wahlschalter
(5) gewdhlt . |
Mit den Reglern {6), (3) und (4) wird die Lauistérke und Klang-
farbe eingestellt.
Die Kommandoschalter (7) dienen der Einschaltung der Lautspre-
chergruppen (Hebel nacn ooen) bzw. deren Zwangsempfang aut
Stellung ,KDO" (Hebel nach unten).
Mit dem Kipphebelschalter (13) kann ein angeschlossener Kon-
troll-Lautsprecher auf den Rundfunkemptdrger- oder Verstarker-
ausgang geschaltet werden. ie Ein- bzw. Ausschaltung des Kon-
troli-Lautsprechers wird mit dem Kipphebelschaifer (12) getatigt.
Das Mikrofon wird an Flanschdose (1) angeschlossen.
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b) Inbetriebnahme des Empfingers SE' 1350 W: .

Durch kurze Rechtsdrehung des Lautstérkereglers (18) wird der
Empfénger eingeschaltet. Die Beleuchtungslémpchen an den Seiten
der in Frequenzen und Wellenldngen geeichten Skala leuchten
auf.

Mit dem Wellenschalterknopf (16) wird der Wel'!enbereich ge-
wahlf. Mit dem Abstimmknopf (15) wird der gewlnschte Sender
eingestellt. Die Lautstirke und Bandbreite stellt man mit den
Reglern (18) und (17) ein, .

Achtung! Die Anlagen sind vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
geschaltet, Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung
erfolgt an den Netztranstormatoren.

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden an Unterlagen mitge-

liefert:

358—1 Up

365—1 Bp
NV 4147/8 Sp
Str. 131—2 vu. 2a

Uebersichtsschaltplan
Bauschaltplan

Stromlaufplan
Empfangereinschub SE 1350 W

Elektroakustik

25 W - Kleinst-Verstiirkeranlage
Typ KVA 3#

Die Kleinst-Verstdrkeranlage hat eine Ausgangsleistung von 25 Watt
und kann for die verstdrkte ‘Wiedergabe von Schallplatteriber-
tragungen eingesetzt werden. Nach Anschlu3 eines Mikrofons kén-
nen Reden, Anweisungen, Musikstiicke usw. Ubertragen werden.
Rundfunkiibertragungen sind durch AnschluBméglichkeit fir Rund-
funkempfanger gewdhrleistet.

Die vielseitige Verwendungsméglichkeit der Kleinst-Verstérkeran-
lage, die duBerst leichte Bedienung und die geringen Abmessungen
gestatten es, diese auf allen Gebieten des &ffentlichen und kulturel-
len Lebens einzusetzen.

Beispiele der Einsatzméglichkeit: In kleineren Betrieben, in Klub-
und Kulturhdusern, auf Sportplétzen, in Landgemeinden, in Schulen,
auf Fahrzeugen der Schiffahrt, in Erholungsheimen und Gaststdtten
sowie in Lautsprecher-Ubertragungswagen,

Die 25 W-Kleinst-Verstérke-anlage Typ KVA 371 ist in einem Eisen-
blechgehduse noch DIN 41490 eingebaut und mit Runzellack ge-

spritzt und gebrannt. Jalousieghnliche Ausschnitte in den Seiten des
Gehduses dienen der Entliftung.

In der Anlage sind folgende, als genormte Einschibe ausgebildete
Gerdte enthalten:

a)1 Plattenspieler-Einschub PSE 54:

Wechselstrommotor 110220 V mit Tourenzahlregler.
Tonarm (magnet. Sy:tem) mit Saphir, Typ TAMS.
Automat. Ausschalter.

Beleuchtung: Zwerglampe 220V / 15 W,
Netzsicherung: . 0,2 A.

Anpassungstrafo fir Tonarm.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

392 — RI11020/54 V/[4/33
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b)1 Normverstirker mit eingeb. Mikrofon-Verstiirkerstufe
NV 4147/8:
Netzteil for 110/125/220/240V, 40 . . . 60 Hz, umschaltbar.
Leistungsaufnahme aus dem Netz: efwa 130 VA.
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 0,25 A.
1 Skalenlampe 6,3V [ 03 A,
Réhrenbestickung: 1 X EF12K, 2 X EF12, 2 X EL 12 375,
' EYY 13 oder 2 > EZ12,
1 X EF12K for Mikrofon-Verstérkersiufe.
drkerei . 2 gleichwertige Verstirkereingdnge (Tonab-
Versidrkereingang nghmer, Leitung) als RC-Eingang 100 kOhm,
einpolig geerdet; 1 Sondereingang (Rund-
funk) mit eingebauten Spannungs eiler und
Ersatzwiderstand  for Empfdnger-Ausgang
10 kOhm; 1 Eingang (Mikrofon) 1 MOhm,
einpolig gserdet; durch gerduschlos schal-
tenden Eingangs-Wahlschalter wéhlbar.
Erforderliche Eingangsleistung fir volle
Aussteuerung: ]
An den Eingéngen ,Tonabnehmer”, ,Lei-
tung” 100 mV an 100 kOhm, ,Rundfunk
20V an 10 kOhm, ,Mikrofon” 2,5 mV an
1 MOhm. s Klirfak
térkerausgang: Ausgangsleistung 25 Watt bei 5°/o Klirrtaktor
Versidrierausgang .(gemessen nach DIN 45 560);
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.
Verstirkung in Abhzngigkeit von der Frequenz: getrennt regel-
bar fur tiefe und hohe Frequenzen; '
Klangregler fir tiefe Frequenzen mit Reg.elhbherelch
+65 db . .. —35 db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fir hohe Frequenzen mit Regelbereich
+8 db . ..—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz;
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstdr-
kungskurve (-4 2 db) ist markiert.
Zwei in die Froniplatte eingesetzte Kippschalter (Kellogschalter)
dienen der wahlweisen Einschaltung zweier Lautsprecher-

Gruppen. Sind die angeschlossenen Lautsprecher mit Lautstérke- -

regler ausgeristef, so kann mit genannten thczlfern bei einer
dr?ﬂ-en Schgaltste\!dng Zwangsempfang  ausgefihrt YverdenA For
den AnschluB eines Kristall-Mikrofons befindet _sich auf der
Frontplatte eine Flanschdose mit Buchsgnemsoiz. Ein Klp.phebel-
schalter ,Empfanger-Verstarker” fir die Umschaltung eines an
die. Verstarkeranluge angeschlossenen Kontroll-Lautsprechers ist
auch auf der Frontplatte des Verstarkers angeordnet. Der Kon-
troll-Lautsprecher kann:somit auf den Ausgang des “Rundfunk-
empféngers direkt oder auf den Ausgang des Verstdrkers ge-

schaltet werden. H erdurch ist es méglich, das Rundfunkprogramm
mit dem Kontroll-Lautsprecher' abzuhéren, bevor es auf den
Verstérker mit dem Eingangs-Wahlschalter gegeben wird, Fur
die Ausschallung des Kontroll-Lautsprechers ist ein weiterer
Kipphebelschalter eingebaut.

Installation:

Die beiden Einschibe werden nach Lésen von je 4 Schrauban an
der Froniplatte unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Einsatzhebel
nach vorn herausgezogen und laut Beschriffung mit Réhren bzw.
Beleuchtungslampe bestickt.

Bei Einsatz neuer Endréhren in den Verstdrker werden in die
Anodenleitung dieser Réhren Strommesser eingeschaltet, Bei gleich-
zeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Draht-
widerstdnde W29 und W 30 der Strom eingestellt, der je Réhre
eine Verlustleistung von 18 Watt ergibt.

Eine Verstdrkungsbegrenzung fur das anzuschlieBande Mikrofon
166t sich mit einem Schraubenzieher am. Schichtdrehwiderstand der
Mikrofon-Verstérkerstufe einstellen.

Die Leitungen fir den AnschluB der Kleinst-Verstarkeranlage werden
durch die in den Seitenwénden befindlichen Bohrungen gefiihrt. Die
FAr}:schIUsse werden nach den beiliegenden Schaltunterlagen ausge-
Uhrt,

Nach Anklemmen der Leitungen wird der Verstérker und der
Plattenspieler wieder in das Gehéduse eingesetzt und festgeschraubt.
Ein Kristall-Mikrofon wird unter Verwendung des mitgelieterten
Spezialsteckers an die Flanschdose angeschlossen.

Bedienung der Kleinst-Verstirkeranlage: -

Die Funktion ist aus den beiliegenden Schaltunterlagen zu ersehen.

Die Ansichtsskizze |63t die Badienungselemente erkennen.

o) Inbelriebnahme des Normversidrkers NV 4147/8:
Mit dem Kipphebelschalter (14) wird der Verstdrker eingeschaltst.
Die Signallampe (10) leuchtet auf. '
Die gewiinschte Darbietung wird mit dem Eingangs-Wahlschalter
(5) gewdihlt,
Mit den Reglern (6), (3) und (4) wird die Lautstérke und Klang-
farbe eingestellt.
Die Kommandoschalter (7) dienen der Einschaltung der Lautspre-
chergruppen (Hebel nach oben) bzw. deren Zwangsempfang aut
Stellung ,KDO" (Hebel nach unten).
Mit dem Kipphebelschalter (13) kann ein angeschlossener Kon-
troll-Lautsprecher auf den Rundfunkempfénger- oder Verstdrker-
ausgang geschaltet werden. Die Ein- bzw. Ausschaltung des Kon-
troll-Lautsprechers wird mit dem Kipphebelschalter (12) getdtigt.
Das Mikrofon wird an Flanschdose (1) angeschlossen.
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b) Inbetriebnahme des Plattenspielers PSE 54:

Die Klappe am Plattenspieler-Einschub wird durch Linksdiehen
des Knopfes (15) geéffnet. Durch Schwenken des Tonarmes nach
rechts wird das Laufwerk eingeschaltet, Das Laufwerk wird auto-
matisch ausgeschaltet, wenn der Tonarm die Auslaufrille der
Schallplatte erreicht het.

Achtung! Die Anlagen sind vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
geschaltet. Die Umschaltung cuf eire cndere Netzspanrung
erfolgt an dem Netztransformator® des Verstarkers und
am Motor des Plattenspielers.

]A‘d? Anlage zu' dieser Beschreibung werden an Unterlagen mitge-
iefert:
Uebersichtsschaltplen 371—1 Up
Bauschal 'plan 372—1 Bp
Stromlaufplan NV 4147/8 Sp
Plattenspieler-Einschub PSE 54 Str. 04¢b—11

Elektroakustik

25 W - Kieinst-Verstiirkeranlage
Typ -KVA 374

Die Kleinst-Verstdrkeranlage hat eine Ausgansleistung von 25 Watt.
Nach  Anschluf3 - eines  Mikrofons kénnen Reden, *Anweisungen,
Musiksticke usw. Ubertragen werden. Rundfunk- und Schallplatten-
Ubertragungen sind  durch  AnschluBméglichkeit fir Rundfunk-
empfénger und Plattenspieler gewdhrleistet,

Die vielseitige Verwendungsmoglichkeit der Kleinst-Verstdrkeran-
lage, die dulerst leichte Bedienung und die geringen Abmessungen
gestatten es, diese auf allen Gebieten des &ffentlichen und kulturel-
len Lebens einzusetzen.

Beispiele der Einsatzméglichkeit: In kleineren Betrieben, in Klub-
und Kulturhéusern, auf Spcrtpldtzen, in Landgemeinden, in Schulen,
auf Fahrzeugen der Schiffahrt, in Erholungsheimen und Gaststdtten
sowie in Lautsprecher-Ubertragungswagen,

Die 25 W-Kleinst-Verstérkeranlage Typ KVA 374 ist in einem Eisen-
blechgehtuse noch DIN 41490 eingebaut und mit Runzellack ge-
spritzt und gebrannt. Jalousiedhnliche Ausschnitte in den Seiten des
Gehduses dienen der Entiiftung. .

In dem Gehéuse ist der ncchstehend, als genormter Einschub aus-
gebildete Verstdrker enthalten:

1 Normverstirker mit eingeb. Mikrofon-Verstirkerstufe
NV 4147/8:

Netzteil fir 110/125/220/240V, 40 . . . 60 Hz, umschalibar.

Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 130 VA.

Sicherungen: Netzstrom 2,5A, Anodenstrom 0,25 A.

1 Skalenlampe 6,3V / 03A.

Réhrenbestickung: 1 X EF12K, 2 X EF12, 2 x EL12/375,
1 X EYY13 oder 2 X EZ12,
1 X EF12K fir Mikrofon-Verstérkerstufe.

VEB ... FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Koélleda

393 — RI1020,54 V/[4/,3
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Verstérkereingang: 2 gleichwertige Verstarkereingéinge (Tonab-
nehmer, Leitung) als RC-Eingang 100 kOhm,
einpolig geerdet; 1 Sondereingang (Rund-
funk) mit eingebau‘en Spannungsteiler und
Ersaizwiderstand  for Empfanger-Ausgang
10 kOhm; 1 Eingang (Mikrofon) 1 MOhm,
einpolig geerdet; durch geréuschlos schal-
tenden Eingangs-Wahlschalter wdhlbar.

Erforderliche Eingangsleistung  fir volle
Aussteuerung:

An den Eingdngen ,Tonabnehmer”, ,Lei-
tung” 100 mV_an 10J kOhm, ,Rundfunk”
20V an 10 kOhm, ,Mikrofon” 2,5 'mV an
1 MOhm.

Verstdrkerausgang: Ausgangsleistung 25 Watt bei 5°/0 Klirrfaktor
(gemessen. nach DIN 45 560);

Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm,

Verstérkung in Abhgngigkeit von der Frequenz: gefrennt regel-
bar fur tiefe und hohe Frequenzen;

Klangregler fur tiefe Frequenzen mit Regelbereich
+65db ...—35db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fir hohe Frequenzen mit Regelbereich

+8 db . ..—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz;
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare ' Verstdr-
kungskurve (4= 2 db) ist markiert.

Zwei in die Frontplatte eingesetzte Kippschalter (Kellogschalter)
dienen der wahlweisen Einschaltung  zweier Lou'rsprec;her-
Gruppen. Sind die angeschlossenen Lautsprecher mit Lautstérke-
regler ausgeristet, so kann mit genannten Schaltern bei einer
dritten Schaltstellung Zwangsempfang ausgefihrt werden. Fur
den AnschluB eines Kristall-Mikrofons befindet sich auf der
Frontplatte eine Flanschdose mit Buchseneinsatz. Ein Kipphebel-
schalter ,Empfénger-Verstérker” for die Umschaltung eines an
die Verstdrkeranlage angeschlossenen Kontroll-Lautsprechers ist
auch auf der Frontplatte des Verstérkers angeordnet. Der Kon-
troll-Lautsprecher kann somit auf den Ausgang des Rundfunk-
empféngers direkt oder auf den Ausgang des Verstérkers ge-
schaltet werden. Hierdurch ist es méglich, das Rundfunkprogramm
mit dem Kontroll-Lautsprecher abzuhoren, bevor es auf den
Verstiarker mit dem Eingangs-Wahlschalter gegeben wird, Fir
die Ausschaltung des Kontroll-Lautsprechers ist ein weiterer
Kipphebelschalter eingebaut.

Instcllation:

Der Einschub wird’ nach Lésen von 4 Schravben an der Frontplatte
unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Einsatzhebel nach vorn her-
ausgezogen. und laut Beschriffung mit Réhren bestiickt.

Bei Einsatz neuer Endréhren in den Verstarker werden in die
Anodenleitung dieser Réhren Strommesser eingeschaltet. Bei gleich-
zeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Draht-
widerstinde W29 und W .30 der Strom eingestellt, der je Rohre
eine Verlustleistung von 18 Waitt ergibt.

Eine yerstéjrkqngsbegrenzung for das anzuschiieBende Mikrofon
|GBt sich mit einem Schraubenzieher am Schichtdrehwiderstand der
Mikrofon-Verstarkerstufe einstellen.

Die Leitungen fir den Anschlul der Kleinst-Verstarkeranlage werden
durch die in den Seitenwénden befindlichen Bohrungen gefohrt. Die
f\rl::dnlilsse werden nach den beiliegenden Schaltunterlagen ausge-
Uhrt,

Nach Anklemmen der Leitungen wird der Verstdrker wieder in
das Gehduse eingesefzt und festgeschraubt. .

Ein Kristall-Mikrofon wird unter Verwendung des mitgelieferten
Spezialsteckers an die Flanschdose angeschlossen.

Bedienung der Kleinst-Verstirkeranlage:

Die Funktion ist aus den beiliegenden Schaltunterlagen zu ersehen.
Die Ansichtsskizze aBt die Bedienungselemente erkennen.
Mit dem Kipphebelschalter (14) wird der Verstarker eingeschaltet.
Die Signallampe (10) leuchtet auf.
Die gewiinschte Darbietung wird mit dem Eingangs-Wahlschalter
(5) gewshlt.
Mit den Reglern (6), (3) und (4) wird die Lautstérke und Klang-
farbe eingestellt.
Die Kommandoschalter {7) dienen der Einschaltung der Lautspre-
chergruppen (Hebel nach oben) bzw. deren Zwangsempfang aut
Stellung ,KDO" (Hebel nach unten). .
Mit dem Kipphebelschalter (13) kann ein angeschlossener Kon-
troll-Lautsprecher auf den Rundfunkempfénger- oder Verstarker-
ausgang geschaltet werden. Die Ein- bzw. Ausschaltung des Kon-
troll-Lautsprechers wird mit dem Kipphebelschalter (12) getdtigt.
Das Mikrofon wird an Flanschdose (1) angeschlossen.

Achtung! Die Anlagen ‘sind vom Werk auf 220 V Befriebsépannung
geschaltet, Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung
erfolgt an dem Netziransformator.

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden an Unterldgen mitge-

liefert:
Uebersichtsschaltplan
Bauschaltplan
Stromlaufplan

374—1 Up
375—1 Bp
NV 4147/8 Sp
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Verstarkeranlage VG 52/50

Die Anlage besteht aus einem Verstarkergestell nach DIN 41 490 mit
einer Gesamtsprechleistung von 50 Watt. Es konnen Rundfunk-
sendungen, - Schallplatten-, Magnetton- und Mikrofondarbietungen
Ubertragen werden. Aufsprechspannung fir Magnettonaufnahmen
kann entnommen werden. In der Anlage sind folgende, als genormte
Einschibe ausgebildete Geréte enthalten:

a)1 Empféngereinschub SE 1350 W:
Sechskreissuper.

3 Wellenbereiche: Kurz 58— 18 MHz,

© Mittel 520—1600 kHz,

Lang 150— 300 kHz.

Bandbreitenregelung.
Netzteil fir 110/125/220/240 V umschaltbar.
Rohrenbestickung: ECH 11, EBF 11, EF 12 oder 65J7, EL11, AZT1
2 Skalenldmpchen 6,3V /0,3 A.
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 100 mA.

b) Bedienungsfeld BE 52/50:
Netzhauptschalter, Kontroll-Glimmlampe und Sicherungen.
2 Lcutsprecher-Gruppenschalter.
2 Kommandoschalter.
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W mit Lautstérkeregler,
Abhérschalter, Aussteuerungs-Instrument, Kopfhéreranschluf.
4 Einblendregler.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

386 — RI1020/54 V/4/33
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1 Klinke for Magnetton-,Aufsprechen” (etwa 30 V).

1 Klinke fir Magnetton-, Wiedergabe®. .

1 Réhrenverstérker mit Umschalter fur ,Tonabnehmer” -
. +Magnetton-Wiedergabe".

1. Ubertrager fir Aufsprechspannung Magnetton.

1 Netzgleichrichter 24V — (nur bei Verwendung von elektro-
dynamischen Lautsprecher als Kontroll-Lautsprecher),

)1 Plattenspieler PSE 54: .
Wechselstrommotor 110/220V  mit Tourenzahlregler.
Tonarin (magnet. System mit Saphir)

Automat. Ausschalter.
Beleuchtung: Zwerglampe 220V [15W.
Netzsicherung: 0,2 A.

d)2 Normverstirker NV 4147:

Netzteil for 110/125/220/240 V, 40....60 Hz umschaltbar.
Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 120 VA.
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 250 mA.
Rohrenbestickung: 3 x EF12, 2 X EL12/375 oder EL12 spez.,
1 X EYY 13 oder 2 X EZ 12,
Verstérkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspannung =< 100 mV.
’Versfarkerousgcng:Ausgangsleisrung 25W bei 5 Klirrfaktor
. (gemessen nach DIN_45560);
: . Ausgangsspannung: 100V an 400 Ohm.
Verstarkung in Abhéngigkeit von der Frequenz: gefrennt regel-
bar fir tiefe und hohe Frequenzen; )
" Normalstellung der Regler for, frequenzlineare Verstar-
kungskurve (4 2 db) ist markiert.

Installation:

Die Installation soll' von einem Fachmann unter Beachtung der VDE-
Vorschriften vorgenommen werden. Vom Werk sind die Gerdte fur
eine Netzspannung von 220 V emgqsfellf. Die Umschaltung auf
andere Nefzspannung erfolgt an den einzelnen INetztranstormutoien
bzw. am Plattenspielermotor.

Nach Abnehmen der oberen Ruckwand sind die AnschluBleisten zu-
ganglich. Die Leitungen werden nun aurch die seifiichen Ottnungen

in aas Gestell eingeruhrt und laut Anschiuidskizze an der Innenscite,

der Kickwand, an die Klemmleisten angeschiossen.

Die einzelnen Einschiibe werden nach Lésen von je 4 Schrauben an
der Frontplatté herausgezogen, lauf Beschriftung mit Réhren be-
stickt und wieder festgeschraubt.

In den Verstdrkern missen beim Einsefzen neuer Endréhren in die
Anodenleitung dieser Rohren Strommesser eingeschaltet werden. Bei

gleichzeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der
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Potentionmeter W29 und W30 die Stromstirke eingestellt, die ie
Réhre eine Anodenverlustleistung von 18 Watt ergibt.

Bedienung:
1. Netzschalter {18) im Bedienungsfeld einschalten, die Kontroll-

Glimmiampe (19) leuchtet auf.

2. a) Rundfunkiibertragung:

Durch Betétigung des Netzschallers (4) wird der Empfénger in
Beirieb gesefzt. Die Einblendregler (9), (12), (13) und (14) sind
in Stellung ,Aus’,.der Abhérschalter (8) auf ,Empfénger” und
der Lautstarkeregler fur den Kontroll-Lautsprecher (20) aufge-
dreht, Der gewinschte Sender kann nun durch Betdfigung der
Pos. 1...4 mit dem Kontroll-Lauisprecher (15) abgehdrt werden.
Soll die Sendung Uber die Verstdrker gegeben werden, missen
die Verstdrker-Netzschalter (31) und die Lautsprecher-Gruppen-
schalter (17) eingeschaltet werden. Der Kontroll-Lautsprecher
wird auf den Verstérkerausgang .V 1 oder ,V 2" geschaltet
und der Regler ,Rundfunk” (14) nach rechts gedreht. Mit den
Reglern (24), (25) und (26) am Verstérker wird die Lautstdrke
und die Klangfarbe eingestellt. An dem Aussteuerungsinstrument
(7) kann die Ausgangsspannung jedes Verstdrkers kontrolliert
und am Kontroll-Lautsprecher (15) oder mittels Kopfhérer (11)
abgehdrt werden,

b) Mikrofoniibertragung:

Ein Mikrofon mit etwa 100 mV Ausgangsspannung wird an der
Klemmleiste angeschlossen.

Die Einstellungen an den Verstarkern geschehen in der gleichen
Weise wie unter 2.a) beschrieben, nur_daB jetzt der Regler
,Zentr.-Mikrofon” (13] betdhgt wird. Erfoigt die Mikroton-
besprechung im gleichen Raum, in dem das Verstarkergestell
steht, muB der Kontroll-Lautsprecher mit dem Regler (20) ausge-
schaltet werden. Die Kontrolle kann am Aussteverungs-Instru-
ment (7) oder mittels Kopfhérer (11) erfolgen.

c) Schallplatteniibertragung:

Die Klappe am Plattenspielereinschub_wird nach Linksdrehen
des Knopfes (22) gedffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchiung
eingeschaltet wird. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts
wird das Laufwerk eingeschaltet. Der Schalter (10) im Be-
dienungsfeld wird auf ,TA" geschaltet und der dariber befind-
liche Regler (9) betdtigt. Bedienung der Verstdrker wie unter
2. a) beschrieben.

Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Ton-
arm die Auslaufrille erreicht hat.

d) Mischung der Programme:
Die Regler im Bedienungsfeld gestatten ein Einblenden jedes
dieser 3 Programme ineinander. Wenn keine Mischung er-
winscht ist, missen die nicht bendtigten Regler auf JAus” ge-
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schaltel werden, Ein Abhéren des Rundfunkprogrammes ist am
Koniroll-Lautsprecher immer méglich, auch wenn die Verstarker
mit anderem Programm beaufschlagt sind.

¢) Betrieb mit Kommando-Mikrofon:

Ein Mikrofon mit etwa 100 mV Ausgangsspannung wird an der
Klemmleiste angeschlossen. Durch Betdtigung des Kommando-
schalters (16) im Bedienungsfeld wird das laufende Programm
der befreffenden Lautsprechergruppe unterbrochen und das
Kommando-Mikrofon aufgeschaltet. Der Kontroll-Lautsprecher
(15) wird fur die befreffende Gruppe automatisch abgeschaltet.
Die richtige Loutstérke wird mit dem Regler LKDO.-MIKR.” (12)
unter Beobachtung des Aussteuerungs-Insfrumentes eingepegelt.
Durch Einlegen der Briicke an der rickwdrtigen Klemmleiste
zwischen ,Programm” und ,Kommando” wird das Kommando-
Mikrofon auf den Programmweg geschaltet und kann genau so
wie die anderen Programme eingeblendet werden.

Die ‘einzelnen mit der Verstérkeranlage betriebenen Laut-
sprecher kénnen mit einem am Lautsprecher seibst angebrachten
Schalter abgeschaltet oder mittels L-Regler auf kleinere Laut-
stérke heruntergeregelt werden. Uber eine 3. Leitung (Anschluf
b an der Klemmleiste) werden bei Kommandoschaltung sémt-
liche Lautsprecher auf volle Lautstérke geschaltet (£wangs-
empfang). Bei eingelegter Bricke ,Programm”-,Kommando” ist
Zwangsempfang tir |edes Programm durch Betdtigung der
Kommandoschalter mdglich.

f) Magnetton-Aufnahme:

An der Klinkenbuchse JAutsprech” (5) im Bedienungsfeld kann
jedes Programm der Verstérkerzentrale mit einer Spannung von
etwa 30 V entnommen werden. Regelung am Normver-
stérker 17,

a) Magnetton-Wiedergabe:

Die ‘Ausgqngsi,pannung des Magnetofons ist der Klinkenbuchse
(L,Wledergobe | (6) zuzufihren, Der Kellogschalter (10) ist in
Stellung ,MW"* zu legen und- der dariber befindliche Regler (9)
zu<bemhgen. Sonstige Bedienung wie unter 2. a) beschrieben.
Bei Schallplclnﬂgn- und Magnetton-Wiedergabe muf3 der Ver-
starker ,V 1" immer eingeschaltet sein, da er die Spannungen
for den 1-stufigen Anpassungsverstdrker liefert.

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen .

mitgeliefert:

Empfédnger SE 1350 W Str. 131 —2 und 2a
Plattenspieler PSE 54 Str. 046b—11
Normverstérker 25 W NV 4147 Sp
Ges‘tellverdrohtung VG 5250 Str. 173a—7
Be‘dlenungsfeld BE 52/50 Str. 1740—10
Prinzipschaltbild VG 52/50 Str. 1720—1

Elektro - Akustik

Verstiirkeranlage VG 52/100

Beschreibung
und Bedienungsanweisung der Verstirkeranlage VG 52100

Die Anlage besteht aus einem Verstarkergestell nach DIN 41 490 mit
einer Gesamtsprechleistung von 100 Watt, Es kénnen Rundfunk-
sendungen, Schallplatten-, Magnefton- und - Mikrofondarbietungen,
cowie Darbietungen iber eine Postleitung Ubertragen werden. Auf-
sprechspannung fir Magnettonaufnahmen kann entnommen werden.
In der Anlage sind folgende, als genormte Einschilbe ausgebildete
Gerdte enthalten:
a)l Empféngereinschub SE 1350 W:
Sechskreissuper.
3 Wellenbereiche: Kurz 58— 18 MHz,
: Mittel 520—1600 kHz,
Lang 150— 300 kHz.
Bandbreitenregelung.
Netzteil for 110/125/220/240 V umschaltbar.
Réhrenbestickung: ECH 11, EBF 11, EF 12 oder 65J7, EL11, AZ T
9 Skalenldmpchen 63V /0,3 A.
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodensirom 100 mA.
1)1 Bedienungsfeld BE 52/100:
Netzhauptschalter, Kontroll-Glimmlampe und Sicherungen.
24-Volt-Netzteil, max. 0,6 A, mit Kontroll-Lampchen.
Betriebsschalter fir Normverstérker.
4 Lcutsprechwer-Gruppenschuher.
Kontroll-Lautsprecher 1,5W mit Lautstérkeregler.
Abhérschalter, Aussteuerungs-instrument, Kopfhéreranschluf.
4 Kommandoschalter, 1 Meldelampe fur Fernsteuerung.
4 Relais zur Fernsteverung.
c)1 Mischfeld ME 52/100:
2 Mikrofon-AnschluBbuchsen: .100 mV an 5 kOhm.
5 Einblendregler.

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA

Kolleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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1 Klinke for Magnetton-, Aufsprechen’ etwa 30 V.

1 Klinke fir Magnetton-, Wiedergabe”.

1-R6hrenverstarker mit Umschalter fur , Tonabnehmer”-

,Magnetton-Wiederaabe”.
1 Lei Ubertrager fir Postleitt im Gestell umschaltbar aut
Verstérker-Eingang oder -Ausgang: 1,5V an 600 Ohm.
1 Anpassungstrafo bei Verwendung des Tonarmes TAMS.
1 Ubertrager fir Aufsprech-Magnetton.
d)1 Plaitenspieler PSE 54:

Wechselstrommotor 110/220V mit Tourenzahlregler.

Tonarm (magnet. System mit Saphir)

Automat. Ausschalter.

Beleuchtung: Zwerglampe 220V /15 W.

Netzsicherung: 0,2 A.

e) 4 Normverstirker NV 4147/1:

Netzfeil for 110/125/220/240V, 40....60 Hz umschaltbar.

Leistungsaufnahme cus dem Netz: etwa 120 VA.

Sicherungen: Netzstrom 2.5 A, Anadenstrom 250 mA

Rohrenbestiickung: 3 x FF12. 2 X EL12/375 oder EL12 spez.,
1 % EYY 13 oder 2 X EZ 12,

Verstirkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspannung =<'100 mV.

Verstirkerausgang: Ausgangsleistung 25 W _bei 5y Klirrfaktor
(gemessen nach DIN 45560);
Ausgangsspannung: 100V an 400 Ohm.

\Llerstfirklipg in Ajhanqiqkeit von der Frequenz: getrennt regel-

bar for tHiefe und hche Frequenzen;

equ

Klangregler fir tiefe Fremuenzen mit Reaelbereich
+6,5 db...—3,5 db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klenaregler fir hohe Freduenzen mit Reaelbereich
+8 db....—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz:
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Verstér-
kungskurve (4 2 db) ist markiert.

1. Normalbetrieb ohne Fernsteverung

1.Nach Abnehmen der oberen Riickwond werden die Anschlisse,
laut Skizze an der Innenseite der Rickwand, ausgefihrt.

2.Die einzelnen Einschilbe werden nach Lésen von je 4 Schrouben
an der Frontplatte herausaezogen, laut Beschriftuig mit Réhren
bestickt und wieder festgesclraubt. In den Verstérkern missen
bievm Einsetzen neuver Endréhren, in die Anoden'ei'ung cieser
R8hren Strommesser eingeschaltet werden. Bei gleichzeitiger
Anodenspannungsmessung wird heim Drehen der Potentiometer
W29 und W 30 der Strom eingestellt, der je Rhre eine Anoden-
verlustleistung von 18 Watt ergibt,
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3, Netzschalter (14) in Stellung Il bringen; die Kontroll-Glimmlampe

(15} und Kontroll-Lampchen ,24 V* (13) im Bedienungsfeld leuchten
aut.

4. ) Rundfunkiibertragung: ~

Durch Betétigung des Netzschalters (4) wird der Empfénger in
Befrieb gesetzt. Die Einblendregler (20), (21), (23), (24), (25) im
Mischfeld sind in Stellung ,Aus” und der Abhbrschalter (8) im
Bedienungsfeld auf ,Empfanger” gestellt. Der gewinschte Sender
kann nun durch Betatigung der Pos. (1)....(4) mit dem Kon-
troll-Lautsprecher (10) abgehdrt werden.

Soll die Sendung iber die Verstérker gegeben werden, missen
die Verstarker-Netzschalter (36) und der Schalter .Betrieb” im
Bedienungsfeld (12) eingeschaltet werden. Der Kontroll-Laut-
sprecher wird auf den Verstérker-Ausgang geschaltet und im
Mischfeld der Regler ,Rundfunk” (24) nach rechts gedreht. Mit
den Reglern (29), (30), (31) am Verstdrker wird Lautstdrke und
Klangfarbe eingestellt und durch Hochkipren der Lautsprecher-
Gruppenschalter (11) die Sendung auf die AuBenlautsprecher
geaeben. An dem Aussteverungsinstrument (7) im Bedienurgs-
feld kann die Ausgangsspannung jedes Verstarkers kontrolliert
werden. Auferdem im Kontroll-Lautsprecher (10) oder mittels
Kopfhohrer (9).

b) Mikrofonibertragung (AuBenmikrofon):

Mikrofon mit Ua= 100 mV an Buchse ,Zentralen-Mikrofon” (19)
oder an Klemmleiste anschliefen.

Die Einstellungen an den Verstarkern geschehen in der gleichen
Weise wie unter 4.a) heschrieben, nur daf jefzt der Regler
.Zentr. Mikrofon” (21) betdtigt wird, Erfolgt die Mikrofonbe-
sprechung im gleichen Raum, in dem das Verstdrkergesie!!
oeht, muB der Kontroll-Lantsprecher mit Regler (16) ausge-
schaltet werden. Die Kontrolle konn am  Aussteverungs-Instru-
ment (7) oder mittels Kopfhérer (9) erfolgen.

) Schallplatteniibertragung::

Die Klappe am Plattenspielereinschub wird durch Linksdrehen
des Knopfes qgedffnet, dadurch wird die Beleuchtung eingeschal-
tet. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts wird das Lauf-
werk eingeschaltet, Der Kelloaschalter im Mischfeld (22) wird
in Stelluna ,TA” aebracht und der dariiber befindliche Regler
(23) befdtiat. Bedienung der Verstdrker wie unter 4.q) be-
schrieben. Da¢ Laufwerk wird automatisch ousgeschaltet, wenn
der Tonarm die Auslaufrille der Schallplatte erreicht hat.

d) Ubertragung iiber Postleitung:
Soll ein ber die Postleitung ankommendes Programm Uber-
nomman werden, <o ist die Briicke on der rickwdartigen Klemm-
leiste B auf ,Eing.” zu legen. Sonstige Bedienung wie un‘er 4. ),
jedoch Betdtigung des Reglers ,Post” (25).
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Soll das Programm der Zentrale i*ber Pestleitung an eine Unter-
zentrale gegeben werden, ist die chen erwéhn'e Briicke auf
JAusg.” zu legen. Dann lauft der erste Normverstarker V 1
zugleich als Steververstarker und aibt bei voller Aussteuerung
einen Pegel von etwa 1,5 Volt auf cie Pestleitung. Der Reg'er
JPost” (25) ist dabei aufler Funktion.

e) Mischung der Programme:
Die Regler im Mischfeld gestatten ein Einblenden jedes dieser
4 Programme ineinander. Wenn keine Mischung erwinscht ist,
missen die nicht bendtigten Regler auf ,Aus” geschaltet wer-
den. Ein Abhdren des Rundfunkproarammes ist am Kontroll-
Lautsprecher immer mdglich, auch wihrend die Verstérker mit
anderen Programmen beaufschlagt sind.

f) Betrieb mit Kommando-Mikrofon:
Mikrofon mit Ua= 100 mV an Buchse .Kommando-Mikrofon”

. (18) oder Klemmleiste anschlieBen. Durch Dricken des Komman-
do-Schalters (5) im Bedienungsfe'd wird das laufande Prooramm
der Betreffenden Lautsprechergruppen tnterbro-en und das
Kommandn-Mikrofon cusgeschaliet. Der Kontroll- autsprecher
- (10) wird for die betreffende Gruppe automatisch abgeschaltet.
Die richtige Lautstarke wird mit dem Regler ,KDO-Mikr.” (20)
unterl Beobachtung des Aussteuerungs-Instrumentes (7) einge-
pegelf.
Durch Einlegen der Bricke on der rickwartigen Klemmleis'e
zwischen ,Progromm* und ,Kommando” wird das Kommando-
Mikrofon auf den Programmweg geschaltet und kann genau
so wie die anderen Programme eingeblendet werden.
Die einzelnen mit der Anloge betriebenen Lau'sprecher kénnen
mit einem am Lautsprecher selbst anoebrachten Schalter ab-
geschaltet oder mittels L.-Regler auf kleinere Loutstdrke her-
unteraeregelt werden. Uber eine 3. Leitung (Anschluf .b* an
der Klemmleiste) werden bei Kommanda-Schaltung sémtliche
Lautsprecher auf volle Lautstérke gescholtet. Bei eingelegter
Bricke ,Programm’-,Kommando” kann jedes Programm durch
Betdtiqung der Kellogschalter ,Kommando” mit voller Lautstérke
auf die AuBenlautsprecher gegeben werden.

9) Magnetton-Aufnahme:
An der Klinkenbuchse ,Aufsprech” (26) kann jedes Programm
der Verstdrkerzentrale mit einer Spannung von etwa 30 V ent-
nommen werden. Regelung am Normverstarker ,17.

h) Magnetton-Wiedergabe:

Die Ausgangsspannung des Magnetofons ist der Klinkenbchse
Wiedergabe” (27) zuzufohren. Der Kellogschalter (22) im
ischfeld ist in Stellung MW" zu legen und der dariber be-

findliche Regler (23) zu betdtigen. Sonstige Bedienung wie unter

4. q) beschrieben.

4
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I, Betrieb mit Fernsteverung

1. Steuerleitungen und Kommando-Mikrofon laut AnschluBskizze an-
schliefen.

. Netzschalter (14) in Stellung | bringen; das Kontroll-Ldmpchen
#24 V" (13) im Bedienungsfeld leuchtet auf.

. Steverleitung fiir Netz-Relais einschalten, Kontroll-Glimmlampe
(15) leuchtet auf.

. Steverleitung fiir Betriebs-Relais einschalten. Nun léuft die am
Gestell eingestellte Darbietung ab.

. Steverleitung  fiir Kommando-Relais einschaiten; Kontroll-Ladmp-
chen ,Fern-Kdo” (6) leuchtet auf. Das laufende Prcgramm sémt-
licher Lautsprechergruppen wird unterbrochen und das Kommando-
Mikrofon . eingeschaltet. Abgeschaliete oder heruntergeregelte
Lautsprecher werden automatisch eingeschaltet und ertonen mif
voller Lautstdrke.

Die genaue Funktion der Anlage ist aus dem Prinzipschaltbild und
den Schaltunterlagen zu erseheh.

Achtung! Die Anlage ist vom Werk auf 220 V Betriebsspannung
geschaltet. Soll diese bei einer anderen Spannung arbei-
ten, so sind an folgenden Gerdten Umschaltungen am
Transformator vorzunehmen:

1. Empféngereinschub SE 1350 W,
2. Bedienungsfeld BE52/100,
3. Normverstdrker NV 4147/1.

Am Plattenspieler ist die Umschaltung am Motor vorzu-

nenmen.,

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen
mitgeliefert: )

Empfénger SE 1350 W Str. 131 — 2 v, 2a
Plattenspieler PSE 54 Str. 046b—11
Bedienungsfeld BE 52/100 Str. 1700—33
Mischfeld ME 52/100 Str. 171 —33
Normverstérker NV 4147/1 NV 4147/1 Sp
Gestellverdrahtung VG 52/100 Str. 169a—7
Prinzipschaltbild VG 52/100 Str. 168a—1

Elektroakustik

100 W -Verstarkertisch
VT 100 W -~ 8721.001

100 W-Verstdrkertisch-Steuerzentrale
VTZ 100 W - 8721.002

A) VT 100 W

Die Anlage besteht aus einem Verstarkertisch. Durch die ginstige
Anordnung der Bedienungselemente und die Méglichkeit einer Er-
weiterung als dezentralisierte Verstdrkerzentrale kann die Anlage
als Steverzentrale eingesetzt werden. Auf zwei Gestellen aus Eisen-
blech, deren Innenseiten mit einem aus Eisenblech gefertigten Ge-
hduse verschraubt sind, ist eine Tischplatte aus Holz, Eiche fourniert,
befestigt. Der Unterbau aus Eisenblech ist mit blaugrauen Runzel-
lack gespritzt und gebrannt, Die Seiten der Gestelle und deren
RUﬁkwdnde sind mit jalousiedhnlichen Entliftungsausschnitten ver-
sehen.

Das linke Gestell ist mit einem Plattenspieler-Einschub und zwei
25 Watt-Normverstéirkern, das rechte Gestell mit einem Einschub-
super und weiteren zwei 25 Watt-Normverstérkern- bestiickt. In der
Mitte der Tischplatte ist das Bedienungsfeld und das Mischfeid
eingesetzt, die ebenfalls wie die Gerdte in den beiden Gestellen
als Einschibe nach DIN 41490 ausgefihrt sind. Die Frontplatten
gller Einschibe sind mit heilgravem Runzellack gespritzt und ge-
rannt.

Die Gesamtsprechleistung der Anlage betragt 100 Watt. Es kénnen
Rundfunksendungen, Schallplatten-,” Magnetton- und Mikrofondar-
bietungen, sowie auf Postleitung Ubertragene Sendungen und
Kommandodurchsagen ibertragen werden. Auf der Frontplatte des
Mischfeldes sind funf Lautstirkeregler (Potentiometer) angeordnet,
ﬁnit denen die Programme zur Ubertragung eingeblendet werden
Snnen. .

VEB .. FUNKWERK KOLLEDA
Kolleda .. Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4

7wei Klinkenbuchsen auf der Frontplatte des Mischfeldes gestatten
den AnschluB eines Magnettongerétes (z. B. BG 19—2), das auf der
rechten Seite des Tisches gestellt werden kann. Die Aufsprech-
spannung fir eine Magnetton-Aufnahme wird dem Ausgang des
ersten 259 Wailt-Normverstérkers (Verstarker unter dem Plattenspieler-
Einschub) entnommen. o
Der. Verstarkertisch ist auch for den Einsatz in Ubertragungswagen
geeignet. Die unter den beiden Gestellen mif Schrauben befestigten
Holzleisten werden dann durch Schwingmetalle ersefzt.
An der Verstirkeranlage ist weiterhin ein Anschluf} fir den Ein-
gang eines Verstdrker-Nebengestells vorgesehen. Es ist somit die
Maglichkeit gegeben, noch sechs 25 Watt-Normversidrker auszu-
steuern.
In der Anlage sind folgende, .als genormte Einschitbe ausgebildete
Gerdte enthalten:
a)1 Empféngereinschub SE 1350 W:
6-Kreis-Super.
3 Wellenbereiche: Kurz 58—18 MHz,
Mittel  520—1600 kHz,
Lang 150—300 kHz.
Bandbreitenregelung.
Netzteil fir 110/125/220/240 V ~ umschaltbar.
Réhrenbestiickung: ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 11, AZ 11.
2 Skalenlémpchen 63 V [/ 03 A. .
Sicherungen: Netzstrom 0,6 A, Anodenstrom 0,1 A.
b) 1 Bedienungsfeld BE 52/100:
~ Netzhauptschalter. .
24 Volt-Netzteil, max. 0,6 A, for 110,127/220/240 V~ umschaltbar.
Betriebsschalter fir Normverstérker.
4 Lautsprecher-Gruppenschalter.
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W mit Lautstirkeregler.
Abhérschalter, Aussteuerungs-Instrument, Kopfhéreranschlufi.
4 Kommandoschalter.
4 Relais zur Fernsteuerung.
1 Glimmlampe.
2 Telefonldmpchen 24 V [ 0,05 A.
Sicherungen: Netz 2.X 6 A, Gleichrichter 0,3 A.
c) T Mischfeld ME 52/100:
. ‘2 Mikrofon-AnschlufBbuchsen: 100 mV an 5 kOhm.
5 Einblendregler. :
1 Klinke fir Magnetton-,Aufsprechen” etwa 30 V.
1 Klinke fir Magnetton-, Wiedergabe”.
1-Rshrenverstérker mit Umschalter fir ,Tonabnehmer” —
+Magnetton-Wiedergabe”. : .
1 Leitungsibertrager fir Postleitung, im Gestell umschaltbar
auf Verstérker-Eingang oder -Ausgang: 1,55 V an 600 Ohm.
1 Ubertrager fir Aufsprech-Magnetton,

d)1 Plattenspieler PSE 54:

Wechselstrommotor 110/220 V mit Tourenzahlregler.
Tonarm (magnet. System) Typ TAMS,
Automat. Ausschalter.
Beleuchtung: Zwerglampe 220 V / 15 W,
Netzsicherung: 0,2 A.
Anpassungstrafo fir Tonarm.
e)4 Normverstiirker NV 41471 (mit Betriebsrelais):
Netzteil for 110/125/220,240 V, 40 . . . 60 Hz umschaltbar,
Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 120 VA.
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A, Anodenstrom 0,25 A.
Skalenlampe 6,3 V / 03 A.
Rohrenbestiickung: 1 X EF12K, 2 X EF12, 2 x EL12/375,
1 X EYY 13 oder 2 X EZ 12.
Verstérkereingang: RC-Eingang 100 kOhm,
erforderliche Eingangsspannung < 100 mV,
(gemessen nach DIN 45560);
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm,
Verstiérkung in Abhdngigkeit von der Frequenz:
getrenrint regelbar fir tiefe und hohe Frequenzen;
Klangregler fir tiefe Frequenzen mit Regelbereich
- +65db...—35 db bei 50 Hz gegen 1000 Hz;
Klangregler fir hohe Frequenzen mit Regelbereich
+8 db...—13 db bei 8000 Hz gegen 1000 Hz;
Normalstellung der Regler fir frequenzlineare Vers:édr-
kungskurve (+ 2 db) ist markiert.

I. Normalbetrieb. ohne Fernsteuerung.

.Nach Abnehmen der Riuckwand des mittleren Gehduses werden

die Anschlisse, laut Skizze an der Innenseite der Rickwand, aus-
gefihrt. Die Leitungen sind durch den unteren Ausschniit des Ge-
héuses einzufGhren, werden mittels Schellen auf der Befestigungs-
schiene mechanisch abgefangen, hinter den AnschluBleisten ge-
fohrt und an den Schraubklemmen angeschlossen.

. Die einzelnen Einschibe werden nach Lésen von je 4 Schrauben

an der Frontplatte herausgezogen, laut Beschriffung mit Rdhren
bestickt und wieder fesigeschraubt. In den Verstércern missen
beim Einsetzen neuer Endréhren in die Anodenleitung dieser
Réhren Strommesser eingeschaltet werden. Bei gleichzeitiger
Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der Potentiometer
W 29 und W 30 der Strom eingestellt, der je Réhre eine Anoden-
verlustleistung von 18 Watt ergibt.

. Netzschalter (1) in Stellung H bringen; die Kontroll-Glimmlampe
- (2) und Kontroll-Lédmpchen ,24 V* (3) im Bedienungsfeld leuchten

auf.

. a) Rundfunkibertragung:

Durch Betdtigung des: Netzschalters (28) wird der Empfénger in
Betrieb gesetzt. Die Einblendregler (17), (18), (19), (21),.(22), im
* Mischfeld' sind in -Stelluna ,Aus” und der Abhdrschalter (10)

3
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im Bedienungsfeld auf ,Empféanger’ gestellr Der gewlnschte
Sender kann nun durch - Betdtigung der Pos. (25) . . . (28) mit
dem Koritroll-Lautsprecher (11) abgehdrt werden. )
Soll die Sendung tber die Verstérker gegeben werden, missen
die Verstarker-Netzschalter (29) und der Schalter ,Betrieb” im
Bedienungsfeld (4) eingeschaltet werden. Der Kontroll-Laut-
sprecher wird auf den Verstarker-Ausgang geschaltet, u_nd im
Mischfeld der Regler ,RDF” (21) nach rechts gedreht, Mit den
Reglern (31), (32), (33) am Verstérker wird Lautstérke und Klang-
farbe eingestellt und durch Hochkippen der Lautsprecher-Grup-
penschalter (5) die Sendung auf die AuBenlautsprecher gegsben.
An- dem Aussteverungsirsirument. (7) im Bedienungsfeld kann
die Ausgangsspannung jedes Verstdrkers kontrolliert werden.
AuBerdem im Kontroll-Lautsprecher (11) oder mittels Kopt-
hérer (9). ) )

b) Mikrofoniibertragung (AuBenmikrofon):

Mikrofon mit Ua= 100 mV an Buchse ,ZENTR-MIKR" (16) oder
an Klemmleiste anschlieflen. .
Die Einstellungen an den Verstdrkern geschehen in der gleichen
Weise wie unter 4.a) beschrieben, nur daff jetzt der Regler
LZENTR-MIKR" (18) betdtigt wird. Erfolgt die Mikrofonbespre-
chung im gleichen Raum, in dem das Verstdrkergestell s'eht,
muB der Kontroll-Lautsprecher mit Regler (12) ausgeschaliet
werden. Die Kontrolle kann am Aussteuerungsinstrument (7)
oaier mittels Kopfhorer (9) erfolgen.

(3 [ P T Y

 C P ragung:

Die Klappe am Plattenspieler-Einschub wird durch Linksdrehen
des Knopfes gedffnet, dadurch wird die Beleuchfung  einge-
schaltet. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts wird das
Laufwerk - eingeschaltet. Der Kellogschalter im Mischfeld (20)
wird. in Stellung ,TA* gebracht und der dariber befindliche
Regler (19) betdtigt. Das-Laufwerk wird automatisch ausge-
schaltet, wenn der Tonarm die Auslaufrille der Schallplatte er-
reicht hat,

d) Ubertragung iber Postleitung:

Soll “ein Uber die Postleitung ankommendes Programm Uker-
nommen werden, so ist die Bricke an der riickwdrtigen Klemm-
leiste B auf ,Eing.” zu legen. Sonstige Bedienung wie unter 4.q),
jedoch Betdatigung des Reglers ,POST" (22).

Soll das Programm der Zentrale Uber Postleitung an eine Unfer-
zentrale gegeben werden, ist die oben erwéhnte Bricke aut
JAusg.” zu legen. Dann lauft der erste Normverstarker zu-
gleich als Steuerverstdrker und gibt bei voller Aussteverung
einen Pegel von eiwa 1,5 Volt auf die Postleitung. Der Regler
LPOST" (22) ist dabei aufer Funktion.

) Mischung der Programme:

Die Regler im Mischfeld gestatten ein Einblenden jedes dieser
vier Programme ineinander, Wenn keine Mischung erwiinschi
ist, missen. die nicht bendtigien Regler auf ,AUS" gecchallet

werden. Ein Abh&ren des Rundfunkprogrammes ist am Kontroll-

Lautsprecher immer mdglich. auch wéhrend die Verstdrker mit
anderen Programmen beaufschlagt sind.

f) Betrieb mit Kommando-Mikrofon:

Mikrofon mit Ua> 100 mV an Buchse ,KDO-MIKR" (15) oder
Klemmleiste anschlieBen. Durch Driicken” des Kommando-Schal-
ters (6) im Bedienungsfeld wird das laufende Programm der
betreffenden Lautsprechergrupoen unterbrechen und das Kom-
mando-Mikrofon aufgeschaltet. Der Kontroll-Lautsprecher (11)
wird for die betreffende Gruppe automatisch abaeschaltet. Die
richtige Lautstérke wird mit dem Regler ,KDO-MIKR” (17) unter
Beobachtung des Aussfeuerungsinstrumentes (7) eingepegelt.
Durch FEinlegen der Briicke an der riickwdrtigen Klemmleiste
zwischen ,Pregramm” und ,Kommando” wird das Kommando-
Mikrofon auf den Programmweg geschaltet und kann genau so
wie die anderen Programme eingeblendet werden.

Die einzelnen mit der Anlage betriebenen Lautsprecher kénnen
mit einem am Lautsprecher selbst angebrachten Schalter abge-
schaltet oder mittels L-Regler auf kleinere Lautstérke herunter-
geregelt werden. Uber eine 3. Leitung (Anschlu ,b” an der
Klemmleiste) werden bei Kommando-Schaltung sdmtliche Lout-
sprecher auf volle Lautstérke oeschaltet. Bei eingelegter Briicke
,Programm” — ,Kommando” kann jedes Programm durch Be-
tatigung der Kellogschalter ,KDO" mit voller Lautstérke: auf
die AuBenlautsprecher gegeben werden.

g) Magneiton-Aufnahme:
An der Klinkenbuchse ,Aufsprech” (23) kann jedes Programm
der Verstirkerzentrale mit einer Spannung von etwa 30 Velt
entnommen werden. Regelung am ersten Normverstédrker. =

h) Magnetton-Wiedergabe:
Die Ausgangsspannung des Magnetfongerites ist der Klinken-
buchse , WIEDERGABE" (24) zuzufihren. Der Kellogschalter (20)
im Mischfeld ist in Stellung ,MW, zu legen und der dariber
befindliche Regler (19) zu betdtigen. Sonstige Bedienung wie
unter 4.a) beschrieben.

II. Betrieb mit Fernsteuerung.

1. Steverleitungen und Kommando-Mikrofon laut  Anschlufiskizze
anschlieBen.

2. Netzschalter (1) in Stellung | bringen; das Kontroll-Ldmpchen
.24 V" (3) im Bedienungsfeld leuchtet auf.

3. Steverleitung for Netz-Relais einschalten; Kontroll-Glimmlampe
(2) leuchtet auf.

4. Steverleitung fir Betriebs-Relais einschalten. Nun I&uft die an der
Anlage eingestellte Darbietung ab.
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5, Steverleitung fir Kommando-Relais einschalten; Kontroll-Ldmpchen
,FERN-KDO" (8) leuchtet auf. Das laufende Programm sémtlicher
Lautsprechergruppen wird unterbrochen und das Kommando-
Mikrofon eingeschaliet. Akgeschal'ete oder heruntergeregelte

Lautsprecher werden automatisch eingeschaltet und erténen mit
voller Lautstérke.

Die genaue Funktion der Anlage ist aus dem Prinzipschaltbild
und den Schaltunterlagen zu ersehen.

Achtung! Die Anlage ist vom Werk auf 220 V Betriebsspannung ge-
schaltet. Soll diese bei einer Spannung von 110V arkeiten,
so sind an folgenden Gerdten Umschaltungen am Trans-
formator vorzunehmen:

1. Empfdngereinschub SE 1350 W,

2. Bedienungsfeld BE 52/100,

3. Normverstdrker 4147/1.

Am Plattenspieler ist die Umschaltung
am- Motor vorzunehmen.

B) VTZ 100 W

Die Anlage besteht aus dem gleichen Verstérkertisch wie die Ver-
stirkeranloge VT—100 W—8721.001 und ist mit den gleichen Ge-
ridten ausgeristet. Der zusdtzliche Einbau eines Kontrollfeldes und
vier Fernschalteinsdtze in die linke Seite der Tischplatte nebst eines
Zentral-Netzgerdtes im linken Gestell ermdglichen den Anschluf3
von 20 Endstellen bzw. Unterzentralen. Jeder Fernschalteinsatz ist
fir 5 Endstellen ausgelegt. Die Steuerzentrale kann je nach Forde-
rung mit der gewinschten Anzahl Fernschalteinsétzen ‘geliefert wer-
den, da diese mechanisch und elekirisch eine abgeschlossene Bau-
einheit bilden und jederzeit nachtréglich eingesetzt werden konnen.
Die elekirische Verbindung dieser Einsatze wird mittels 16-pol.
Messer- bzw. Federleisten hergestellt.

For den Anschlul jeder Endstelle an die Steuerzentrale ist nur eine
zweiadrige Leitung erforderlich, da fir die Fernsteverung der End-
stellen eine Simultanschaltung angewendet wird,

Jede Endstelle kann unabhéingig voneinander mit den an der Steuer-
zentrale  vorhandenen Kippschaltern  (Kellogschalter)  auf ,Vor-
heizung” und ,Betrieb” geschaltet werden. Mit dem Kippschalter
+Kommando” lassen sich alle auf ,Vorheizung” geschalieten End-
stellen gemeinsam auf ,Betrieb” schalten.

Die angewandfe Art der Simultanschaltung gestattet auferdem die
JRickkontrolle” jeder angeschlossenen Endstelle, Die Tonfrequenz
der Rickkontrolle (0,5V) kann mit dem Aussteuerungsinstrument aut
der Frontplatte des Kontrollfeldes und mit einem anzuschlieBenden
Kopfhérer kontrclliert werden. Zwei Buchsen sind fir den Anschluf
des Kopfhorers auf gleicher Frontplatte vorhanden. Eine weitere
Méglichkeit fir die Uberwachung der Rickkontrolle ist durch den
vorhandenen Anschluf3 fir einen 4 Watt-Verstérker mit Lautsprecher
im Holzgehduse (4 WV 52) geschaffen.

g i

Werden die Endstellen zusétzlich mit einem L-Relais fir Lautspre-
cher-Zwangsempfang  ausgeristet, so ist eine dritte Leitungsader
fur die Verbindung der Endstelle mit der Steverzentrale er order-
lich. Die Zwangsempfangsschaltung wird an der Steuerzenirale mit
dem obengenannten Kippschalter ,Kommando” betdtigt.

Die Tonfrequenzspannung fir die Aussteverung der Endstellen wird
dem Ausgang des ersten 25 Watt-Normverstdrkers entnommen. Die
Ausgangsspannung fir jeden EndstellenanschluB ist fir 1,55_Volf
ausgelegt. Um diesen Spannungspegel je nach Anzahl der einge-
setzten Fernschalteinsétze bzw. angeschlossenen Endstellen zu ge-
wahrleisten, ist eine Einstell- und MeBmoglichkeit eingebaut. In der
Anlage sind folgende Baueinheiten zusdtzlich enthalten:

a) Zentrai-Netzgerdt ZN 8721.002:

Die Bauelemente des Zentral-Netzgerdtes sind auf einer aus
Eisenblech geferfigten Grundplatte montiert. Auf einer an dieser
Grundplatte angepunkteten  Frontplatte sind  die Sicherungs-
elemente fur dieses Gerédt angeordnet. Die AnschluBiieiste ist an
- der Rickseite montiert.

Das Zentral-Netzgerdt liefert zwei Gleichspannungen je 24 Volt
max. Belastung 1 bzw. 1,2 A. Der Nefztransformator fir beide
Gleichrichter liefert zusétzlich eire Wechselscannung ven 24 V
max. 1 A for die Meldelampen der Fernschalteinsdtze und ist
fur Netzspannungen 110/127/220/240 V umschaltbar.

Ein weiterer Gleichrichter liefert eine Gleichspannung von ca.
48 V max. 0,1 A. Eine zweigliedrige Siebkette des Gleichrichters
gewdhrleistel eine sehr geringe Fremdspannung firr die Riickkon-
trolle. Der Netztransformator des 48 V-Gleichrichters ist sekundér-
seitig mit Anzapfung versehen, um nachtrdglich Spanrungsabfélle
ausgleichen zu kénnen, die hei aréferer Entfernung der End-
stellen von der Steverzentrale auftreten und die Funktion der
Riickkontroli-Schaltung unginstig beeinflussen wirden. Primdrseitig
ist dieser Transformator fur die Netzspannungen 110/220 V um-
schaltbar.

Sicherungen: 0,8 AT; 03 AT; 01 AT; 2 X 125 AT,

Das Zentral-Netzgerdt wird auf zwei Winkel, die auf der Boden
platte im linken Gestell vorhanden sind, aufgesetzt und mit vier
Schrauben befestigt. Die Frontplaite mit den Sicherungselementen
ist dem uniersten Normverstirker zugekehrt. Nach Herausnehmen
des Normverstarkers gelangt man von der Frontseite des Ver-
stéirkertisches zu, den Sicherungselementen des Zentral-Netzge-
rétes, ohne die Rickwand vom linken Gestell zu entfernen

b) Kontrolifeld KF 8721.002:

An den Innenseiten des Holzrahmens in der linken Seite der
Tischplatte ist eine Winkelschiene befestigt. Auf der Winkel-
schiene sind vier 16-pol. Federleisten fir die Aufnahme von vier
Fernschalteinsétzen montiert, Mit den Federleisten ist mittels
Kabelbaum das Kontrollfeld verbunden. Auf der Frontplatte des
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Kontrollfeldes sind die Kippschalter (Kellogschalter) ,,Korpmundo"
mit Meldelampen und ,Signal” - mit zwei Meldelamgen, ein Druck-
drehtastenschalter, ein Aussteverungsinstrument und eire zwei-
polige Buchsenleiste fiir Kopfhoreranschluf3 ongeo;dhet. Unter-
halb der Frontplatte ist ein Schichtdrehwiderstand mit Schrauben-
zieher-Einstellung, der durch eine Bohrung in der Frontplotte be-
dient werden kann, ein Leitungsibertrager fir Ruckkontrolle, ein
mittleres Rundrelais und eine 20-pol. AnschluBleiste hefestiat. Das
Kontrollfeld ist mit vier vernickelten Schrauben auf Eisenschienen
am Holzrahmen angeschraubt.

Meldelampen: 3 Telefonlampcheén 24 V / 0,05 A
¢) Fernschalteinsatz FE 8721.002: '

Jeder Fernschalteinsatz ist eine mechanisch 1ind elektrisch ahge-
schlossene Baueinheit. Der Fernschalteinsatz ist fir den Anschluf3
von 5 Endstellen ausgelegt.

Auf der Frontplatte sind 5 Kippschalter (Kellogschalter) mit drei
Raststellungen, 10 Meldelampen und 5 Druckdrehtasten montiert.
An der Unterseite der Frontplatte ist eine 1é-pal. Messerleiste,
5 Leitungsibertrager mit Sicherung 0.1 A und eine 20-pol. An-
schluBleiste hefestigt. Die Farnschalteinsdtze werden mit vier ver-
nickelten” Schrauben auf Eisenschienen am Holzrahmen ange-
schraubt. .

Meldelampen: 10 Telefonldmpchen 24 V / 0,05 A,

Sicherungen: 5 X 0,1 AT.

Die elektrische Verbinduna der AnschluBleiste am 7entral-Netz-
gerdt mit der des Konfrollfeldes und der Netzzuleitung erfolat
mit einem flexiblen Kabelbaum, dessen Leitunasenden mit Kabel-
schuhen versehen sind. Die beiden Enden der im Kabelbaum ein-
geflochtenen Leitung, die ohne Kabelschuhe bestiickt sind, fUhren
an den Ausgang des ersten Normverstirkers, d.h. an die Lot
fahnen 8a und 8b der Federleiste St 2.

Installation: :

Die Installation soll von einem Fachmann unter Beachturg der VDE-
Vorschriften vorgenommen werden. Vom Werk sind die Gerdte fir
eine Netzspannung von 220 Volt eingestellt. Die Umschaltung auf
110 V Netzspannung erfolgt an den einzelnen Netztransformatoren
bzw. am Plattenspielermotor.

Nach Abnehmen der Rickwand des miftleren Gehduses und des
linken Gestells sind die Anschlulleisten zugénglich.

Alle zur Sfeuerzentrale fuhrenden Leitungen werden durch den Aus-
schnitt des mittleren Gehduses eingefihrt. Mit Schellen werden diese
auf -der dahinter montierten Befestigungsschiene .mechanisch abge-
fangen, hinter den AnschluBleisten "gefthrt und an den Schraub-
klemmen angeschlossen. Die Leitungen zu den AnschluBlleisten des
Kontrollfeldes und der Fernschalteinsétze werden nach dem mecha-
nischen Abfangen an der Befestigungsschiene durch den Ausschnitt

-8

sum- Gestell gefthrt, Die Leitungen zu den Fernschalteinsétzen
missen mit Vorratsschleife an.die AnschiuBleisten gefihrt werden,
damit diese Baueinheiten nach oben herausgezogen werden kénnen,
um Sicherungen auszuwechseln.

Der Anschlufl der Anlage ist gemaB Prinzipschaltbild vorzunehmen.
Bei der ersten Inbetriebnahme der Anlage muf3 eine einmalige Ein-
stellung der Tonfrequenzspannungen fir die Erdstellen und der
Rpckkontrolle erfolgen. Als Ersatz eines Tongenerators wird der

eingebaute Plattenspieler mit einer Frequenzschallplaite (Frequenz
1000 Hz) benutzt.

a) Verstarkeranlage wie unter 1. Normalbetrieb ohnz Fernsteuerung
‘in Betrieb nehmen.

b) Lautsprecher-Gruppenschalter (5) ,VERSTARKER 1" im Bedienungs-
feld hochkippen und Abhérschalter (10) auf ,V 1” schalten. Die
Einschaltung der Endstellen ist nicht notwendig. :

<) Die Druckdrehtaste (50) des Kontrollfeldes dricken und einrasten.

d) Schcllplatkenuberrragung einstellen. Der Zeiger des Aussteuerungs-
instrumentes (7) im Bedienungsfeld muB auf rote Marke zeigen,
d.h. Ausgangsspannung des ersten NV 4147 100 Volt.

e) Mit Schraubenzieher den Schichtdrehwiderstand (51) im Kontroll-
feld so einstellen, daf3 der Zeiger des Aussteuerungsinstrumentes
(52) im Kontrollfeld auf rote Marke zeigt, d. h. Ausgangsspannung
for alle angeschlossenen Endstellen ca. 1,55 Volt. Nach erfolgter
Einpegelung Druckdrehtaste (50) in Ausgangsstellung schalten.
Werden Endstellen zusétzlich angeschlossen oder abgetrennt, so
ist diese Einpegelung zu wiederholen.

Die Rickkontroll-Spannung wird mit dem Drahtdrehwiderstand

LRUCKKONTROLLE" in den Endstellen eingestellt.

a) Die Endstelle wird von der Versidrkerzentraie mit der Druckdreh-
taste ,RUCKKONTROLLE" (44) eingeschaltet, :

b) Die Riickkontroll-Spannung  wird so eingestellt, dafl an den
Klemmen B 8 und B 10 ca. 0,5 Volt bei Vollaussteuerung der
angeschlossenen Lautsprechergruppen mefbar sind.

Die rote Marke am Aussteverungsinstrument im Kontrolifeld der
Verstarkerzentrale ist auf 0,5 Volt festgelegt.

Bedienung: ‘
IIl. Normalbetrieb. ohne Fernsteverung der Steuerzentrale.

Die Inbetriebnahme und Bedienung der eingebauten 100 Watt-Ver-
starkeranlage erfolgt nach . Normalbetrieb ohne Fernsteverung.
Das Zentral-Netzgerdt wird mit dem Netzschalter (1) in Stellung 1l
gleichzeitig eingeschaltet.

Die Ferneinschaltung der angeschlossenen Endstellen erfolgt mit den

Kippschaltern (Kellogschalter] (42) auf den Frontplatten der Fern-

schalteinséitze. Bei Betdtigung der Schalter missen die Hebel ge-
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zogden werden, da diese mit Rstsiellungen cusgerdistet und somit ‘ Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen
Fehlbedienungen vermieden werden. mitgeliefert:

Aus: Mittelstellung,,, ., Uebersichtsplan 8721.001—00001 Up
en”: | del 43) leuchtet i 8721.002—00001 U
Vorheizen”: Hebel nach unten. Gelbe Meldelompe “3) Bauschaltplan §721.001—0101 Bp

auf. f
,Betrieb”: Hebel nach oben. Grine Meldelampe (41)‘|euc\ﬁet auf. ] %E ]5325;?0\(;\/ zfrr'|31~—2 u. Str. 131—2a
Mit dem Kippschalter (48) ,KOMMANDO" auf dem Kontrollteld § ME 52/100 tr. 1740—10

werden die- mit L-Relais versehenen Endsiellen auf Lautsprecher- 1 PSE 54
Zwangsempfang geschaltet. In dieser Schalfstellung leuchtet die Uber .

diesem Schalter vorhandene rote Meldelampe (49) auf. Ilzliy8‘;12‘1t7f;g)2 NV 4147/1 Sp

Sind an der AnschiuBleiste des Kontrollfeldes die Anschlisse D 13 : p : 8721.002—01002 Bp
o D15 oberbrackt, so werden alle auf ,VORHEIZUNG" geschalte- - E 8721002 8721.002—01001 Bp
ten Endstellen mit dem Kommando-Schalter zusdtzlich auf Betrieb : ZN 8721.002 8721.002—01073 Bp
geschaltet. | :

Die Rickkontrolle der Endstelle kann durch Driscken der Druckdreh-
tasten ,RUCKKONTROLLE" (44) erfolgen. Eine elekirische Ver-
riegelung der Rickkontrolle vernieidet rehischaltungen, d.h. werden
mehrere Tasten gedriickt, so wird nur die Rickkontrolle einer End-

stelle geprift.

Signal: Der Kippschalter LSIGNAL” (45) und die beiden Melde-

. lampen rot (46) und grin (47) im Kontrollfeld sind fur eine
Signalisierung  der Steverzentrale mir einer enffernten
Mikrofon-Sprechstelle vorgesehen.

Str. 171—33
Str. 046b—11

|V. Betrieb mit Fernsteverung der Steverzentrale.

Di? Eernsteuerung wird wie nach 1i. Betrieb mit Fernsteverung aus-
agefihrt.

Die Einscljaltung des Zentral-Netzgerdtes erfolgt bei Anzug des
Netz-Relais gleichzeitig,

Steverleitung fur K-Relais einschalten. Auf ,VORHEIZUNG" ge-
schaltete Endstellen arbeiten auf Betrieb. Die mit L-Relais ausge-

rusteten Endstellen werden auf Zwangsempfang geschaltet.
Das Prinzipschaltbild 1&Bf alle Funktionen der Anlage erkennen,

Hinweis:

Wird eine Anlage VTZ—100 W—8721.002 mit weniger als 4 Fern-
schalteinsétze bestiickt, so werden fir die fehlenden Baueinheiten
Blindfelder aufgeschraubt.

Eir die elektrische Funktion der Anlage ist es unbedingt notwendig,
die Federkontakte Ta—1b und 8a—8b der nicht mit Fernschalieinsatz
bestickten Federleiste mit KurzschluBbricken zu versehen.

Die Frontplatten der beiden untersten Verstirker werden mit dab-
schraubbaren Schutzhauben versehen, um eine Beschédigung der
Bedienungselemente dieser Verstdrker zu verhindern. 396 Rl 1020[54 VEB (K) Druckerel Sommerda  V/4/33

10
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ELEKTROAKUSTIK

TONSTUDIOZENTRALE
Waren-Nr. 3643 55 50

Tonstudiozentrale mit Spezialverstérkern und Spezialbavelementen, gemdfl den
Forderungen der Generalintendanz des Rundfunks fir den AnschluB an eine zum
Sender fiilhrende Leitung.

Mit der Tonstudiozenirale lassen sich 10 Unterzentralen ferneinschalten und mit
Programm bzw, Kommandodurchsage beavufschiagen. Ausgénge symmetrisch, An-

passung 600 Ohm. Ph kreisschal ersparf liche Leitung von der Ton-
studiozentrale zu den Unterzentralen fir ,Fernschaltung, Ei betrieb Idung
und Vorrecht”,
Funktionen des Schalt- und Signaifeldes:
Fernschaltung . Betriebsbereitschaftsanzeige . Vorrechtsschalt . Eigenp amm

der Unterzentralen . Abhdreinrichtung . Pausenzeichen, elekir. Gong . Wechsel-

. . sprecheinrichtung: Regiezentral « Progr mit F egler

Pultmikrofon . Signalisierung zum Studio . Doppelplattenspieler mit Uberblender -

. Magnetofon.

Aufbau:

Regiepult 3-teilig. Linker und rechter Vorbau fir Transport abnehmbar.

Ausmalfe:
Breite: 2 m, Tiefe: 1,50 m, Hdhe mit Tischaufbau: 1,20 m, Tischhdhe: 76 cm

Eingehende Beschreibung auf Sonderanforderung

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 526/2%/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

V IV 10/15 Lp 16685/54 3500 Druckblatt Nr. Ela 9
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UNTERZENTRALE FUR TONSTUDIOZENTRALE

VERSTARKERGESTELL FUR TONSTUDIOZENTRALE Das Gestell enthlt die 75-W-Verstarker, Lautsprecher-, Kontroll- und Klinkenfeld.

Die Verstarkereinheiten sind in zwei Netzgruppen unterteilt, die mit je einem
Das Gestell enthalt die Vorverstérkereinheiten fir die gesamte Studioanlage, den automatischen Spannungsgleichhalter, die auBerhallb des Gestells montiert werden,
Rundfunkempfénger sowie das Klinkenfeld mit graviertem Blindschaltfeld. Weiter- aufgeteilt sind.
hin das Netzfeld, welches den Hauptnetzschalter, Sicherungen sowie Uberwachungs- Das Netzfeld ist fir jeden Stromkreis mit Sicherungen, Netzhauptschalter, Glimm-
instrument tragt. lampe und Kontroilinstrument ausgeristet.

Die fir die Anlage erforderlichen Relais sind durch eine Blindplatte abgedeckt. Zur Entliftung der Verstérker sind Entloftung lindfelder vor

MaBe: Mafe: X
Héhe: 1786 mm, Breite: 1096 mm, Tiefe: 350 mm Héhe: 2112 mm, Breite: 1096 mm, Tiefe: 350 mm
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ELEKTROAKUSTIK

KOMMANDOPULT FUR TONSTUDIOANLAGE

Dieses Pult gestattet Kommandodurchsagen von entfernter Stelle ouf die Unter-
zentralen der Gesamtanlage. Jede Unterzentrale kann ferneingeschaltet werden.
Die Betriebsbereitschaft wird durch Meldelampen, die iber den Schaltern ange-
ordnet sind, angezeigt. . M
Der bevorrechtigte Kommandoruf der Tonstudiozentrale wird durch Aufleuchten i ; R -

der Besetztlampe angezeigt. im Pult ist ein zweistufiger Mikrofon-Verstarker fur e 1 i

das lieBende Kri ikrofi i k Die Einschal erfolgt mit dem - 5 '_J,_ mlumlml“““mh
linksseitig angeordneten Netzschalter, dessen Funktion durch die dariberliegende o o l’

o R
MaBe: \ /’J#JM__L_‘S’,, ,

Hohe: 150 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 290 mm ; ) R

SCHIFFSZENTRALE Sch.Z. 52/25, Sch.Z. 52/25a

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,

Berlin C 2, Liebknechistrabe 14 — Telegramme:: Dicelekiro — Ruf: §17283, 51728586 VEB FUNKWERK KOLLEDA

Genehmigt durch das Ministerium for Aubenhandel und lnnerdeutschen Handel der Kélleda - Ruf 526/27/28
Doutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nir. 10 186/52 : Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

V1015 Lp 16685 54 3500 Druckblatt Nr. Ela 13
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SCHIFFSVERSTARKERZENTRALE
Typ: Sch.Z. 52/25a

1. Verwendungszweck

Verstérkeranlage mit einer Gesamtsprechleistung von 25 Walt, besonders geeignet
als Schiffszentrale. Es kdnnen Rundfunksendungen, Mikrofon- und Schallplatten-

dod hi

darbi , sowie K hsagen auf eine der beiden Laut-
sprechergruppen Ubertragen werden. Der Verstérkeravsgang kann mit dem ein-
gebauten Kontroll-Lautsprecher mit etwa 1 Walt abgehért werden. Die Umschalt-
méglichkeiten am Bedienungsfeld gestatten das Abhdren des Rundfunkprogrammes
mit etwa 1,5 Wait mittels Kontroll-Lautsprecher, wéhrend der Verstarker mit
anderem Programm beaufschlagi wird; dadurch wird ein rechizeitiges Umschalten
auf gewinschte Rundfunksendungen gewdhrleistet. Gleichzeitig kann der Ver-
starker wahlweise mit dem Kommandoschalter geschaltet und Kommandodurch-

sagen unter Anwendung des Vorrechts durchgegeben werden,

Die Zentrale wird in 2 Ausfihrungen geliefert:

Sch.Z. 52/25 mit Plattenspieler
Sch.Z. 52/25a . . . . . ohne Plattenspieler

2. Technische Daten

Das Gestell ist aus Eisen gefertigt und nach DIN 41490 aufgebaut. Es enthdlt
folgende, als genormte Einschibe ausgebildete Gerdte:

a) Normverstérker NV 4147/5

Kraftverstérker mit 25-W-Sprechleistung

RC-Eingang 0,1 MOhm, Eingangsspannung 100 mV

Anodenrelais fir Bereitschaftsanzeige

Netzteil umschaltbar fir 110/125/220:240 V

Leistungsaufnahme: etwa 120 VA

Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm

Max. Ausgangsleistung: 25 Watt

Frequenzgang ist mittels Tiefton- und Hochtonregler zu verdndern

Normalstellung der Regler fir frequenziineare Verstarkungskurve ist markiert

Empféngereinschub SE 1350 W

Sechskreissuper SE 1350 W (Funkwerk Leipzig)

3 Wellenbereiche: Kurzwelle 58— 18 MHz
Mittelwelle 520—1600 kHz
Langwelle  150— 300 kHz

Flutlichtskala

Bandbreitenregelung

Lautsstarkenregelung

Netzteil 110°125/220 240 V umschaltbar
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c) Plattenspieler PSE 54 (entfdllt bei Sch.Z. 52/25a)

Wechselstrommotor 110/220 V. umschaltbar mit Tourenzahlregler.
Tonarm (magnet. System mit Saphyr)

Avtomatischer Ausschalter

Beleuchtung

Bedienungsfeld Sch.Z. BE 52/25 oder Sch.Z. BE 52/25a

Lautstérkeregler und AnschluBbuchse fir Mikrofon mit UA =100 mV
Lautstarkeregler und Anschluf fiir K domikrofon (auf KiI
Leitungsibertrager,

Lautstirkeregler fir Plattenspieler (entfdllt bei Sch.Z. BE 52/25q)
Programmschalter

Vorrechtsschalter mit Kontroll-Lampe

Kommandoschalter mit Kontroll-Lampe

Lautsprechergruppenschalter mit Kontroll-Lampe

Kontroll-Lautsprecher 1,5 W perm. dyn, mit Trafo und Abh&rschalter
Netzsicherungen fiir Bordnetz, Wechselstromnetz und Netzgerdt,
24-Volt-Netzgerdt mit Netztrafo, Gleichrichter, Siebdrossel und Kontroll-
Lampe, als Schaltspannung fiir Relais

Relais fir die Fernschaltung

Hauptschalter

Kontroll-Glimmlampe fiir Bordnetz

Kontroll-Glimmlampe fir Wechselstramnetz

Bereitschaftstanzeige fiir Verstarker

3. Montage

Das Gestell ist fir Tisch mit Schwi vor: h Die lInstallation

soll von einem Fachmann nach VDE-Vorschriften vorgenommen werden.

Vorsicht! Hoch ! Leb hr!

Vom Werk sind die Gerdte fir eine Netzspannung von 220 V ~ eingestellt. Die

Umschaltung  auf eine andere Netzspannung . erfolgt an den einzelnen Netz-

transformatoren bzw, am Plattenspielermotor.

Nach Lésen von je 4 Schrauben an der Frontplatte lassen sich die Einschibe mit
den mitgelieferten Hebeln nach vorn aus dem Gestell herausziehen. Verstdrker
und Empfénger wird laut Beschriftung mit Rohren bestickt und wieder fest-
geschraubt,

Im Verstdrker missen beim Einsetzen never Endrdhren in die Anodenleitung dieser
Réhren Strommesser eingeschaltet werden,

Bei gleichzeitiger Anod wird beim Drehen der Potentiometer
W 29 und W 30 die Stromstdrke eingestellt, die je Rohre eine Anodenverlust-
leistung von 18 Watt ergibt,

Nach Herausziehen des Bedi feldes sind die KI lei dnglich und

die Kabel kénnen jetzt nach Einfihrung durch die seitlichen Buchsen laut AnschluB-
plan angeklemmt werden,

4. Bedienung

Die Kontroll-Glimmlampe (31) zeigt an, daf das Bordnetz eingeschaltet ist,
Hauptschalter (29) im Bedienungsfeld einschalten, Kontroll-Glimmlampe (30) und
Kontroll-Glimmlampe (28) leuchten auf,

a) Rundfunkiibertragung

Durch Betdtigung des Netzschalters (13) wird der Empfénger in Betrieb gesetzt.
Der Abhérschalter (33) wird auf ,Empféinger” gestellt und durch Betétigung
der Kndpfe (10). . .(13) der gewiinschte Sender eingestellt.,

Soll die Sendung iiber den Verstdrker gegeben werden, so muf der Netz-
schalter im Verstdrker (9) eingeschaltet werden. Das Aufleuchten der Kontroll-
Lampe (27) im Bedienungsfeld zeigt die Betriebsbereitschaft an. Der Programm-
schalter (25) wird auf ,Rundfunk” gestellt und der Kontroll-Lautsprecher (26)
mittels des Schalters (33) auf den Verstdrkerausgang gelegt. Mit den Reglern
(2), (3) und (4) am Verstérker wird die Lautstérke und Klangfarbe eingestellt.
Die gewinschte Lautsprechergruppe wird mit dem Schalter (20) gewdhlt,

Schallplatteniibertragung (entféllt bei Sch.Z. 52/25a)

Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen des Knopfes (14)
gedffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchtung eingeschaltet wird. Durch
Schwenken des Tonarmes nach rechts wird das Laufwerk eingeschaltet. Der
Programmschalter (25) im Bedienungsfeld wird auf ,Platte” gestellt und die
Lautstidrke mit dem Regler (23) eingestellt. Bedienung des Verstarkers wie
unter 4. a) beschrieben.

Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Tonarm die Auslauf-
rille erreicht hat!

c) Mikrofoniibertragung

Das Mikrofon kann an der Buchse (24) oder an der Klemmleiste angeschlossen

werden. Der Regler (21) ist zu betatigen und der Programmschalter (25) auf

Mikrofon” zu stellen.

Bedienung des Verstarkers wie unter 4. a) beschrieben. Erfolgt die Bespre-

chung des Mikrofons im gleichen Raum, in dem die Zentrale steht, so muB der
" Kontroll-Lautsprecher zur Vermeidung akustischer Rickk I mit dem Abhér-

schalter (33) ausgeschaltet werden,
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d) Betrieb mit Kommando-Mikrofon
Das Kommando-Mikrofon wird an der Klemmleiste angeschlossen. Durch Be-
tatigung des Yorrechtsschalters (16) wird das laufende Programm unterbrochen
und das K do-Mikrofon haltet. Die Koniroli-Lampe (15} leuchtet.

Die richtige Lautstérke wird nach Lésen der Klappe an (22) einmalig mittels

. e e p ,
Schraut ieher tellt. Durch H des K Iters  (18), @P;:;!nixﬂgsaf;,tgni;%%f:;

wobei die Kontroll-Lampe (17) aufleuchtet, werden etwa heruntergeregelte ieftonregler
@ Hochtanregler

. ® Loutstarkeregler
Lautstérke erklingt. Bei Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Néhe der \ ® Entbrummer
Zentrale muB wieder der Kontroll-Lautsprecher abgeschaltet werden. (® Anodensicherung

. . ® Signallompe
Die Kommandoschaltung kann auch von einem Kommandoschaltkasten durch : Nf{zswhyung

Fernschaltung erfolgen. Die Kontroll-Lampen (15), (17), (19) und (27) im Be- i @ Netzschalter
)
@ Wellenschalter
@ Bondbreitenregler
5 Zubehor @ Netzschalter uloutstdrkeregler
® jeler - Verschiu®
sezgms | sezsme  dniriond
1 Beschreibung v. Bedienanweisung . . E 191 Bda E 191 Bda @) Vorrecht - Schalter
1 Schaltbild for NV 4147/5 414715 Sp 4147/5 Sp @ Kontrollompe fir Kommando
1 Schaltbild for SE 1350 W L 131—2 u. 20 Str. 131—2 u. 2@ %:’”;’"I‘/’”’”'i‘"""”
ontrollo 3 -Ge.

1 Schaltbild fir PSE 54 . 046b—11 rolempe £ Lovtspt.C

ild 0 @ Loutsprechergr- Scholter
1 Schaltbild fir Sch.Z. BE 52/25 L 165—6 Str. 165—7 @ Loutstarkeregler F. Mikrofon
1 Gestellverdrahtung Sch.Z. 52/25 . 196 — 7 Str. 196—8 @ Leutstorkeregl.f. kdo- Mikr.

1 AnschluBplan Sch.Z. 52/25 191 — 1 Str. 191—1 | p @ loutstdrkeregl.f. Plottensp.
' @ AnschiuBbuchse 1. Miki.

L-Regler an den Lautsprechern iberbrickt, so daB die Durchsage mit voller

dienungsfeld zeigen auch dann den ieweiligen Betriebszustand der Zentrale an.

a) NV 41475 mit . . ... ... ... . 3XEFI2 = ) @ Programm- Schalter

2 X EL 12 oder 2 EL 12 spez @ Kontroll- Lautsprecher
. @ Bereitschofts- Anzeige

1 X EYY 13 oder 2X EZ 12 i @ Kontrollompe fir 2Volt
1 Skalenlampe 6,3 V/03 A 9 Houpt - Netzschalter
1 Feinschering 025 A ® forar siomione
1 Feinsicherung 2,5 A : Hihe mit i : 780 mm @ Konte-Glimml. f. Bordnetz
b) SE 1350 W mit 1 X ECH N e ngeknipfes 3spmm D Nelt- Sisherungen
1% EBF 11 Tiefe mit Bedienungsknipfen: 390 mm & Abhorscholter
1 X EF 12 oder 6 ) 37 ] pewient:
TXELT
1XAZ 11
2 Skalenlampen 63 V /03 A
c) PSE 54 mit 1 Zwerglampe 220 V /15 W
d) Sch.Z. BE 52125 oder Sch.Z. BE 5225a mit
1 Glimmlampe TEL 110/S 1 Feinsicherung 0,3 A trdge
1 Glimmlampe 220/5 1 Stdpsel fir Mikrofonanschlu
5 Telefonlémpchen 24 V /0,08 A 2 Griffe
2 Feinsicherungen 10 A 4 Schwingmetalle

Schiffszentrale Sch.Z. 52/25a mit Plattenspieler

2 Feinsicherungen 6 A
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Q) MeBbuchsen f Kaloden -
spannung der Endrohren

Tieftonregler
Hochtonregler
Loutstgrkeregler
Entbrummer
Ancdensicherung
Signallompe
Nelzsicherung
Netzschalter
Abstimmung
wellenschalter
Bandbreitenregler

Netzscholler v. Lout-
slarkeregler

kentrollampe fur Vorrecht
Vorrechf - Scholter
Kortrollarnpe f. Kommando
Kammando - Sthatter
Kontrollarnpe fur Loutspr.-Gr.
Lautsprechergruppen -Schatter
Laulstarkeregler f. Mikrofon
Loutstirkeregler fir
Komrnando - Mikrofon
AnschluBbuchse . Mikrofon
Progromm = Scholter
Kontroll - Lautsprecher
Bereitschofis -Anzeige
Kontrollampe fir 24 Voi
Houpt - Netzschoiter
kantroii-Glimmlompe fir
wechselstrornnegty

Konteol -Ghmm/iampe £ Bordnaty

Netz -Sicherungen
@ Abhorschotter

®

® e
©000 ARV E

OO @

Abmessungen :

Hohe mil Schwingmetoll : $80 mm
Breite: 548 mm

Tiefe ohne Bedienungskndofe: 350 mm
Tiefe mit Bedienungsinspfe: =330 mm
Gewrcht:

G

®
®
@
@
®
@
®
%

0)

Schiffszentrale Sch.Z. 52/25a ohne Plattenspieler
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SCHIFFSZENTRALE SCH.Z. 53/25 M

mit gedffnetem Magnetofoneinschub

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf §26/2#/28 - Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda

IV 10/15 Lp 16685/54 35C0 ‘ Druckblatt Nr. Ela 44
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1. Verwendungszweck

Verstirkeranlage mit einer Gesamtsprechleistung von 25 Watt, besonders geeignet als
Schiffszentrale, Es kénnen Rundfunksendungen, Mikrofon- und Magnetofondarbie-
tungen sowie Kommandodurchsagen wahlweise auvf eine der beiden Lautsprecher-
gruppen Gbertragen werden. Der Verstérkerausgang kann mit dem eingebauten Kon-
troll-Lautsprecher mit etwa 1 Watt abgehdrt werden. Die Umschaltmdglichkeiten am

oder 9

Bedienungsfeld gestatten das Abhdren des
mit etwa 1,5 Watt mittels Kontroll-Lautsprecher, wéhrend der Verstérker mit anderem
Prog beaufschl wird. Gleichzeitig kann der Verstdrker wahlweise mit dem
K Joschal haltet und K lodurchsagen unter A dung des Vor-

rechts durchgegeben . werden. Auflerdem ‘kénnen Magnettonaufnahmen gemacht

werden.

2. Technische Daten

Das Gestell ist aus Eisen gefertigt und nach DIN 41 490 aufgebaut. Es enthdlt folgende
als genormte Einschilbe ausgebildete Gerdte:

a)Normverstarker NV 4147/5:
Kraftverstérker mit 25 Watt Sprechleistung.
RC-Eingang 0,1 MOhm, Eingangsspannung < 100 mV.
Anodenrelais fir Bereitschaftsanzeige.
Netzteil umschaltbar fir 110/125/220/240 V.
Leistungsaufnahme: etwa 120 VA,
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.
Max. Ausgangsleistung: 25 Watt,
Frequenzgang ist mittels Tiefton- und Hochtonregler zu veréndern.

Normalstellung der Regler fir fr e Verstark kurve ist markiert.

b)Empfangereinschub SE 1350 W:

Sechskreissuper SE 1350 W (Funkwerk Leipzig).

3 Wellenbereiche: Kurzwelle 58— 18 MHz,
Mittelwelle 520—1600 kHz,
Langwelle 150— 300 kHz.

‘Flutlichtskala, :

Bandbreitenregelung.

Lautstarkeregelung.

Netzteil 110/125/220/240 V umschaltbar.

c)Bedienungsfeld BE 342:
Lautstérkeregler und AnschluBbuchse fir Mikrofon mit. UA < 100 mV.

Lautstarkeregler und Anschluf} fir K
tungsibertrager.

krofon (auf Kl

) mit Lei-

Lautstérkeregler fir Magnetton,
Programmschalter.

Vorrechtschalter mit Kontrollampe,

K doschalt mit Kon [l
Lautsprechergruppenschalter mit Kontrollampe.
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W, perm.-dyn., mit Trafo und Abhdrschalter,
Netzsicherungen fir Bordnetz, Wechselstromnetz und Netzgerdt,
24-Volt-Netzgerat mit Netztrafo, Gleichrichter, Siebdrossel und Kontrollampe als
Schaltspannung fir Relais.
Relais fir die Fernschaltung.
Hauptschalter.
Kontroll-Glimmlampe fiir Bordnetz.
Kontroll-Glimmlampe fir Wechselstromnetz.
Bereitschaftsanzeige fir Verstrker.
d) Avfsprech-und Wiedergabeverstiarker-Einschub AW 343:
Avufsprech- und Wiedergabeverstérker 4 WV 52:
zweistufiger Verstarker in Pentodenschaltung mit regelbarer Spannungsgegen-
kopplung.
Nennleistung: 4 Watt,
RC-Eingang: 0,1 MOhm.
Eingangsempfindlichkeit: 70 ...100 mV.
Netzteil umschaltbar fir 110/127/220/237 V; 50 Hz.
Leistungsaufnahme: etwa 33 VA.
Ausgangsimpedanzen: . ... . 2,3; 5; 15 Ohm; 7 kOhm.
Frequenzgang durch verénderliche Gegenkopplung regelbar:

in Stellung ,Hell” (Rechtsanschlag) ........
von 50 bis 8000 Hz + 0,25 N.

A instrument fir M Aufnahme.

M Avfnah

hlschalt

Progr fiir

Umschalter fir Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe.,
e) Magnetton-Einschub ME 344:

Magnettongerat Typ BG 19—2:

Netzteil 220 V/50 Hz.

Leistungsaufnahme: etwa 30 VA.

Bandgeschwindigkeit: 19,05 cm/s.

Doppelspursystem.

Laufzeit ‘bei einfacher Spur 45 min.

Laufzeit bei doppelter Spur 90 min.

Aufnah und Wied bekopf kombiniert.

Hochfrequenzvormagnetisierung.

FremdIdschung 50 Hz.

Uberstever ige: Glimmlamp!
Aufsprechspannung: < 25 V.

Eingangsscheinwiderstand etwa 0,1 MOhm bei 1000 Hz.
Wiedergabespannung etwa 500 mV an 50 kOhm.
Frequenzbereich etwa 60 ... 6000 Hz + 5 db.
Fremdspannungsabstand: > = 40 db.
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3. Montage

Das Gestell ist fir Tisch mit Schwi Il vor h Die | ion soll
von einem Fachmann nach VDE-Vorschriften vorgenommen werden,

Vorsicht! Hochspannung! Lebensgefahr!
Vom Werk sind die Geréte fir eine Netzspannung von 220 V ~ eingestellt.

Nach Ldsen von je 4 bzw. 6 Schrauben an der Frontplatte lassen sich die Einschibe
mit den mitgelieferten Hebeln nach vorn aus dem Gestell herausziehen. Verstdrker,

werden laut Beschriftung mit Rhren bestickt und

wgerdt und Emp
wieder festgeschraubt,
Am Magnettoneinschub ist zwecks RGhrenwechsel die linke Seitenwand nach Lésen
von 3 Schravben zu entfernen.

Im Verstirker missen beim Einsetzen never Endrohren in die Anodenleitung dieser
RShren Strommesser eingeschaltet werden, Bei gleichzeiti Anod

messung wird beim Drehen der Potentiometer W 29 und W 30 die Stromstdrke ein-
gestellt, die je RShre eine Anodenverlustleistung von 18 Watt ergibt.

Nach H ieh des Bedi feldes sind die Kl leisten zugénglich und die
itlichen Buchsen laut Anschluiplan an-

Kabel kénnen jetzt nach Einfihrung durch die

geklemmt werden.

4. Bedienung
Die Kontroll-Glimmlampe (30) zeigt an, da das Bordnetz eingeschaltet ist, Haupt-
schalter (28) im Bedi feld einschall Kontroll-Glimm} (29) und Kontroll-

lampe (27) leuchten auf.

a)Rundfunkibertragung:

Durch Betdtigung des Netzschalters (13) wird der Empfénger in Betrieb gesefzt.
Der Abhérschalter 132) wird auf , Empfénger” gestellt und durch Betdtigung der
Knopfe (10...13) der gewiinschte Sender eingestellt,

Soll die Sendung iber den Verstirker gegeben werden, so mul der Netzschalter
im Verstarker (9) ei haltet werden. Das A
Bedienungsfeld zeigt die Betriebsbereitschaft an. Der Programmschalter (24) wird
‘auf ,,Rundfunk” gestellt und der Kontrollautsprecher (25) mittels des Schalters (32)
auf den Verstarkerausgang gelegt. Mit den Reglern (2), (3) und {4) am Ver-
stérker wird die Lautstérke und Kl be ei Ilt. Die gewiinsch Laut-

der Kontrollampe (26) im

sprechergruppe ‘wird mit dem Schalter (19) gewdhlt.

b) Mikrofonibertragung:

Das Mikrofon kann an der Buchse (23) oder an der Klemmieiste angeschlossen
werden. Der . Regler (20) ist zv betdti und der Progr hall (24) auf
Mikrofon” zu stellen.

Bedienung des Verstérkers wie unter 4., a), Absalz 2, beschrieben. Erfolgt die
Besprechung des Mikrofons im gleichen Raum, in dem die Zentrale steht, so muf
der K 1l echer zur Vermeid kustischer Rickkoppl mit dem Ab-
hérschalter (32) ausgeschaltet werden,

c)Magnetofon-Betrieb:

Allgemeines:

Die Klappe am Magnetton-Einschub wird nach Linksdrehen des Knopfes (41) bis
zum Anschlag gedffnet. Dadurch schiebt sich das Magnetbandgerdt so weit heraus,
dafl eine bequeme Bedienung méglich ist.

Durch Drehen des rechten Schalters von Stellung ,,Aus” auf Stellung ,,Ein” wird
die Stromversorgung des Gerdtes eingeschaltet. Die rechts neben dem Dreh-
schalter sichtbare Glimmlampe ,Netzkontrolle” leuchtet in Stellung ,Ein” auf.
Die Bedienung des Gerdtes erfolgt mittels der Druckiasten:

Rechts — Vorlauf, Mitte — Halt, Links — Ricklauf. .

Beim Ubergang von ,Vorlauf” auf ,Ricklauf’ oder umgekehrt ist zundchst die
Taste ,Halt” zu betdtigen. Eine Sperre verhindert Fehlbedienung.
Aufnahme:

Voraussetzung: Netzschalter auf ,Aus”.

Bei allen Vorarbeiten fir eine Aufnahme ist besonders darauf zu achten, daB der
linke Drehschalter stets auf Stellung ,Wiedergabe” gerastet ist. Vom vollen Film-
spulenkdrper etwa 1,20 m Band abwickeln, dann Filmspule auf linken Spulenteller
legen. Freies Bandende Gber linke Fihrungsrolle durch den Schlitz der Abschirm-
haube des Tonkopfes auBen am Bandabheber vorbei iber mittlere Leitrolle, dann
weiter zwischen Gummidruckrolle und Achsstumpf (Tonrolle) iber rechte Fihrungs-
rolle bis an die rechte leere Filmspule fihren. Ende des Bandes in den im Film-
spulenkdrper vorgesehenen Schlitz einfihren und von Hand etwa zwei Windungen
avfwickeln. (Siehe auch Bandeinlegeschema.) Zu beachten ist noch, daBl die Aus-
gleichhebel an der linken und rechten Fiihrungsrolle das Band spannen. Hebel in
beiden Féllen nach auflen driicken und Band zwischen Hebel und. Fishrungsrolle
legen. Das Band muf stets so aufgespult sein, daf die Magnetschicht (dunkle
Seite des Tonbandes) auBen liegt und unmittelbar am Kopf vorbeigefiihrt wird.
Jetzt wird der Aufsprech- und Wiedergabeverstdrker durch Rechtsdrehung des
Drehknopfes (39) eingeschaltet, worauf die Kontrollampe (38) leuchtet, Der Ab-
hérschalter (32) im Bedienungsfeld wird auf , Magnetton” gestellt, der Kipp-
schalter (35) auf ,,Aufnahme” und mit dem Schalter (33) das aufzunehmende Pro-
gramm gewdhlt. Mittels der Regler (39) und (40) wird die Lautstdrke so eingestellt,
dafl auch bei der gréften Aufsprech der Zeiger hl des Aus-
steverinstrumentes (34) die rote Marke nicht Gberschreitet. Die Glimmlampe ,,Uber-
steverung” am fagnettongerdt darf auch nicht leuchten. Damit sind alle Vor-
arbeiten fir die Aufnahme beendet, und das Magnettongerdt kann durch Drehen
des rechten Schalters eingeschaltet werden. (Glimmlampe ,Netzkontrolle” leuchtet

_auf)

Nach einer Anheizzeit von etwa 1 Minute ist das Gerdt betriebsbereit, und die
Aufnahme kann beginnen durch Herabdriicken der rechten. Drucktaste ,,Yorlauf”
bis zum Einrastpunkt. Als letzter Handgriff hat nun noch. die Umschaltung des
linken Drehschalters von Stellung ,,Wiedergabe” auf Stellung ,Aufnahme” zu er-
folgen. Damit lguft die Aufnahme.

Zy gleicher Zeit kann iiber den Hauptverstarker der Zentrale ein anderes oder
das gleiche Programm ablaufen. Die Aufnahme wird auch durch Abschalten des
Kontrollautsprechers (25) mittels des Schalters (32) nicht beeinflufit. Erfolgt. eine
Mikrofonaufnahme im gleichen Raum, in dem die Zentrale steht, so muBl der Kon-

werden.

trollautsprecher zur Ver
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Erster Handgriff nach b | Aufnah ist die Umschal des linken Dreh-
schalters ,, Avfnahme” in Stellung ,,Wiedergabe”. Das lavfende Band wird durch
Herabdriicken der mittleren Drucktaste ,Hall” zum Stillstand gebracht.

Wiedergabe:

Durch Driicken der Taste ,,Ricklauf” wird das Band bis zum Anfanéspunk! der Auf-
nahme zuriickgespult, dann Drucktaste ,Halt” betétigen. In der Stellung 1Riick-
lauf” lauft das Band mit erhdhter Geschwindigkeit und wird isch vom
Kopf abgehoben. Rickspuldaver einer vollen Spule etwa 3 Minuten, Wird jetzt
die Drucktaste ,Vorlauf” herabgedriickt und bleibt der: linke Drehschalter auf
Stellung ,,Wiedergabe” gerastet, kénnen sofort die auf das Band avfgenommenen

Darbietungen abgehért werden.

Zu diesem Zweck wird der Umschalter (35) auf ,Wiedergabe” und der Abhdr-
schalter auf ,,Magnetton” gestellt. Die gewiinschte Lautstérke ist mit dem Regler (39)
i I Die M h kann so ohne Beeinflussung der iber den

Hauptverstérker lavfenden Darbietungen abgehdrt werden. Ein. Aufleuchten der
Ubersteverungsanzeige ist dabei ohne Belang.

Soll die A hme (ber die | h ben werden, so ist der Pro-
or halter (24) auf , Magnetton” zu stellen und der Regler (22) zu bedienen.

Bedienung des Verstdrkers wie unter 4., a), Abs. 2, beschrieben.

Verschiedenes:

Verwendung der zweiten Spur durch Umtauschen der Filmspulen. Rechte Spule
vom Bandteller abheben, auf linke Spule auflegen, beide Spulen abheben und um
180 0 schwenken, die jetzt unten befindliche Spule auf linken, die oben befindliche
Filmspule auf rechten Bandteller auflegen. Band neu einlegen.

Léschung des avfgesprochenen Bandes mittels der ge-
sondert mitgelieferten Léschdrossel.

Vorerst durch Driicken der Ricklauftaste linke Spule vollwickeln und herausnehmen.
Léschdrossel nach Anschluf an Nelz 220 V /50 Hz aufnehmen und in einer Ent-
fernung von etwa 1 m von der Filmspule mit Daumendruck auf Knopf , L&schdrossel”
einschalten. Drossel langsam an Filmspulenkdrper heranfihren und in Léngsrich-
tung mehrmals langsam in einem geringen Abstand (etwa 1 mm) vom Filmspulen-
kérper bis zur Mitte Spule und wieder zuriick fihren.

Léschdrossel langsam entfernen und erst in einem Abstand von etwa 1 m vom
Spulenkérper durch Losl des Druckk f bschal Abhéren, ob das

Band einwandfrei geldscht ist, wenn nicht, Léschvorgang wiederholen.

Loschdrossel nicht Idnger als 1 Minute in Betrieb nehmen.
Wartung des Motorsund derumliaufenden Teile

Der Motor ist nach etwa 1000 Betri mit , surefreiem
Leichtdl nachzudlen. Nach Lésen der oben. rechts neben dem Achsstumpf des Mo-
tors (Tonrolle) rot gekennzeichneten Schraube kann dem oberen Motorlager etwas
Ol zugefiihrt werden. Zwecks Olung des unteren Lagers ist das Gerat auszubaven
und die seitlich an der unteren Lagerschale ebenfalls rot gekennzeichnete Schraube

zu 16sen.

: CIA-RDP82-00040R000200230009-4

Histetien=—"]
rechter Trieb
mit Stabchen

dlen.

Die Achsen der Fihrungs- und Leitrollen sind nach léngerer Inbetriebnahme nach-
zufetten. Die Rollen kdnnen ohne Schwierigkeit aus dem Lager herausgezogen
werden. Vor dem Einfetten ist die Achse und das Lager mit einem sauberen
Lappen zu reinigen. Erst dann etwas einwandfreies, harzfreies Fett auf die Achse

auftragen. Von einem Nachdlen bzw. Nachf der G iandruckrolle ist Ab-
stand zu nehmen.

Weiterhin ist zu empfehlen, die Achsen der Hebelgruppe unterhalb der Schutz-
kappe nach langerer Betriebszeit leicht nachzudlen.

Linker Trieb. Nach Lésen der Hutschraube auf dem linken Filmspulenteller in das
Gewindeloch der Achse einige Tropfen saure- und harzfreies Ol einfillen. Auf
die innerhalb der Bremstrommel befindliche Mitnahmefeder mittels eines diinnen
Stébchens ebenfalls etwas Ol auftragen.

Rechter Trieb. Hutmutter nicht 18sen, da sonst im Werk genau eingestellte Rutsch-
kupplung verstellt wird und ein einwandfreies Arbeiten des Gerétes nicht mehr
gewdhrleistet ist. Olung der Lager und der Mitnahmefedern nur mittels eines
dinnen Stébchens moglich.

Hinweise fir Olung

Obere Clstelle Moton Hutschraute I3sen.
Rot gekennzeichnete Einige Tropfen D1 einfullen,
Schraube lasen
Ulstelle
linker Trieb
mit Stdbchen
dlen.

@

L

Usitere Ulstelle Motor
seitlich an der Lagerschale.
Schraube rot gekennzeichnet.

Einlaufender Maschine.
Hat das Magnettongerét vor einer Inbetriebnahme langere Zeit bei einer sehr

d fohl

niedrigen Temperatur so sich ein Einlaufenl, der Ma-

schine. Das Einlaufen kann ohne Filmspulen durchgefihrt werden und hat so lange
zu erfolgen, bis die Montageplatte oben leicht handwarm geworden ist.
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Entmagnetisierendes Tonkopfes. 5. Zubehor

Falls die Wiedergabe einer Aufnahme mit einem Rauschen unterlegt ist, das bei 1 Beschreibung und Bedienungsanweisung . E 340 Bda

der Aufnahme nicht vom Mikrofon, Rundfunkempféinger oder von der Schallplatte 1 Schaltbild fir NV 4147/5 NV 4147/5 Sp

her mitgebracht wurde, so ist der Tonkopf mittels der Loschdrossel zu entmagne- 1 Schaltbild fiir SE 1350 W Str. 131 — 2 u. 2a
fisieren. Zu diesem Zweck ist vorerst das Magnettongerét auszuschalten und das 1 Schaltbild fir BE 342 . Str.342—1

Tonband zu entfernen. Ldschdrossel in 1 m Abstand. vom Gerdt einschalten, dann 1 Schaltbild fir AW 343 Str. 343 — 1 und
L 151 —1

1 Schaltbild fiir ME 344 e . 344 — 30

i . 1 Gestellverdrahtung Sch. Z. 53/25 M L 341 —1

und in 1 m Entfernung vom Gerat abschalten. . 1 AnschluBplan Sch. Z. 52125 191 —1

Kleben des Magnettonbandes. 1 Prinzipschaltbild . . 340 — 1

Drossel unmittelbar nahe und etwas schrég an Abschirmhaube des Tonkopfes
heranfihren und dabei einige Male hin- und herdrehen. L&schdrossel entfernen

Langen tzt
fir M bander der Agfa-Film-
fabrik Wolfen rasch geklebt werden. Dazu sind die beiden aneinanderzufiigenden

Falls das Magnettonband reifit oder aus ver a) NV 4147/5 mit 3 X EF 12

2 X EL 12/375 oder 2 X EL 12 spez.
1 X EYY 13 oder 2 X EZ 12

1 Skalenlampe 63 V/0,3 A

1 Schmelzeinsatz 0,25 A

1 Schmelzeinsatz 2,5 A

alkleb

werden soll, kann es mit dem Spe:

Bandenden in gleict Richtt inn schrdg unter etwa 459 abzuschneiden, Auf

das eine Ende des Bandes bis zu einer Ldnge von etwa 5 mm Klebstoff auftragen,
dann sofort das andere Bandende so auflegen, dafl eine Uberlappung von 5 mm

b) SE 1350 W mit X ECH 1

1
1 X EBF 11
1
1

entsteht und eine gerade Weiterfihrung der Bandkanten gew&hrleistet ist.
X EF 12 oder 6 SJ 7

/
/
/ v
/ 7 XELN

Klebstoff auftragen geklebtes Band 1XAZN
2 Skalenlampen 63 V/03 A
Achtung! c) BE 342 mit 1 Glimmlampe TEL 110/S
Betrifft: Auflegen der Magnettonbénder. 1 Glimmlampe TEL 220/ S
Nehmen Sie etwa 1 m Band von der Spule, dann volle Spule auf linken Teller 5 Kleinglihlampen 24 V /0,05 A
legen, Band nach Einlegeschema auflegen und in den Schlitz der rechten Spule 2 Schmelzeinsdtze 10 A
(Leerspule) einfihren. 2 Schmelzeinsatze 6 A
Nicht am Band ziehen, sonst besteht die Gefahr der Beschddigung der Feder des 1 Schmelzeinsatz 03 A
Avfwickeltriebes. 1 Stépsel fir Mikrofonanschluf
X EF 12k
XELT

d)Betrieb mit dem Kommando-Mikrofon: E d) AW 343 mit

Das Kommando-Mikrofon wird an der Ki lei n. Durch Betdti

Ke do-Mikrof faecchal

fon . Die Kontrollampe (14) leuchtet. Die richtige Schmelzeinsatz 03 A
Lautstirke wird nach Ldsen der Klappe an (21) i Schmelzeinsdtz 0,i A

tellt. Durch Hochki des K doschalters (17), wobei die Kontroll- Kleinglihlampe 24 V /0,05 A
lampe  (16) aufleuchtet, werden etwa heruntergeregelte L-Regler an den Laut- e) ME 344 mit 2 X EF 12k

sprechern iberbriickt, so daB3 die Durchsage mit voller Lautstirke erklingt. Bei 1 Filmspule leer
Mikrofonk h

lig mittels Schraubenziehers

1
1
des Vorrechtschalters (15) wird das laufende Programm unterbrochen und das i 1XEZ12
1
1
1

in b

er N&he der Zentrale muB wieder der Kontroll- 1 Filmspule mit 500 m Band
lautsprecher abgeschaltet werden. 1 Léschdrossel

Die Kommandoschaltung kann auch von einem Kommandoschaltkasten durch Fern- 2 Griffe

schaltung erfolgen. Die Kontrollampen (14), (16), (18) und (26) im Bedienungsfeld 4 Schwingmetalle

zeigen auch dann den jeweiligen Betrizbszustand der Zentrale an. 3 Adapterschnire
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(1) MeBibuchsen fir Katodenspannung der Endréhren

(2) Tieftonregler

(3) Hochtonregler

(4) Lautstérkeregler

(5) Entbrummer

(6) Anodensicherung

(7) Signallampe
(8) Netzsicherung
(9) Netzschalter

- (10) Abstimmung
0 ! . {11} Welienschalter
(12) Bandbreitenregler
(13) Netzschalter und Lautstarkeregler

i (14) Kontrollampe fisr Vorrecht
(15) Vorrecht - Schalter
(16) Kontrollampe fiir Kommando
(17) Kommando - Schalter
(18) Kontrollampe fiir Lautsprechergruppe

(19) Lautsprechergruppe - Schalter
(20) Lautstirkeregler fir Mikrofon
(21) Lautstérkeregler fir Kommando - Mikrofon

(22) Lautstarkeregler fir Magnetton - Wiedergabe
(23) AnschluBbuchse fir Mikrofon
(24) Programm - Schalter

(25) Kontroll - Lautsprecher

(26) Bereitschaftsanzeige fir Verstarker
(27) Kontrollampe fir 24 Yolt
(28) Haupt - Netzschalter

(29) Kontroll - Glimml fir Wechsel
(30) Kontroll - Glimmlampe fir Bordnetz
Q? ' (31) Netz - Sicherungen

(32) Abhorschalter

(33) Progr hischalter fir M - Aufnah
(34) A instrument fir M - Aufnah
(35) Umschalter fir M - Aufnah und Wiedergabe

(36) Netzsicherung

(37) Anodensicherung

(38) Kontrollampe

{39) Netzschalter und Tonblende

(40) Lautstarkeregler

(41) VerschluB fir Magnetton - Einschub
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Elektro-Akustik

Schiffszentrale Sch. Z. 52/50, Sch. Z. 52/50a

VEB :: FUNKWERK KOLLEDA
Kolleda :: Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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1. Verwendungszweck

Verstdrkeranlage mit einer Gesamtsprechleistung von 50 Watt,
besonders geeignet als Schiffszentrale. Es konnen Rundfunk-
sendungen, Mikrofon- und Schallplattendarbietungen, sowie Kom-
mandodurchsagen wahlweise auf 4 Lautsprechergruppen iiber-
tragen werden. Die Verstdrkerausgdnge kénnen mit dem eingebau-
ten Kontroll-Lautsprecher mit ca. 1 Watt abgehdrt werden.

Die Umschaltméglichkeiten am Bedienungsfeld gestatten das Ab-
héren des Rundfunkprogrammes mit ca. 1,5 Watt mittels Kontroll-
Lautsprecher, wéhrend die Verstdrker mit anderem Programm
beaufschlagt werden. Dadurch wird ein rechtzeitiges Umschalten
auf gewiinschte Rundfunksendungen gewdhrleistet.

AuBerdem konnen die einzelnen Lautsprechergruppen wahlweise
mit den Kommandoschaltern geschaltet und Kommandodurchsagen
unter Anwendung des Vorrechts durchgegeben werden.

Die Zentrale wird in 2 Ausfilhrungen geliefert:

Sch. Z. 52/50 . mit Plattenspieler,
Sch. Z. 52/50a . . . . . . ohne Plattenspieler.

. Technische Daten:

Das Gestell ist aus Eisen gefertigt und nach DIN 41490 aufgebaut.
Es enthdlt folgende, als genormte Einschiibe ausgebildete Gerdte:

a) Bedienungsfeld Sch. Z. BE 52/50 oder Sch. Z. 52/50a:
Lautstdrkeregler und AnschluBbuchse fiir Mikrofon mit
Ua < 100 mV.

Lautstdrkeregler und AnschluB fir Kommandomikrofon (an
Klemmleiste) mit Leitungstibertrager.
Lautstédrkeregler fiir Plattenspieler (entfdilt bei Sch. Z. 52/50a).
Programmschalter.
2 Yorrechtschalter mit je einer Kontroll-Lampe.
2 Kommandoschalter mit je einer Kontroll-Lampe.
2 Lautsprechergruppenschalter mit je einer Kontroll-Lampe.
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W perm. dyn. mit Trafo und Abh&r-
schalter. .
Netzsicherungen fiir Bordnetz, Wechselstromnetz und Netz-
gerdt.
24-Volt-Netzgerdt (max. 2,4 A) mit Netztrafo umschaltbar
110/220 V, Gleichrichter, Siebdrossel und Kontroll-Lampe, als
Speisespannung fiir Relais und Kontroll-Lampen.
Relais fiir die Fernschaltung.

Hauptschalter. .
Kontroll-Glimmlampe fiir Bordnetz.
Kontroll-Glimmlampe fiir Wechselstromnetz.
Bereitschaftsanzeige fiir Verstdrker 1 und 2.

Declassified in Part - Sanitized Co|

1

b) Empfédngereinschub SE 1350 W:
Sechskreissuper SE 1350 W (Funkwerk Leipzig)
3 Wellenbereiche: Kurzwelle 5,8—18 MHz
Mittelwelle 520—1600 kHz
Langwelle 150— 300 kHz.
Flutlichtskala.
Randhraitenracsalune
Sandoreitenregeiung,
Lautstdrkeregelung.
Netzteil 110/125/220/240 V umschaltbar.
Plattenspieler PSE 52 (entfdllt bei Sch. Z. 52/50a):
Wechselstrommotor 110/220 V umschaltbar mit Tourenzahl-
regler.
Tonarm (magnet. System).
Automatischer Ausschalter.
Beleuchtung.
Normverstirker NV 4147:
R-C-Eingang 0,1 MOhm.
Eingcngsspannung < 100 mV.
Anodenrelais fiir Bereitschaftsanzeige.
Netzteil umschaltbar fiir 110/125/220/240 V.
Leistungsaufnahme: etwa 120 VA,
Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm.
Max. Ausgangsleistung: 25 Watt.
Frequenzgang ist mittels Tiefton- und Hochtonregler zu ver-
dndern.
Normalstellung der Regler fiir frequenzlineare Verstdrkungs-
kurve ist markiert.

3. Montage:

Das Gestell ist fir Bodenmontage mit Schwingmetall, im Bedarfs-
fall auch fiir Wandbefestigung mit Schwingmetall vorgesehen.

Die Installation soll von einem Fachmann nach VDE-Vorschriften
vorgenommen werden,

Vorsicht! Hochspannung! Lebensgefahr!

Vom Werk sind die Gerdte fiir eine Netzspannung von 220 V ein-
gestellt. Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung erfolgt
an den einzelnen Netztransformatoren bzw. am Plattenspieler-
motor.

Nach Losen von je 4 Linsenschrauben an der Frontplatte lassen
sich die Einschiibe mit den mitgelieferten Griffen nach vorn aus
dem Gestell herausziehen. Empfénger und Verstdrker werden laut
Beschriftung mit Rohren bestiickt und wieder festgeschraubt.

In den Verstdrkern miissen beim Einsetzen neuer Endrohren, in die
Anodenleitung dieser Rdhren Strommesser eingeschaltet werden.

3
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Bei gleichzeitiger Anodenspannungsmessung wird beim Drehen der
Potentiometer W 29 und W 30 die Stromstdrke eingestellt, die je
Réhre eine Anodenverlustleistung von 18 Watt ergibt.

Nach Herausziehen des Bedienungsfeldes sind die Klemmleisten
zugédnglich und die Kabel kénnen jetzt nach Einfiihrung durch die
seitlichen Buchsen laut AnschluBplan angeklemmt werden.

. Bedienung:
Die Kontroll-Glimmlampe (15) zeigt an, daB das Bordnetz einge-
schaltet ist. Hauptschalter (17) im Bedienungsfeld einschalten,
Kontroll-Glimmlampe (16) und Kontroll-Lampe (14) leuchten auf.

a) Rundfunkiibertragung:

Durch Betdtigung des Netzschalters (25) wird der Empfdanger in
Betrieb gesetzt. Der Abhérschalter (18) wird auf ,,Empfdnger*
gestellt und durch Betdtigung der Kndpfe (22) ... (25) der ge-
wiinschte Sender eingestellt.

Soll die Sendung iiber die AuBenlautsprecher gegeben werden,
so muB der betreffende Verstdrker mit dem Netzschalter (35)
eingeschaltet werden. Die Signallampe (33) leuchtet und nach
etwa 1 Minute Anheizzeit auch die entsprechende Bereitschafts-
Anzeigelampe (13). Der Programmschalter (11) wird auf ,,Rund-
funk'* gestellt und der Kontroll-Lautsprecher (12) mit dem

Schalter (18) auf den betreffenden Verstdrkerausgang gelegt.
Mit den Reglern (28), (29) und (30) wird die Klangfarbe und
Lautstdrke eingestellt. Die gewiinschte Lautsprechergruppe
wird mit den Schaltern (6) gewdhlt und durch die Lampen (5)
angezeigt.

Schallplattenibertragung (entféllt bei Sch. Z. 52/50a):

Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen
des Knopfes (26) gesffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchtung
eingeschaltet wird. Durch Schwenken des Tonarmes nach rechts
wird das Laufwerk eingeschaltet. Der Programmschalter (11)
im Bedienungsfefd wird auf,,Platte‘‘ gestellt und die Lautstdrke
mit dem Regler (9) eingestellt. Bedienung des Verstdrkers wie
unter 4, a) beschrieben.

Das Laufwerk wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Ton-
arm die Auslaufrille erreicht hat.

Mikrofoniibertragung:

Das Mikrofon kann an der Buchse (10) oder an der Klemmleiste
angeschlossen werden. Der Programmschalter (11) ist auf
»Mikrofon* zu stellen und der Regler (7) zu betdtigen.
Bedienung der Verstdrker wie unter 4. a) beschrieben.
Erfolgt die Besprechung des Mikrofones im gleichen Raum, in
dem die Zentrale steht, so muB der Kontroll-Lautsprecher zur

Vermeidung akustischer Riickkopplung mit dem Abhérschal-
ter (18) ausgeschaltet werden,

Betrieb mit Kommando-Mikrofon:

Das Kommando-Mikrofon wird an der Klemmleiste angeschlos-
sen. Durch Betdtigung des Vorrechts-Schalters (2) wird das-
laufende Programm des betreffenden Verstdrkers unterbrochen
und das Kommando-Mikrofon aufgeschaltet. Die entsprechende
Kontroll-Lampe (1) leuchtet. Die richtige Lautstdrke wird nach
Losen der Klappe an (8) einmalig mittels Schraubenzieher ein-
gestellt. Durch Hochkippen der Kommandoschalter (4), wobei
die Kontroll-Lampen (3) aufleuchten, werden etwa herunter-
geregelte L-Regler an den Lautsprechern der Gruppen 2 und 4
iiberbriickt, so daB die Durchsage mit voller Lautstdrke ertdnt.
Bei Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Néhe der Zentrale
muB wieder der Kontroll-Lautsprecher abgeschaltet werden.
Die Kommandoschaltung kann auch von einem Kommando-
Schaltkasten durch Fernschaltung erfolgen. Die Kontroll-
Lampen (1), (3), (5) und (13) im Bedienungsfeld zeigen auch
dann den jeweiligen Betriebszustand der Zentrale an.

5. Zubehor:

Sch.Z.52/50 [Sch.Z. 52/50a

1 Beschreibung u.Bedienanweisung E 192 Bda E 192 Bda
1 Schaltbild fir NV4147 . . . . . NV4147 Sch.Z./NV4147 Sch.Z.
1 Schaltbild fiir SE1350W . . . . Str.131 —2 ‘Str. 131 -2
1 Schaltbild fur PSE 52 Str. 046a—1 |
1 Schaltbild fiir Sch.Z,BE 52/50(a) Str.166 —6 Str.166—7
1 Gestellverdrahtung !
fiir Sch.Z.52/50(a) .197 —5  |Str. 197 —6
1 AnschluBplan Sch.Z.52/50 . . . Str.192 —1 iStr.192—1

a) Sch.Z.BE 52/50 oder Sch.Z. BE 52/50a mit
1 Glimmlampe TEL 110/S
1 Glimmlampe TEL 220/S
9 Telefonldmpchen 24V /0,08 A
2 Feinsicherungen 10 A
2 Feinsicherungen 6 A
1 Feinsicherung 1A
1 Stépsel fiir MikrofonanschluB

b) SE 1350 W mit 1% ECH 11
1% EBF 11
. 1 xEF12
1 xEL11
1 x AZ11
2 Skalenlampen 6,3V /0,3 A
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1 Zwerglampe 220V /15 W

3 x EF 12

2 x EL12 oder 2 x EL 12 spez.
1 x EYY 13 oder 1 x AZ 12

1 Skalenlampe 6,3V /0,3 A

1 Feinsicherung 0,25 A

1 Feinsicherung 2,5 A

e) Sch. Z. 52/50 oder Sch. Z. 52/50a mit
2 Griffen
6 Schwingmetalle.

Sch.2.8€ 52/50

SE 1350W

PSE §2

NV 147 (1)

| (@
20 © @0

] Abmessungen :
° Héhe : 1010 mm
Breite : 548 mm

Tiefe ohne Bedienungsknopfe: 350 mm
Tiefe mit Bedienungsknpfen: 390 mm
Cewicht :

Sch.Z. 52/50 (mit Plattenspieler). E 192 Bda BI. 5.
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Kontrollampen fiir Vorrecht
Vorrecht-Schalter

Kontrollampen fiir Kommando
Kommando-Schalter

Kontrollampen fiir Lautsprechergruppen
Lautsprecher-Gruppenschalter
Lautstdrkeregler fiir Mikrofon
Lautstdrkeregler fir Kommando-Mikrofon |
Lautstdrkeregler fiir Pldattenspieler ' 200 T

AnschluBbuchse fiir Mikrofon Sch.2.8E 52/500
Programm-Schalter

Kontroll-Lautsprecher

Bereitschaftsanzeige fiir Verstdrker 1 und 2
Kontroll-Lampe fiir 24 V

Kontroll-Glimmlampe fiir Bordnetz SE BSIW
Kontroll-Glimmlampe fiir Wechselstromnetz
Haupt-Netzschalter

Abhérschalter

Sicherung fiir Netzgerdt 24 V

Sicherungen fiir Wechselstromnetz
Sicherungen fiir Bordnetz

Abstimmung

Wellenschalter

Bandbreitenregier

Netzschalter und Lautstérkeregler
Plattenspieler-YerschiuB

MeBbuchsen fiir Kathodenspannung der Endrdhren ONWRN =
Tieftonregler > W n(2)

Hochtonregler
Lautstdrkeregler
Entbrummer i -
A_nodensmherung : : Abmessungen :  Héhe : = 805 mm

Signallampe Breite : 548 mm

Netzsicherung Tigfe ohne Bedienungskndpfe + 350 mm -

Netzschalter : Tiefe mit Bedienungsknipfen : =390 mm
i Gewicht:

NV 4747 (1)

Sch.Z. 52/50a (ohnelPlattenspieler). E 192a Bda BI. 5.
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Kontrollampen fiir Vorrecht
Vorrecht-Schalter
Kontrollampen fiir Kommando

Koemmando-Schalter .

Kontrollampen fiir Lautsprechergruppen

Lautsprecher-Gruppenschalter
Lautstdrkeregler fiir Mikrofon ‘ .
Lautstdrkeregler fir Kommando-Mikrofon -
AnschluBbuchse fiir Mikrofon

Programm-Schalter

Kontroll-Lautsprecher

Bereitschaftsanzeige fiir Verstarker 1 und 2
Kontroll-Lampe fiir 24 V

Kontroll-Glimmlampe fiir Bordnetz
Kontroll-Glimmlampe fiir Wechselstromnetz
Haupt-Netzschalter

Abhorschalter

Sicherung fiir Netzgerdt 24 V

Sicherungen fiir Wechselstromnetz

Sicherungen fiir Bordnetz

Abstimmung :

Wellenschalter

Bandbreitenregler

Netzschalter und Lautstdrkeregler

MeBbuchsen fiir Kathodenspannung der Endrshren
Tieftonregler

Hochtonregler

Lautstdrkeregler

_Entbrummer

Anodensicherung ‘
Signallampe ‘ .
Netzsicherung
Netzschalter
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ELEKTROAKUSTIK

SCHIFFSZENTRALE Sch.Z. 52/100, Sch.Z. 52/100 a

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kolleda - Ruf 526 27 28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
£

IV 10/15 Lp 16685/54 3500 Druckblatt Nr. Ela 17
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1. Verwendungszweck

Verstérkeranlage mit einer Gesamtsprechleistung von 100 Watt, besonders geeignet

Rundfunk § Mikrof Schallbl

als Schiffszentrale. Es kénnen und

darbiet

darbi , sowie K |

chsagen auf 4 Lavisprechergruppen mit je
25 Watt Sprechleistung ibertragen werden. Die Verstdrkerausgénge kdnnen mit
dem einget Kontroll-Lautsprecher mit etwa 1 Walt abgehért werden. Die
Umschaltméglichkeiten am Bedi feld das Abhéren des Rundfunk-

programms mit etwa 1,5 Watt mittels Kontroll-Lautsprecher, wéhrend die Ver-

stérker mit anderem Programm beaufschlagt sind. Dadurch wird ein rechizeitiges

Umschal auf gewinsch Rundfunk di gewdahrleistet, Gleichzeitig kann
jeder Verstarker einzeln mit dem Varrechrsschal!er geschaltet und Kommando-
durchsagen unter Anwendung des Vorrechts durchgegeben werden,
Die Zentrale wird in 2 Ausfihrungen geliefert:

Sch.Z. 52100 . . ... ... L. mit Plattenspieler

Sch.Z. 52/100a . . . ... oL ohne Plattenspieler

2. Technische Daten

Das Gestell ist auvs Eisen gefertigt und nach DIN 41490 aufgebaut. Es enthalt
folgende, als genormte Einschibe ausgebildete Gerdte:

a) 4 Normverstérker NV 4147/5

Kraftverstarker mit 25 W Sprechleistung

R-C-Eingang 0,1 MOhm

Eingangsspannung < 100 mV

Anodenrelais fir Bereitschaftsanzeige

Netzteil umschaltbar fir 110/125/220/240 V

Leistungsavfnahme: etwa 120 VA

Ausgangsspannung: 100 V an 400 Ohm

Maximale Ausgangsleistung: 25 Watt

Frequenzgang ist mittels Tiefton- und Hochtonregler zu veréndern

Normalstellung der Regler fir fr e Verstar kurve ist markiert.

b!

Netz-Signalfeld NS 52/100

Netzsicherungen fir Bordnetz, Wechselstromnetz, Netz fir Kommando-Schalt-
kasten und Netzgerdt, sowie Gleichspannung 24 Volt

Kontroll-Glimmlampe fir Bordnetz

Kontroll-Glimmlampe fiir Wechselstromnetz

Kontroll-Gli fiir Netz-K do-Schaltk

Haupt-Schalter

24-Volt-Netzgerat (max. 2,4 A) mit Netztrafo umschaltbar fiir 110/220 V, Gleich-
richter, Siebdrossel und Kontroll-Lampe, als Speisespannung fiir Relais und
Kontroll-Lampen.

i
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4 Relais, N 1, N 2, N 3, N 4 fir Netz-Fernschaltung

2 Relais, B 3, B 4 fir Kommando-Schaitung

4 Kippschalter fiir &rtliche Netzeinschaltung der Verstarker 1, 2, 3 und 4
4 Bereitschafts-Anzeigelampen fir Verstirker 1,2 3 und 4

c) Empféngereinschub SE 1350 W

Sechskreissuper SE 1350 W (Funkwerk Leipzia)
3 Wellenbereiche: Kurzwelle 58— 18 MHz,
Mittelwelle 520—1600 kHz,
Langwelle 150— 300 kHz.

Flutlichtskala
Bandbreitenregelung

Lavtstérkeregelung
Netzteil 110/125/220/240 V umschaltbar

d) Bedienungsfeld Sch.Z. BE 52/100 oder Sch.Z. BE 52/100 a
Lautstérkeregler und AnschluBbuchse fir Mikrofon mit UA = 100 mV
Lautstérkeregler und AnschluB fir Kemmando-Mikrofon (auf Klemmleiste) mit
Leitungsibertrager
Lautstérkeregler fir Plattenspieler (entdllt bei Sch.Z. BE 52/100a)
Programm-Schalter
4 Yorrecht-Schalter fir Verstérker 1, 2, 3 und 4
4 Yorrecht-Kontroll-Lampen fiir Verstdrker 1, 2, 3 und 4
2 Kommando-Schalter fiir Lautsprechergruppe 3 und 4
2 Kommando-Kontroll-Lampen fiir Lautsprechergruppe 3 und 4
Kontroll-Lautsprecher 1,5 W perm, dyn. mit Trafo und Abhér-Schalter
4 Relais A1, A2, A3 und A 4 zur Vorrecht-Schaltung

e) Plattenspieler PSE 54 (entféllt bei Sch.Z. 52/100a)
Wechselstrommotor 110/220 V umschaltbar mit Tourenzahlregler
Tonarm (magnet. System mit Saphir)

Automatischer Ausschalter
Beleuchtung
3. Montage
Das Gestell ist fir Boden- und Wandbefesti mit Schwi Il vor b

Die installation soll vom Fachmann nach VDE-Vorschriften vorgenommen werden.

Vorsicht! Hochspannung! Lebensgefahr!

Yom Werk sind die Gerdte fir eine N von 220 V ei llt. Die
Umschaltung auf eine andere Netzspannung erfolgt an den einzelnen Netztransfor-
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matoren bzw, am Plaftenspielermotor. Nach Lésen von je 4 Schrauben an der Front-
platte lassen sich die Einschibe mit den mitgelieferten Griffen nach vorn aus dem
Géslell herausziehen. Empfénger und Verstérker werden laut Beschriftung mit Réhren
bestickt und wieder festgeschraubt.,

In den Verstirkern m im Einset:

dieser RShren Strommesser eingeschaltet werden. Bei gleichzeitiger Messung der
Anodenspannung wird beim Drehen der Potentiometer W 29 und W 30 die Strom-
stirke eingestellt, die ie RShre eine Anodenverlustleistung von 18 Watt ergibt,

Nach Herausziehen des Netz-Si Ifeldes sind die Kl leist zugdnglich und
die Kabel kénnen jetzt nach Einfihrung durch die seitlichen Buchsen laut AnschluB-
plan angeklemmt werden. Beziiglich der Stromversorgung kann je nach den ge-
gebenen Bedingungen die Ausfihrung 1, 11, 111 oder IV gewdhlt werden.

4. Bedienung

Die Kontroll-Glimmlampe (18) zeigt bei Ausfihrung 1, 1l und 1V an, daB das
Bordnetz eingeschaltet ist. Mit dem Haupt-Schalter (17) im Netz-Signalfeld wird
das Wechselstromnetz direkt oder der Umformer bzw. iber Fernanlasser ein-
geschaltet, Die Kontroll-Glimmlampen (16), (15) und die Kontroll-Lampe (13)
leuchten auf. Die Netzschalter (9) an den Verstirkern sollen stets eingeschaltet
bleiben,

a) Rundfunkiibertragung

Durch Betdtigung des Netzschalters (25) wird der Empfdnger in Betrieb ge-
setzt, Der Abhdrschalter (36) im Bedi gsfeld wird auf ,Empfd " ge-
stellt und durch Betdtigung der Knépfe (22), (23), (24) und (25) der gewUn‘szMe
Sender eingestellt, der dann im Kontroll-Lautsprecher (33) zu héren ist,‘SolI

die Sendung auf die AuBen! echer ben werden, so missen die be-
treffenden Verstérker mit den Kippschaltern (1) eingeschaltet werden. Die
Signallampen (7) leuchien auf und nach etwa 1 Minute Anheizzeit auch die
entsprechenden  Bereitschafts-Anzeigelampen (10). Der Programmschalter (32)
wird auf ,Rundfunk” gestellt und der Kontroll-Lautsprecher (33) mit Hilfe des
Abhdrschalters (36) auf den betreffenden Verstarker a gelegt. Mit den
Reglern (2), (3) und (4) wird die Klangfarbe und Lautstdrke eingestellt,

Schallplatteniibertragung (enffdllt bei Sch.Z. 52/100a)

Die Klappe am Plattenspielereinschub wird nach Linksdrehen des Knopfes (37)
gedffnet, wodurch gleichzeitig die Beleuchtung eingeschaltet wird. ‘Durch
Schwenken des Tonarmes nach rechts wird das Laufwerk eingeschaltet, Der
Programm-Schalter (32) im Bedienungsfeld wird auf Platte” gestellt und die
Lautstirke mit dem Regler (30) eingestellt. Bedienung der Verstarker wie
unter 4, a) beschrieben.

Das Lavfwerk wird automatisch ‘ausgeschaltet, sobald der Tonarm die Auslavt-
rille erreicht hat,

Declassified in Part - Sanitized Co

) Mikrofoniibertragung

Das Mikrofon kann an der Buchse (31) oder an der Klemmleiste angeschlossen
werden, Der Programm-Schalter (32) ist auf ,Mikrofon” zu stellen und der
i28) be o

{28)
Bedienung des Verstdrkers wie unter 4. a) beschrieben.

Erfolgt die Besprechung des Mikrofons im gleichen Raum, in dem die Zen-
trale steht, so mufs der Kontroll-Lautsprecher zur Vermeidung akustischer Rick-
kopplung mit dem Abhdrschalter (36) ausgeschaltet werden,

Betrieb mit Kommando-Mikrofon

Das Kommando-Mikrofon wird an der Klemmleiste angeschlossen, Durch Betdti-
gung der Vorrecht-Schalter (35) im Bedi feld wird das laufende Pro-
gramm der betreffenden Lautsprechergruppen unterbrochen und das Kommando-
Mikrofon aufgeschaltet. Die entsprechende Kontroll-Lampe (34) leuchtet. Die
richtige Lautstérke wird. nach Lésen der Klappe an (29) einmalig mittels Schrau-
benziehers ei Ilt.  Durch Hochki n der K do-Schalter (27), wobei

die Kontroll-Lampen (26) leuchten, werden etwa heruntergeregelte L-Regler an
den Lautsprechern der Gruppe (3) und (4) Gberbrickt. Die Durchsage erfolgt
also mit voller Lautstérke,

Bei Mikrofonbesprechung in unmittelbarer Né&he der Zentrale muB der Kon-
troll-Lautsprecher abgeschaltet werden.

Die Netz-Einschaltung der Verstérker und die Vorrecht- und Kommando-Schal-
tung kann auch von einem Kommando-Schaltkasten durch Fernschaltung erfolgen.
Die Kontroll-Lampen (7), (10), (26) und (34) zeigen auch dann den jeweiligen
Betriebszustand der Zentrale an.

5. Zubehér
Sch.Z. 52/100 | Sch.Z. 52100a

1 Beschreibung u. Bedienungsanweisung . . E 194 Bda E 194 Bda

1 Schaltbild fir NV 4147/5 . . . . . 4143/5 Sp 4143/5 Sp

1 Schaitbild fir SE 1350 W . . . . . . . St 131 — 2 Str. 131—2u.2a
1 Schaltbild fir PSE 54 . . . Str. 046b—11

1 Schaltbild fir NS 52/100 . Str. 180 — 6 Str. 180—6

1 Schaltbild fir Sch.Z. BE 52/100(a) .. ... Str. 16% — 7 Str. 167-8

1 Gestellverdrahtung Sch.Z. 52/100 (a*. . . . . Str. 199 — § Str. 199—6

1 AnschluBiplan fir Sch.Z. 52/100 (a) P . 194 — 1 Str. 194—1
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a) 4 NV 4147/5 mit je . ... ... .. ..

b) NS 52/100 mit

c) SE 1350 W mit

d) Sch.Z. BE 527100 oder Sch.Z. BE 52/100a mit

e) PSE 54 mit

f) Sch.Z. 52/100 oder Sch.Z. 52100 a mit

.. .3XEF12
2XEL 12 oder 2X EL 12 spez.

1 X EYY 13 oder 2 X EZ 12

1 Skalenlampe 6,3 V / 03 A
1 Feinsicherung 025 A

1 Feinsicherung 2,5 A

. . 2 Feinsicherungen 10 A
2 Feinsicherungen 6 A
1 Feinsicherung 3A
1 Feinsicherung TA
2 Feinsicherungen 0,25 A
3 Glimmlampen TEL 220/S
5 Telefonlampen 24 V / 0,08 A

. IXECH T
1 X EBF 11
1 X EF 12 oder 6 SJ 7
1XELN
1T XAZ 1
2 Skalenlampen 6,3 V / 03 A

6 Telefonlampen 24 V / 0,08 A
1 Stépsel fiir Mikrofonansch|uB

. 1 Zwerglampe 220 V / 15 W

2 Griffe

4 Schwingmetalle.
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1. Verwendungszweck

Der Kommando-Schaltkasten K.Sch, 52/25 wird zur' Fernschaltung und Kommando-
besprechung der Schiffszentrale Sch.Z, 52/25 und 52/25 a verwendet. AuBerdem kann
mit dem eingebauten Lautsprecher der Verstérker mit etwa 1-W-Sprechleistung ab-
gehdrt werden,

2. Aufbau und technische Daten

Das Gerdt besteht aus einem allseitig geschlossenen Eisenkasten. An der Seite sind
4 Winkel angeschweifit, die zur B an der Wand dienen. An der Frontplatte
sind samtliche Bedienungselemente, Kontroll-Lampen und der Lautsprecher befestigt.
Nach Lésen der vernickelten Lil
werden. Nun gelangt man zu den AnschluBleisten und zum Mikrofon-Verstarker
MVT 4050, Dieser hat folgende technische Daten:

auben kann die Frontplatte als Tir

Kristalimiki -Yorverstarker fir N + 110/220 V Wechselstrom,
Leistungsaufnahme . . . .. ... ... etwa 10 VA
Eingangsspannung . . . . . ... . ... 01...20 my
Eingangsimpedanz . . . . . ... . ... 2 MOhm

Ausgangsimpedanz . . . . .. ... ... 200 Ohm (Verstdrkung 50fach)

800 Ohm (Verstarkung 100fach)
umschaltbar im Geréat
Fremdspannung . . . . .. .. ... ... =3mV

3. Montage

Nachd. der K to-Schaltk

an der Wand befestigt ist, werden bei
gedffneter Tir die Kabel durch den unteren Schlitz eingefihrt und laut Anschluf-

plan Str. 191—1 an den Ki lei hl Das K do-Mikrofon
d

kann an der Kl lei:

oder an der Anschlubuchse angeschlossen
werden. Zur Bestickung des Mikrofon-Vorverstirkers mit Roéhren werden die
Steck- und Klemmverbindungen geldst und die 4 Schrauben an der Unterseite des
Kommando-Schaltkastens entfernt. Dann kann der MVT herausgenommen, die
Haube abgenommen und das Gerdt mit Rohren bestickt weiden. Nachher wird
die Haube wieder aufgesetzt, der MVT h
geschlossen,

t und die Verbindungen an-

Die Frontplatte wird wiedgr geschlossen und - mit 3 Schrauben }’eslgeschrnubl.

4. Bedienung

Mit dem Hauptschalter (1) wird das Netz .bzw. der Umformer eingeschaltel. Die
Kontroli-Glimmlampe (2) zeigt das Vorh

! in des Wechsel an, die

Kontroll-Lampe (13) signalisiert die Schaltspannung fiir die Relais zur Fernschaltung
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der Zentrale. Mit dem Schalter (3) wird der Mikrofon-Vorverstirker eingeschaltet,
Lampe (4) leuchtet. Die Kontroll-Lampe (11) zeigt die Betriebsbereitschaft des
Verstirkers in der Zentrale an und die Lampen (8), (10) und (15) geben den je-
weiligen Betriebszustand des Anlage an. AuBerdem kann der Verstarkerausgang
mit dem eingebauten Lautsprecher (12) Uber den Schalter (6) abgehdrt werden.
Soll ein Kommando durchgegeben werden, so wird der Yorrecht-Schaiter (7) be-
tatigt und mit dem Schalter (14) die zv besprechende Gruppe gewdhlt. Fir Laut-
sprecher-Gruppe (2) wird noch der K doschal 9) ei haltet, so‘ daf}
isch Abschall des . laufend Programms  mit

die Durchsage unter
voller Lautstérke ertdnt. Bei Mikrofonb. hung in ittelb Néhe des
Kommando-Schaltkastens muB zur Vermeidung akustischer Riickkopplung der Laut-
sprecher (13) mit dem Schalter (6) ausgeschaltet werden,

5. Zubehor
1 Beschreibung und Bedienungsanweisung . . . . . ... E 188 Bda
1 Stromlauf K.Sch, 5225 . . . . . . . .. .. Str. 188—3

1 AnschluBplan Sch.Z. 52/25 Str. 191—1
1 Mikrofon-Yorverstirker MVT 4050 mit 2 X EF 12

1 Feinsicherung 0,25 A

1 Glimmlampe MR 110

2 Glimmlampen TEL 220/S

5 Telefonlémpchen 24 V /0,08 A
1 Stopsel fir Mikrofonanschluf

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4

T2 1110

L

@ HaupteSchalter

@ Kontroll- Glimmiompe fir Wechselstromnetz
® Netzscholfer fGr Mikrofon-Verstorker

@ Kontroll - Glimm lampe fir Mikrofon - Verstérker
(3) AnschluBbuchse fir Mikrofon

(3) Abhérschalter fir Kontroll-loutsprecher
@ Vorrecht - Scholter

@ Vorrecht - Kontrollompe

@ Kommanda - Schalter

©) Kemmaondo - Kontrollompe

@ Bereitschoftsanzeige - Lompe

@ Kontroll - Lautsprecher

@) Kontrollompe 2V

@) Loutsprecher- Gruppenscholter 1-2

® Kontrollampe fir Lautsprechergruppe 1

Tiefe ohne Bedienungskndpfe : 230
Tiefe mit Bedienungsknépfe + = 247
Gewicht :

Kommandoschaltkasten K.Sch. 52/25

Kommandoschaltkasten K.Sch. 52/50
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1. Verwendungszweck

Der Kommando-Schaltkasten K.Sch. 52750 wird zur Fernschaltung und Kommando-
besprechung der Schiffszentrale Sch.Z. 52/50 a verwendet.

AuBerdem kann mit dem eingebauten Lautsprecher jeder Verstarker mit etwa
1-Watt-Sprechleistung abgehért werden.

2. Aufbau und technische Daten

Das Gerdt besteht aus einem allseitig geschlossenen Eisenkasten. An der Seite
sind 4 Winkel angeschweifit, die zur Befesti an der Wand dienen. An der
Fr 1 sind samtliche Bedi | , Kontroll-Lampen und der Laut-
sprecher befestigt,

Nach Lésen der vernickelten _Linienschruuben kann die Frontplatte als Tir ge-

bffnet werden. Nun gelangt man zu den AnschluBleisten und zum Mikrofon-Ver-
starker MVT 4050. Dieser hat folgende technische Daten:

Kristallmikrofon-Yorverstarker fir Netzanschluf 1101220 V Wechselstrom,

Leistungsaufnahme etwa 10 VA

Eingangsspannung L. .20 mY

Eingangsimpedanz

Ausgangsimpadanz 200 Ohm (Verstarkung 50fach)
800 Ohm (Verstarkung 100fach)
umschaltbar im Gerdai

Fremdspannung S3mV

3. Montage

Nachd der K do-Schallk an der Wand befestigt ist, werden bei ge-
dffneter Tir die Kabel durch den unteren Schlitz eingefihrt und laut AnschluB-
plan Str. 192—1 an den KI lei h Das K ikrofon kann

entweder an der Klemmleiste oder an der Anschlubuchse angeschlossen werden.

Zu: Bestickung des Mikrofon-Vorverstirkers mit Réhren werden die Steck- und

Klemmverbindungen geldst und die 4. Schrauben an der Unterseite des K di
Schaltkastens entfernt. Dann kann der MVT herausgenommen, die Haube ab-
genommen und das Gerat mit Rdhren bestickt werden. Nachher wird die Haube
wieder aufgesetzi, der MVT iert und die Verbind hi

Die Frontplatte wird wieder geschlossen und mit 3 Schrauben festgeschraubt.

4. Bedienung

Mit dem Hauptschalter (1) wird das Netz bzw. der Umformer eingeschaltet. Die
Kontroll-Glimmampe (2) zeigt das Vorhand in des Wechselstr an, die
Kontroll-Lampe (16) signalisiert die Schal for die Relais zur Fernschaltung
der Zentraie, mit dem Schalter (3) wird der Mikrofon-Vorverstirker eingeschaltet,

Lampe (4) leuchtet. Die Kontroll-Lampen (17) und (18) zeigen die Betriebsbereit-
schaft der Verstarker 1 und 2 an. Die Lampen (8), (10), (12), (14), (19) und (21)
geben den jeweiligen Betriebszustand der Verstdrkeranlage an.

AuBerdem kann jeder Yertdarker-Ausgang mit dem eingebauten Lautsprecher (15)
Uber den Schalter (6) abgehort werden,

Soll ein Kommando durchgegeben werden, so missen die Yorreciischalier {11)
und (13) betédtigt und mit den Schaltern (7) und (9) die zu besprechenden Laut-
sprechergruppen gewdhlt werden. Fir Lautsprechergruppe 2 wird noch der Kom-
mandoschalter (20) und fir Lautsprechergruppe 4 der Kommandoschalter (22) ein-
geschaltet, so daf die Durchsage unter automatischer Abschaltung des laufenden
Programmes mit voller Lavutsstérke ertdnt. Bei Mikrofonbesprechung in unmittel-
barer Né&he des Kommando-Schaltkastens mufl zur Vermeidung akustischer Riick-
kopplung der Lausprecher (15) mit dem Schalter (6) ausgeschaltet werden.

5. Zubehér

1 Beschreibung und Bedienungsanweisung 189 Bda

1 Stromlauf K.Sch. 52/50 . . Str. 189—3

1 AnschluBplan Sch.Z, 52/50 .. Str. 192—1

1 Mikrofon-Yorverstarker MVT 4050 mit 2 X EF 12
1 Feinsicherung 0,25 A
1 Glimmlampe MR 110

2 Glimmlampen TEL 220/S

9 Telefonlémpchen 24 V /0,08 A

1 Stopsel fiir Mikrofon
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Houpt - Scholter

Kontroll-Glimmlompe fGr Wechselstromnet?

Netzschoiter fGr Mikrofon - Verstorker

Kontroll- Glimmlompe fir Mikrofon - Verstarker

AnschluBbuchse fur Mikrofon

Abhérschalter fir Kontroll- Loutsprecher

loutsprecher - Gruppenscholter 1-2

Kontrotlompe fur Loutsprechergruppe 1

loutsprecher - Gruppenscholier 3-4

Kontrokiampe fir Loutsprechergruppe 3

Vorrecht- Scholier fir Verstérker 1

Yorrecht - Kontrollompe fir Versiorker 1

Vorrecht - Schalter fur Verstorker 2

Yorrecht- Kontrollampe fur Verstsrier 2

Kentroll- Loutsprecher

Xontrolompe 2V

Bereitschotsonzeige - lomoe for Verstorker 1

Bereitschafésanzeige - Lomae [ir Verstarker 2

Kommaondo - Kontrolompe fir Loutspreche:gruppe

Kommande- Scholter fur leutsprechergruppe 2
Kontrollompe fur Loutsorechergrup:

Kommoado - Scholter fir loutsprechergruppe &

o i sofe 230
;./;!e:‘:;:::m :.;nnygs;:r;nv.:';:% 20 . Kommandoschaltkasten K.Sch. 52/100
Cewicht :

Kommandoschaltkasten K.Sch. 52/50
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1. Verwendungszweck

Der Kommando-Schaltkasten K.Sch, 52/100 wird zur Fernschaltung und Kommando-
besprechung der Schiff: ale Sch.Z. 52100 und 52/100a verwendet. Aufierdem
kann mit dem eingebauten Lauisprecher jeder Verstirker mit etwa 1-WaH-Sprech-
leistung abgehdrt werden.

2. Aufbau und technische Daten

Das Gerdt besteht aus einem allseitig geschlossenen Eisenkasten. An der Seite
sind 4 Winkel angeschweifit, die zur Befestigung an der Wand dienen. An der

Frontplatte sind  sémlliche Bedi I

+ Kontroll-Lampen und der Laut-
sprecher- befestigt,

Nach L8sen der vernickelten Linsenschrauben kann die Frontplatte als Tir ge-
&ffnet werden. Nun gelangt man zu den AnschluBleisten und zum Mikrofonver-
stérker MVT 4050.  Dieser hat folgende technische Daten:

Kristallmikrofon-Vorverstarker fir Netzanschluf 110/220 V Wechselstrom,
Leistungsavfnahme . . . . . . | . -etwa 10 VA
01,0 .20 my

R 2 MOhm
Ausgangsimpedanz . . . . ... ., . 200 Ohm (Verstdrkung 50fach)
800 Ohm (Verstérkung 100fach)
umschaltbar im Geréat
........... SImy

Eingangsspannung

Eingangsimpedanz

Fremdspannung

3. Montage

Nachdem der Kommando-Schaltkasten an der Wand befestigt ist, werden bei ge-
Sffneter Tir die Kabel durch den unteren Schlitz eingefihrt und lout Anschluf-
plan Str. 194—1 an den KI lei hi Das K do-Mik

ofon
kann entweder an der Kiemmleiste oder an der AnschluBbuchse angeschlossen
werden, Zur Bestickung des Mikrofon-Vorverstiarkers mit Rshren werden die
Steck- und Klemmverbindungen geldst und die 4 Schrauben an der Unlerseite des
Kommando-Schaltkasiens entfernt. Dann kann der MVT herausgenommen, die
Haube abgenommen und das Gerdt mit Rhren bestickt werden. Nachher wird

die Haube wieder f , der MVT iert und die Verbind an-
geschlossen, Die Frontplatte wird wieder geschlossen und mit 3 Schrauben fest-
geschraubt,

4. Bedienung

Mit dem Hauptschalter (1) wird das Netz bzw. der Umformer eingeschaltet. Die
Kontroll-Glimmlampe (2) zeigt das Vorhand. in ‘des Wechsel an,
die Kontroll-Lampe (20) si lisiert die Schal fir die Relais zur Fern-
schaltung der Zentrale,

10
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Mit dem Schalter (3) wird der Mikrofon-Vorverstdrker eingeschaltet, Lampe (4)
leuchtet. Mit den Schaltern (22), (24), (26) und (28) kann jeder der 4 Verstarker
V1.. .V 4 nelzseitig ferngeschaltet werden. Die Kontroll-Lampen (21), (23),
(25) und (27) zeigen die Befriebsbereitschaft der Verstarker an. Die Lampen (8),
(10), (12), (14), (16) und (18) geben de: jeweiligen Zustand der Verstirkeranlage

AuBerdem kann jeder Verstirker-Ausgang mit dem eingebauten Luu!spreéher (19)
Uber den Stufenschaliter (6) abgehort werden,

Soll ein Kommando durchgegeben werden, so missen die Vorrecht-Schalter {15),
(17), (11) und (13) betatigt werden. Fir Lautsprechergruppe 3 wird noch der Kom-
mando-Schalter (7) und fir Lautsprechergruppe 4 der Kommando-Schalter (9) ein-

geschaltet, so dafi die Durchsage unter ischer Abschal des laufend:
Programmes mit voller Lautstarke ertdnt.

Bei Mikrofonb chung in ittelb Néhe des ‘Kommando-Schaltkastens muB
zur V id kustischer RUckk ! der Lautsprecher (19) mit dem Schalter (6)

ausgeschaltet werden,

5. Zubehér

1 Bescheib und Bedi isung . . . E 190 Bda
1 Stromlauf K.Sch. 52/100 . . . . . ... . ... .. Str. 190—3
1 AnschluBplan Sch.Z. 52100 . . . . . . . . . Str. 194—1
1 Mikrofon-Vorverstarker MVT 4050 mit . .. . . 2 X EF 12

1 Feinsicherung 0,25 A
1 Glimmlampe MR 116

2 Glimmlampen TEL 220/S
11 Telefonl@mpchen 24 V /0,08 A
1 Stépsel fir Mikrofon
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@ Haupt- Schalter
% Kontroll- Glimmiampe Ffir Wechselstromnetz
Netzschaiter fir Mikrofon- Verstdrker
@ Kontroll - Glimmiompe fir Mikrofon-Verstarker
(5) AnschiuBbuchse fir Mikrofon
(® Abhdrschalter fir Kontroll-Lautsprecher
(7) Kommando- Schalter fur Lautsprechergruppe 3
® Kammando - Kontrollampe fir Loutsprechergruppe 3 -
® Kommando - Schaiter fir Loutsprechergruppe 4
% Kommando- Kontrollampe fir Loutsprechergruppe 4
Vorrecht- Schalter fur Verstirker 3
@ Vorrecht - Kontrollompe fur Verstdrker 3
® Vorrecht- Schaiter fiir Verstérker 4
@ Vorrecht - Kontrollampe fur Verstdrker &
Vorrecht - Scholter fur Verstgrker 1
Vorrecht - Kontrollampe fGr Verstdrker 1
@ Vorrecht - Schalter fir Verstérker 2
@ Vorrecht - Kontrollompe fir Verstdrker 2
Kontroll - Loutsprecher ‘
Kontroll- Lampe 24 Y . '

Bereitschaftsonzeige- Lompe fUr Verstirker1 Tiefe ohne Bedienungs. .
g Netz - Fernscholtung fir Verstérker 1 knopfe : 230 - 2
Bereitschattsanzeige- Lampe fir Verstirker 2 Tiefe mit Bedienungs. -

" @ Netzfernschaltung fur  Verst - knépfe : 2 249 o, ‘ O)

Bereitschaftsanzeige - Lampe fur Verstorker 4 Cewicht:
Netzfernscholtung for Verstarker 3
Bereitschaftsanzeige - Lampe fir Verstérker 4
Netzfernschaltung fir Verstirker &

Kdmmcl:ndosdua‘likasten K.Sch. 52/100
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Elektroakustik -
Unterzentrale Typ 377

R

Avufbau:

Die Unterzentrale besteht aus einem Eisengestell, das durch eine
Tur verschlieBbar ist. Die Rickwand kann erst dann gedffnet wer-
den, wenn die Halteschrauben von innen -gelést wurden. Dadurch
wird jeder unbefugte Eingriff in die Unterzentrale vermieden.
Das Gestell ist mit blaugrauem Runzellack gebrannt und am Boden,
den Seitenwénden und oben mit jalusieartigen Entliftfungsaus-
schnitten versehen, : : '
Die Anlage enthdlt folgende, als genormte Einschibe ausgebildete
Gerdte: ,

1 Kontroll-Relaisfeld, KR 376 '

4 Normverstaiker 25 W, NV 4147/5,
Die Frontplatten dieser Gerdte sind mit hellgrauem Runzeliack ge-
spritzt und gebrannt. Statt der 4 Stick 25 Watt-Normverstarker
kénnen auch, nach vorherigem Entfernen der schmalen Blindfelder,
3 Stick 75 Watt-Verstiarker KVr 75 W — 8321.904 eingeschoben
werden. Auch eine gemischte Bestickung 1 X 75 Watt und 3 X 25
Watt oder 2 X 75 Watt und 1 X 25 Watt ist mdglich, so daf} die
lL(Jni'erzem‘rale eine maximale Sprechleistung von 225 Watt abgeben
ann. : _ -
Mit dem im Kontroll-Relaisfeld eingebauten Kontroll-Lautsprecher

- kann Uber einen 4-stutigen Umschaiter die Ausgangsleisiung jedes

Verstérkers mit-etwa 1 Walt abgehort werden. Ein Lautstirkeregl&®
gestattet eine Abschwdchung bzw. Ausschaltung des Kontroll-caut-
sprechers. Gleichzeitig ist es moglich, an dem eingebauten Aus-
steverungsinstrument den Grad der Aussteverung abzulesen, oder
die Ausgénge mittels Kopfnérer zu kontrollieren. Fur die akustische
Ruckkontrolle bei der Steuerzentrale kann der Un.erzentraie eine
Tonfrequenzspannung von 0,5 . . . 1,5 Volt entnommen werden, Es
wird jeweils der Verstarkerausgang kontrolliert, auf den der Um-
schalter des Kontroll-Lautsprechers eingestellt ist, _ :
Ferner ist in jedem Verstdrker ein Relais eingebaut, das im Anoden-
stromkreis liegt und zur Bereitschaftsanzeige dient. Die Kontakte
dieser Relais sind in Reihe geschaltet, so daf3 bej Ausfall eines
Verstdrkers die Kontroll-Lampe in der Steuerzentrale eriischt, Des-
halb ist fur aufBer Betrieb befindliche cder noch nicht vorhandene
Verstarker im Gestell an der Federleiste (St 2) zwischen 5/I und
5/Il eine Bricke einzuléten. Bei Erweiterung der Anlage muf3 fir
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jeden neu hinzukommenden Verstarkereinschub diese Briicke ent-
fernt werden. =

Bei Verwendung von 75 Watt-Verstarkern ist deren Eingangswah!-
schalter. in Stellung ,Mikrofon” und. der Netzschalter auvt ,Vor-
heizen” zu bringen, ]
Zwecks Abnahme der Rickwand mu8 zuerst der oberste Verstdrker-
einschub nach Losen der 4 vernickelten Linsenschrauben mit den
mitgelieferten Hebeln herausgezogen werden. Nun werden die
beiden von innen in die Riickwand eingeschraubten Réndelschrauben
herausgeschraubt. Dann kann die Rickwand von auBen angehoben
‘'und schrdg nach unten herausgezogen werden.

AnschluB der Unterzentrale:
Die einzelnen Leitungen werden durch die seitlich angeordneten
Buchsen in das Gestell eingefihrt und laut Ubersichisschaltplan
bzw. Bauschaltplan an den Klemmleisten an der kickseite des Ge-
stelles angeklemmt. Falls kein automatischer Spannungsregler vor-
handen ist, werden die Klemmen A3 mit A5 und A4 mit Aé durch
die mitgelieferten Verbindungslaschen verbunden,
Die Anlage ist ab Werk fir 220 Volt ~ geschaltet. Die Umschaltung
tur eine andere Netzspannung erfolgt an den Netztrafos der Ver-
stérker und im Kontroll-Relaisteld.
Fur jeden Verstdrker ist ein Ausgang mit 25 bzw. 75 Watt-Sprech-
leistung vorgesehen. Je nach Art der verwendeten Veystdrker sind
an jeden dieser 100 Volt-Ausgénge Lautsprecher mit einer Gesamt-
impedanz von 400 Ohm (bei 25 Watt-Verstdrkern) bzw. 133 Ohm
(bei 75 Watt-Verstérkern) anzuschlieBen.
Wie aus dem Ubersichtsschaltplan ersichtlich, ist die Unterzentrale
tir verschiedene Schaltungsarten verwendbar, Zur D_urchji)hrung
der einzelren Schaltungen mitiels Verbindungslaschen sind im Kon-
roll-Relaisfeld zwei 20-polige Klemmleisten ,C” und ,D” ange-
ordnet. Die Belegung der Anschlisse ist so gewdhlt, daf3 eine
Eberkreuzung von Schraubklemmen vermieden wird.
AuBerdem sind im Kontroll-Relaisfeld samtliche Relais und Uber-
trager zur Fernsteuerung der Anlage untergebracht. Die Unter-
zentralé kann jedoch auch &rtlich mit den Bedienungselementen an
der Frontplatie des Koniroll-Relaisfeldes auf ,Vorheizen” oder ,Be-
trieb”" geschaltet werden. Dabei leuchten die entsprechenden Kon-
troll-Lampen auf,
Nachstehender Ubersichtsplan zeigt eine Auswahl von Schaltungs-
arten. Dabei sind folgende Kurzbezeichnungen verwendet:

N = Netzrelais (Vorheizung),

A = Anodenrelais (Betriebsschaltung),

= Rickkontrolle, )
= Lautsprecher-Zwangsempfang im 3-Leitersystem,
B == Bereitschaftsanzeige (Anodensiromanzeige mitiels 24 Volt-
Meldelampe in der Zentrale),
K = Kommando (bei Kommando wird das Q-Relais und
gleichzeitig das A- und L-Relais betdtigt).

: Schaltungen werden mit 1 Adernpaar durchgefihrt,

: Schaltungen werden mit 2 Adernpaaren durchgefinrt,

: Schaltungen werden mit 3 Adernpaaren durchgefihrt,
1— :f S}fhalfungen werden mit 1 Adernpaar und 1 Ader durchge-

Uhrt.
N1: ’ '
Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden. Das Netz wird simultan ge-
schaltet. Die Mitie dies tingangsibertragers ist mit dem N-kelais ver-
bunden. A-Relais-Kontakie Uberbrickt cder NV 4147 ohne Kelais
verwenden. .
NA1: i
Schaltung wie N 1. Zuséizlich wird das A-Reiais parallel mit dem
N-Relais gezogen,
NAR1:
Es i1st nur ein Adernpaar vorhanden. 24 V zwischen Masse (+) und
Mitte des Eingangsubertragers (—) schajtet das N-kews. tin Um-
polen dieser Spunnung luidt das mit Gleichrichter beschaltete A-
Kelais anziehen. Eine crhénung aer Steuerspannung auf 48 V bringi
das Q-Kelais zum Ansprechen, wodurch die Rickkontiolle freige-
geben wird. Die Kickmeldespannung tdllt am Widerstand 10 Ohm
durch den Im Laursprecherkreis tiiefsenden Strom ab, Wéinrernd
dieses Scnaltvorganges schlietit der eingebaute Elekirolyt-conden-
sator die KRelaisspulen wechselstromméfig kurz, so dafl die Ruck-
meldespannung in der Zentrale zwischen Mitte Leitungsiberirager
und Gleichspannungsquelie abgenommen weraen kani, Nachdem
das -Relais angezogen hat, wird der raltesirom des Relais durch
den gl-Koniakt erniegrigt, so aaf} dieses Kelais beim Verringern
der Speisespannung wieder abfdlit,
Entsprechend den Leitungsldrgen muf3 dieser Schaltvorgang mittels
des eingebauten Drehwidersiandes ,48 V—* einreguliert werden,
damit die Funktion gewdhrleistet ist.
Nach dem Einpegeln der Unrerzenirale (Einstellen der gewinschien
Lautstidrke mit dem Lauistérkeregler am vers.drker) muf3 auch der
Widerstand 10 Ohm ,Riickkonirolie”, an dem die Rickmeldespan-
nung - abfdllt, eingestelit werden. Die Ruckmeldespannung soli ca.
U,5 V betragen. kin Uberschreiien dieses Wertes kann unerwiinsch,e
Kickkopplung erzeugen. Diese Einstellung ist bei allen Verstdrkern
der UZ durcnzufihren, .
NAL1: '
Bei dieser Schaltungsart sind die Schaltmoéglichkeiten dhnlich wie
bei ,NAR1“, Eine Kickkontrolle ist nicht vorhanden.
NR1:
Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden.
Die UZ wird ohne Vorheizung netzseilig eingeschaltet, Rickkontrolle
wird durch Umpolen der 24 Volt durchgefihrt, A-Relais-Kontakie
Uberbrickt.
NL1—1:

" Schaltung wie bei ,N1“. Uber eine zusdizliche Ader wird das

L-Relais fir den Lautsprecher-Zwangsempfang betdtigt.
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NARL 1—1:

Schaltung wie bei ,NAR1“, Uber eine zusatzliche Ader wird das
L-Relais fir den Lautsprecher-Zwangsempfang betdtigt. ;

NRL 1—1:

Schaltung wie bei ,NR1“. Uber eine zusdtzliche Ader wird das
L-Relais fur den Zwangsempfang betdtigt.

NAR 2:

Es sind 2 Adernpaare zwischen Zentrale und UZ erforderlich.

Das N-Kelais wird Uper den Eingangsiberirager simultan mit 24V
geschaltet. Zwischen der Mittelanzapfung des Rickkontroll*‘Uber-
tragers und Masse liegt das A-Relais.

Die Rickmeldespannung ist standig vorhanden und kann entweder
an dem Widerstand 16° Ohm im Lautsprecherkreis oder dem Span-
nungsteiler 40 kOhm : 600 Ohm enthommen werden. Bei letztge-
nannter Art betrégt die Ruckkontrollspannung 1,5 V. Die Art der
Rickmeldung ist je nach Yerwendungszweck, zu wdhlen. Es wird
jeweils der Verstarker abgehért, auf den der nonfrollschalier der
UZ eingestellt ist.

NALR 2: o
Schaltung wie bei ,NAR?2‘, Zusétzlich kann durch Erhdhung der
Steuerspannung aut 48 V simultan uber den Ruckkontroll-Uber-

trager durch das Q-Relais der Lautsprecher-Zwungsempfang be-
tatigt werden.

NALRBK 3: Lo

Diese Schaliungsart erfordert 3 Adernpaare zur Verbindurg zwischen
Zentrale und Unterzentrale. Alle Schalifunktionen werden mit einer
Steuerspannung von 24V in der Zentrale ausgefihrt.

Das N-Relais_wird simultan Uber den Eingangsiibertrager und cer
Lautsprecher-Zwangsempfang Uber den Rickkontrollibertrager ge-
schaltet. Bei Kommandoschaltung wird Uber den g-Kontakt das
A-Relais und auch das L-Relais zum Ansprechen gebracht.

Bei "normalem Betrieb wird "das A:Relais Uber eire besondere
Leitung betdtigt. .

For die Bereitschafisanzeige ist ebenfalls eine besondere Leitung
erforderlich und in jedem Verstdrker mufl ein Relais eingebaut sein,
d'esse'n Spule im Anodenkreis liegt. bie Arbeitskoniakie aieser Relais
sind in Reihe geschaltet, so daf die Bereitschafis-Anzeigelampe nur
leuchtet, wenn alle Versigrker betriebsklar sind.

Die Ruckkontrolle erfolgt wie bei ,NAR2“ beschrieben.

Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Schaltbilder
mitgeliefert: L
Uebersichtsschaltplan UZ 377—1 Up
Bauschaltplan D 3781 Bp
Stromlaufplan E 376—7 Sp
Stromlaufplan NV 4147/5 Sp
Stromlaufplan KVr75W—e321.904 Sp

- .,:ﬁ =
Elektro Akustik

Bahnsteig-Lautsprecher-Anlage

mit Relais und Spreckstelle
8722.001 und 8722.003

Die Anlage besteht aus einem Verstdrker-Gestell mit 50 bzw. 75
Watt Sprechleistung je nach Bestiickung und ein bis vier Sprech-
stellen. i

Sie dient zur Ubertragung von Mikrofondurchsagen auf Bahn-
steigen.

DiegZenfrale ist ein Eisengestell fiur Wand- oder Tischmontage
nach DIN 41490, das ein Relaisfeld, einen Schaltfeldeinschub und
entweder 2 Normverstérker NV 4147/1 oder 1 Kraftverstdrker KVr
75 W — 8321.904 enthalt. Die Steuerung der Anlage erfolgt von
den Sprechstellen aus.

Die Hauptnetzeinschaltung wird am Verstérker-Gestell vorgenom-
men. Es sind AnschluBmdglichkeiten for funf Lautsprecherkreise je
2 X 25 Watt oder 1 X 75 Watt vorgesehen. Es kann gleichzeitig
nur ein Lautsprecherkreis besprochen warden. Aus dem Ubersichts-
plan 8722.001—00001 Up ist die Funktion der Anlage zu ersehen.
Die Sprechstellen sind fir Wandmontage konstruiert und mit einem
Tauchspul-Mikrofon ausgeristet. Ferner- ist ein 2-stufiger Mikrofon-
verstirker mit eigenem Netzteil eingebaut. Die Wahlschalter fur
die Lautsprecherkreise, der Netzschalter und Meldelampen zur An-
zeige des Befriebszustandes der Anlage sind an der Frontpiaite
montiert,

Die Zentrale ist fir den AnschluB bis zu 4 Sprechstellen ausgefthrt.
SchaltungsméBig ist gewdhrleistet, daB ein von einer Sprechstelle
geschalteter Lautsprecherkreis von den brigen Sprechstellen nicht
gestdrt werden kann. .

Beschreibung:

Verstirkergestell:

a)Das Relaisfeld ist mit 4 hochglanzvernickelten Schrauben am
Gestellrahmen festgeschraubt und enthélt die Kopfhorerbuchsen
fir die Eingangskontrolle, sowie 4 Bohrungen zur Einstellung der
Ausgangswechselspannung  der einzelnen Sprechstellen miltels
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Schraubenzieher. An der FrontEhHe ist ferner eine kleinere
Eisenplalte mit 2 hochglanzvernickelten Schrauben festgeschraubt.
Nach Entfernen dieser Platte kann die Re.ldls-SCth_thub? nach
vorn abgezogen werden. Dann sind sdnitliche Relais zugdnglich
und kénnen im Bedarfsfalle justiert werden. .
Nach Loésen der oben erwdhnten 4 Schrauben kann das Relais-
feld als Tur gedffnet werden. Nun sind die Klemmleisten for den
AnschluB der Leitungen zugdnglich. )

b) Das Schaltfeld ist als Einschub nach DIN 41490 Gr. 2 ausgebildet
und enthélt folgende Teile: .

1 Aussteuerungsinstrument mit Umschalter zur wahlweisen Kon-
trolle der beiden Verstdrkerausgdnge, B )
2 Buchsen zur Kontrolle der beiden Verstirkerausgdnge mit
Kopfhérer, . )
Schmelzeinsatz 1,25 A trdge zur Absicherung der Schalt-
annung,
gghmelzginsm‘z 03 A tréige zur Absicherung des Netztransfor-

mators,

Kleinglthlampe 24 V /0,05 A,

Glimmlampe zur Netzkontrolle,

Netzschaller zur Einschaltung der Zentrale,

Sicherungsautomat 6 Amp.

Netztransformator umschaltbar fir 110/220 V~, 50 Hz urd
Trockengleichrichter zur Erzeugung der Schalispannung von
etwa 24 V /12 A,

)2 Normverstirker NV _4147/1 je 25 Watt-Sprechleistung oder
1 Kraftverstarker KVr 75W — 8321.904 mit 75 Woatt-Sprechlei-
stung. Die Verstdrker sind als Einschub nach DIN 41490 gebaut
und zwar der 25 Watt-Verstirker Gr. 3, der 75 Watt-Verstarker
Gr. 5. Die Lautstdarke und der Frequenzgang ist mit den an der
Frontplatte befindlichen Reglern einstellbar. Diese Regler werden
durch abschraubbare Abdeckbleche verdeckf, um ein unbeab-
sichtigtes Verstellen derselben zu vermeiden.

NV 4147/1:
Netzteil for 110/125/220/240 V; 40 . . . 60 Hz umschaltbar.
Leistungsaufnohme aus dem Netz: etwa 120 VA.
Ausgangsimpedanz: 400 Ohm.
Ausgangsspannung: 100 Yolt.
Rohrenbestickung: 1 X EF12K, 2 X EF12, 2 X EL12,
1 X EYY13 oder 2 X EZ12.
Sicherungen: Netzstrom 2,5 A trédge, Anodenstrom 250 mA trége
Schmelzeinsétze nach DIN 41571,
1 Skalenlampe 6,3 V [ 03 A.
KVR 75 W — 8321.904:
Netzteil fir 110/127/220/240 V; 50 Hz umschaltbar.
Leistungsaufnahme bei voller Aussteuerung etwa 280 VA.
Ausgangsimpedanz: 133 Ohm,
Ausgangsspannung: 100 Volt,

. Réhrenbestickung: 1 XX EF12K, 2 X EF12, 2 x P50,
S 2 X EYY 13, 1 X STV 280/40.
Sicherungen: Netzsicherung 2,5 A trdge,
Anodensicherung 0,6 A trage,
Schmelzeinsdtze nach DIN 41571,
2 Telefonlampen 24 V | 0,05 A.
Bei Verwendung des 75 Wait-Verstéirkers ist an der Klemmleisie
im Gestell die Kurzschiu3bricke von ,25W* auf ,75W* umzu-
legen (im Belegungsplan gestrichelt gekennzeichnet).
Der Netzschalter des 75 Watt-Verstdrkers ist aut ,Vorheizen”
und der Eingangswahlschalter auf ,Mikrofon” einzusteilen.
Sprechstelle:
Die Sprechstelle besteht aus einem Eisenblechgehduse, das mit
2 Schrauben an der Wand montiert werden kann. Sémtliche Be-
dienungselemente und Signallampen  sind an der Frontplatte
befestigt, die nach Lésen von 2 unverlierbaren Schrauben als
Tir gedtfnet werden kann.
Das dynamische Mikrofon Dy RM 51—1 ist mit seinem dreipoligen
Stecker so im Gehduse befestigt, da3 durch einen entsprechen-
den Ausschnitt in der Frontplatte die Einsprechéffnung freigegeben
wird. Nach Offnen der Tir ist die Klemmleiste zugdnglich und
es kann das Mikrofon, sowie die Réhre des Vorverstarkers aus-
gewechselt werden, )
Der Mikrofon-Vorverstérker MV 8311.004 ist als Einschub aus-
gebildet und kann nach rechts seitlich herausgezogen werden.
Ele Befestigung im Gehéuse erfolgt durch 2 unverliernare Schrau-
en,
Technische Daten:
Netzteil for 110/220 Volt; 50 Hz umschaltbar.
Leistungsaufnahme aus dem Netz: etwa 8 VA.
Ausgangsimpedanz: 800 Ohm [ 200 Ohm umschaltbar.,
Ré&hrenbestiickung: 1 X ECC 81.
Netzsicherung: 250 mA trdage.
1 Glimmlampe TEL 110/S.
3 Telefonlampen 24V [ 0,05 A.
Installation:
Die Installation soll von einem Fachmann unter Beachtung der VDE-
Vorschriften vorgenommen werden. Vom Werk sind die Gerdte fir
eine Netzspannung von 220 Volt eingestellt. Die Umschaltung aut
andere Netzspannung erfolgt an den Netztransformatoren.
Die Zuleitungen werden bei gesffnetem Relaisfeld in das Verstérker-
gestell links oder rechts seitlich eingefihrt und die- Abdeckbleche
nach Bedarf ausgeschnitten. Zwecks Zugentlastung werden “die Lei-
tungen mit ‘den éingebauten Kabelhalterungen befestigt und laut
Belegungsplan 8722.001—00001 Blp an die einzelnen Klemmen an-
geschlossen,
Der Anschlu3 der Sprechstelle erfolgt nach dem gleichen Belegungs-
plan bei gedffneter Frontplatte auf dhnliche Weise. Hier werden
die Leitungen von unten eingefihrt.
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Die Kraftverstérker werden nach L8sen von je 4 Schrauben an der
Frontplatte herausgezogen, laut ‘Beschriffung mit Réhren bestiickt
und wieder festgeschraubt. Im Normverstérker NV 4147/1 missen
beim Einsetzen neuer Endrdhren EL 12 in die Anodenleitung dieser
Réhren Strommesser eingeschaltet werden, Bei gleichzeitiger Anoden-
spannungsmessung wird beim Drehen der Potentiometer W 29 und
W 30 die Stromstdrke eingestellt, die je Rdhre eine Verlustleistung
von 18 Watt ergibt (z.B. 360 V und: 50 mA).

Bedienung der Anlage:

Der grofie Knopf des Sicherungsautomaten am Schalifeld muf3 ein-
gedrickt sein. Die Netzeinschaltung der Zentrale erfolgt durch
Rechtsdrehung des Schaltknebels am Haupt-Netzschalter. Die neben
dem Schalter befindliche Glimmlampe leuchiet auf. Das Leuchten
der Signallampe ,24V* zeigt an, daB die Schaltspannung fir die
Relais vorhanden ist. Die Signallampen an den Verstirkern, die
jetzt bei eingeschaltetem Netzschaﬁer auf Vorheizung laufen,
leuchten ebenfalls auf; )
An jeder der angeschlossenen Sprechstellen wird der Netzschalter
in Stellung ,Ein” gebracht. Der Mikrofonverstérker wird nun. vor-
geheizt, es-leuchtet jedoch noch keine Signallampe.
Soll eine Mikrofondurchsage auf einen Lautsprecherkreis erfolgen,
so wird der zu diesem Lautsprecherkreis gehérende Wahlschalter
an der Sprechstelle nach unten geschaltet. Durch diesen Schaltvor-
gang. wird die Anodenspannung im Vorverstirker und Kraftver-
stéirker eingeschaltet, bei der Sprechstelle leuchtet die griine und
die weifle Meldelampe und es kann gesprochen werden. Die ge-
winschte Lautstérke und Klangfarbe wird mit den Reglern des Ver-
stidrkergestelles eingestellt. Sind mehrere Sprechstellen ‘an der Zen-
trale angeschlossen, so leuchtet bei den Ubrigen Sprechstellen die
rote Signallampe ,gesperrt” auf.
Die rote Melidelampe ,LK 5 gesperrt” leuchtet nur dann auf, wenn
von einer zweiten Zentrale, die mit der ersten zusammengeschaltet
ist, der Lautsprecherkreis 5 besprochen wird. Es darf stets nur ein
Lautsprecherkreis mit den Wahlschaltern eingeschaltet werden, wenn
die Lautsprecherkreise bei Bestiickung mit NV 4147/1 mit 25 Watt
bzw. bei Verwendung des KVr 75W — 8321.904 mit 75 Watt be-
lastet sind. Sonst ist eine Beschddigung der Kraftverstarker unver-
meidbar, .
Als Anlage zu dieser Beschreibung werden folgende Unterlagen
mitgeliefert:
Uebersichtsplan 8722.001—00001 Up
Bauschaltplan 8722.001—01012 -Bp
Stromlaufplan 8722.001—01006 Sp
Stromlaufplan 8722.001—01019 Sp
Belegungsplan 8722.001—30001 BLp
Stromlaufplan ) 8311.004 —C0J01 Sp
Stromlaufplan NV 4147/1 Sp -
Stromlaufplan . KVr75 W— 8321.904 Sp,

391 RI. 1020[54 V]483

BAUELEMENTE

ADAPTERSCHNUR TYP 025 U 63
Waren-Nr. 36 43 90 00

Universal-Zwischenkabel zur Prifung und Fehlersuche fir alle Normeinschibe, die
mit Feder- bzw. Messerleisten, 16-pol., nach DIN 41621, ausgeristet sind.

Beschreibung
Die Adapterschnur besteht aus einem 16-adrigen Kabel, dessen Adern einzeln ge-
schirmt sind. Durch diese Anordnung kann die Adapterschnur fir alle Verbindungen
eingesetzt werden, ohne daf Gefahr von Kopplungen der einzelnen Leitungen
gegeneinander besteht. Der Querschnitt der einzelnen Adern ist so gewdhlt, daf
in jedem Fall die hdchste Bel , die unsere | in den einzel Strom-

wegen erfordern, Rechnung getragen wird.

Technische Daten
Kabelldnge: Normalausfihrung 1,25 m
(Auf Wunsch kann jede andere Lénge geliefert werden.)
Gesamt-Kabeldurchmesser: 18 mm
KabelabschluB: Je eine Feder- bzw. Messerleiste, 16-pol. nach DIN 41621
Verbindung der AnschluBleisten mit dem Kabel durch geschirmte Geh&usekappen

Masseverbindung: Her fihrte fli de Anschlufkl

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kslleda - Ruf 526/2%/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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1. Aligemeines zur Technik des Allverstarkers Il

Der Allverstirker | solite ein Universalverstdrker fiir Zwischen-
und Enddamter mit Anpassungsmoglichkeiten an alle Arten der iib-
lichen Kabel sein. Der Allverstdrker Il erfiillt die zusdtzlichen
Aufgaben, die Endschaltung der NF-Verbindungen und der TF-
Verbindungen zu vereinheitlichen, wie dies die moderne Endamts-
technik erfordert. Mit den Zusatzgerdten (Rufumsetzer, Signal-
umsetzer usw.) im Vierdrahtweg und der Gabelschaltung wird ein
praktischer und libersichtlicher Aufbau erreicht. Es ist damit még-
lich, mit gleichen Bauteilen die verschiedensten Kombinationen zu
bilden, ohne daB im Betrieb des Fernamtes NF- und TF-Verbindun-
gen unterschieden werden miissen. Wahrend der Allverstdrker |
und die dlteren TF-Systeme einen ,,zweidrdhtigen‘‘ AbschluB der
Fernleitung vorsahen, enden in der modernen Endamtstechnik die
NF- und TF-Verbindungen ,,vierdrdhtig'‘. Dabei ist allgemein die
Schaltung vom und zum Fernplatz an 600 Ohm angepaBt. Auf der
Amtsseite F, der Endschaltungen wird grundsdtzlich der Pegel
—+1 Neper in der Richtung zum Fernplatz, —2 Neper in der Rich-
tung vom Fernplatz eingestellt.

Durch den vierdrdhtigen Ausgang ist die Voraussetzung zur vier-
drdhtigen Durchschaltung auch bei der Fernwahl gegeben. Ton-
frequenzrufumsetzer, Echosperren und Signalumsetzer fiir die Fern-
wahl werden in den Vierdrahtweg geschaltet. Der Zweidraht-
Ausgang zum Fernplatz wird durch eine besondere Gabelschaltung
geschaffen. Fiir die Umsetzung des 25-Hz- oder Gleichstromrufes
vom Fernplatz und zur Umgehung der Verstdrker werden neu-
artige, auswechselbare Rufrelaissdtze im Fernamt oder im Ver-
starkeramt verwendet. Fiir die Stromversorgung der Uber-
tragungseinrichtungen mit Rohren ist ein entsprechendes Siche-
rungsgestell vorgesehen. Es enthdlt die Uberwachungs- und Regel-
einrichtungen fiir die Netz- bzw. Batteriestromversorgung.

2. Allverstirker 11
21 Verwendungszweck (s. Anlage 1)

Der Allverstdrker Il kann im Zwischenverstdrkeramt in Zwei-
draht- oder Vierdraht-Schaltung verwendet werden. Fiir die
Verbindung von Zweidraht- mit Vierdraht-Sprechkreisen ist
die Schaltung als Ubergangsverstdrker vorgesehen.

Filter und Entzerrer konnen durch Steckerverbindungen den
jeweils angeschalteten Leitungen entsprechend gewdhlt wer-
den. In Endédmtern wird der Allverstérker Il als Zweidraht-
oder Vierdraht-Schaltung eingesetzt. Die Amtsseite (F,) wird
grundsdtzlich vierdrdhtig geschaltet. Durch die Verwendung
von Pentoden wird gegenliber dem Allverstdrker | eine groBere
Verstdrkung erreicht. Der zweidrdhtige Ausgang zum Fern-
platz wird durch eine Gabelschaltung geschaffen.
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Ein Allverstirker Il-Gestell enthélt:
12 Allverstdrker Il
24 Rufrelaissdtze fiir 25 Hz
24 Nachbildungsplatten
1 Schaltfeld mit Schalter, Sicherungs- und Signalschienen
1 Abfrageeinrichtung
1 Trafo und Schalterschiene (b. «~Heizung).
Die Gestelle kannen beliebig fiir Gleichstrom- oder Wechsel-
stromheizung verwendet werden.

2.2 Wirkungsweise und Schaltung (s. Anlage 2)

Der Verstdrker enthdlt die iiblichen Schaltelemente zur An-
passung, Entzerrung und Verstdrkung gleichmdBig fir beide
Ubertragungsrichtungen. Dazu gehéren fiir jede Seite je ein
BandpaB BP, Entzerrer E, Regelwiderstand RW, Voriiber-
trager vU, Réhrenbecher R, St'c'>r§chutzbecher SS,” Nach-
briickeniibertrager NBU 1 oder NBU 2 und Rufsperrkonden-
sator CR. Der NBU 2-Becher enthdlt die zusdtzlichen An-
passungselemente fiir die_Anschaltung an eine Gabel.

An den BP-, E- und NBU-Bechern werden die notwendigen
Anderungen durch Verbindungen von Messerlétdsen mit be-
sonderen Buchsensteckern ausgefiihrt. Fiir jede Richtung ist
ein 24stufiger Regelungswiderstand vorgesehen.

Der BandpaB besteht aus den beiden Teilen HochpaB-
filter (HP) und TiefpaBfilter (TP). Der TiefpaB ist umschaltbar
fir 2100, 2400, 2700 Hz. Der HochpaB sperrt unterhalb
300 Hz.. Die Filter konnen z.B. bei Vierdrahtbetrieb aus-
geschaltet werden. Der Gesamtiibertragungsbereich betrdgt
dann 200 bis 4000 Hz.

Der Entzerrer besteht aus den beiden Teilen ET mit einem
Fécher fiir die tiefen Frequenzen und EH mit einem Fdcher
fir die hohen Frequenzen, die unabhdngig voneinander ein-
gestellt werden kénnen. Es ist méglich, mit Hilfe von Mehr-
fachsteckern den Entzerrer den gebrduchlichen Ddmpfungs-
kurven im deutschen Fernkabelnetz anzugleichen. Die Ent-
zerrung kann auch an andere Ddmpfungskurven mit aus-
reichender Genauigkeit angepaBt werden, wenn der Ausgleich
iiber mehrere Verstdrkerfelder geschehen kann. Werden ab-
‘weichende Entzerrungskurven bendtigt, muB” ein Austausch
des Entzerrers vorgenommen werden. Bei der Entzerrung ist
zu beriicksichtigen, daB hierzu die Eigenschaften des Voriiber-
tragers mit ausgenutzt werden und Entzerrer und Voriiber-
trager aufeinander abgestimmt sind.

2.23 Fiir jede Richtung ist eine indirekt geheizte Pentode, C3e

vorgesehen. Die Verstdrkungsziffer wird durch einen 24stufigen
Regelungswiderstand eingestellt. In der 0-Stellung wird der
zugehdrige VU kurzgeschlossen und damit-ist die Verstdr-
kung — co. Die Hbéchstverstdrkungsziffern sind in den ver-
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schiedenen Verstdrkungsschaltungen unterschiedlich. In der
Schaltung als - Vierdraht-Endschaltung wird max. die Ver-
starkung 3,2 Neper in der Bezugsstellung 18 des RW erreicht
Der RW regelt in Stufen von 0,1 Neper. Die Verstdrker-
schaltung enthdlt eine Stromgegenkopplung. Die Verwendung
der indirekten Pentode |dBt sowohl Gleich- als Wechselstrom-
heizung zu. Die Gitterspannung wird automatisch erzeugt. Im
allgemeinen werden in den Verstdrkerdmtern Heiz- und
Anodenspannungen automatisch geregelt. Die S$S-Becher in
den Verstérkern sind Siebmittel fiir die Anoden- und Schirm-
gitterspannungen.

Die Nachbriickeniibertrager beider Richtungen kénnen in
der Vierdrahtschaltung als Nachiibertrager, in der Zweidraht-
schaltung als Nachbriickeniibertrager geschaltet werden. Die
Becher dieser Ubertrager néhmen auBerdem Anpassungsnetz-
werke auf. Die Rufsperrkondensatoren sperren den Ver-
stdrkereingang fiir den 25-Hz-Ruf. Wéhrend des Rufvorganges
wird auBerdem der Riickkopplungskreis des Zweidrahtver-
starkers kurzgeschlossen, um die Eigenerregung unmboglich zu
machen. Die Pegelbuchsen des Schaltfeldes sind mit den ent-
sprechenden Punkten des NBU verbunden.

Die Bauelemente der Verstdrker, Entzerrer usw. sind fiir beide
Ubertragungsrichtungen in einer Baukastenwanne zusammen-
gefaBt. Die notwendigen Zusatzeinrichtungen sind im unteren
Teil des Verstdrkergestells angeordnet. Jedem Verstdrker ist
fir Zweidrahtzwecke je Ubertragungsrichtung ein RRS (25 Hz)
und eine Nachbildplatte zugeordnet. Die RRS steuern sich
gegenseitig iiber eine Signalader. Fiir die Verstdrker, die als
Zweidraht-Endschaltung verwendet werden, entféllt der Ruf-
satz auf der vierdrdhtig geschalteten F,-Seite. Die zur Um-
setzung der Rufe vom und zum Fernplatz erforderlichen RRS
werden in besonderen Gestellen angeordnet. e nach Schal-
tungsart der Fernpldtze werden in diese Gestelle RRS -~ oder
RRS— eingebaut. Bei Leitungen mit tonfrequentem Ruf steuert
der Tonfrequenzrufumsetzer diese RRS unmittelbar. Die Nach-
bildungsplatten nehmen die Kondensatoren, Spulen und Wider-
stinde der Nachbildungen auf. Es kénnen sowohl Spulen in
Ring- als auch in Becherform verwendet werden. Das Nach-
bildungsmaterial ist den Amtsvorrdten zu entnehmen.

2.26 In dem Schaltfeld sind alle Punkte vereinigt, an denen Ersatz-

schaltungen, MeBverbindungen und Stdreingrenzungen vor-
genommen werden kdnnen. Das Schaltfeld enthdlt auBerdem
die Heiz- und Anodenschalter, die efforderlichen Einzelsiche-
rungen, die Signallampen, Anodenrelais und MeBbuchsen fiir
den Anodenstrom. Mit der eingebauten Abfrageeinrichtung
kann mitgehort und in besonderen Féllen abgefragt werden.
Die Batterieanschliisse sowie die Hauptsicherungen sind auf

7

Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rele;sre 2012/10/03: CIA-RDP82-00040R000200230009-4

einer besonderen AnschluBschiene im Kopf des Gestelles an-
geordnet. Eine Relaisschiene unterhalb der Tischplatte des
Schaltfeldes enthdlt die Uberwachungsrelais, sowie die
Wechselstromheizung und die dazugehdrigen Schalter.

Technische Daten

Ubertragungsbereich
ohne Filter .. . . . .200,..4000 Hz
mit HochpaB . . . . . . .. . ab 300Hz
mit TiefpaB. . . . . . . bis 2100, 2400 oder 2700 Hz

Hochste Verstdrkung bei 800 Hz
Vierdraht-Zwischenverstdarker . . . . . . . cd.
Zweidraht-Zwischenverstdrker . . R .
Zweidraht-Vierdraht . . . . . . . . . < 25...
Vierdraht-Endverstarker. . . . . . . . ca. 3,8...
Zweidraht-Endverstdrker . . . . . . .
Verstdrkungsregelung ..
mit Nullstellung des Reglers .
Anderung der Verstdrkung bei Schwankung
der Anodenspannung um 10V oder
der Heizspannung um 1V ...

Frequenzgang der Verstdrkung (s. Anlage 3)
unterer Fécher . e 6 Kurven
oberer Facher . . . . . . . .. .. .. 12 Kurven

Ausgangsleistung
Vierdraht-Zwischenverstarker . . . . . . ca. 50 mW
Zweidraht-Zwischenverstdrker . . . . . . ca. 20 mW
Vierdraht-Endverstérker .. .. ca. 100 mW
Klirrfaktor dabei und bei 800 Hz . . . . . <3 %
Scheinwiderstdnde im Ubertragungsbereich
a) an den Leitungsseiten. . . . . . . . . ca. 950 Ohm
b) an der Amtsseite. . . . . ca. 600 Ohm
Reflexionsfaktor
a) Vierdraht-Eingang
Vierdraht-Ausgang .
Zweidraht e e
b) bei Hintereinanderschalten von F, an und
F, ab, gemessen gegen 1200 Ohm
Nebensprechddmpfung zwischen Punkten glei-
chen Pegels, von 2 beliebgen Verstdarkern . 27N
Konstruktiver Aufbau und Gestellschaltung (s. An-
lage 4)
Der Allverstérker Il ist ebenso wie die zugehdrigen Amts-
einrichtungen nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und in

einheitlichen Gestellen angeordnet, die einen systematischen
Aufbau von Amtern ermdglichen.

Der Verstérker selbst besteht aus einer Doppelwanne von
660 mm Breite und 100 mm Héhe, die mit Baukastenbechern
bestiickt ist, deren Breite ein Vielfaches von 12,5 mm und
deren Querschnitt 75 x 75 mm betrégt. Die Bauelemente der
in den Abschnitten 2.21 bis 2.24 genannten Schaltteile sind in
derartigen Bechern zusammengefaBt. Rohren und Regelungs-
widersténde sind im Vorderteil, Einstellwiderstdnde fiir die
Heizkreise an den Seitenteilen des Gehduses untergebracht.
Zum Einstellen der Entzerrer usw. sind die Abdeckbleche ab-
zunehmen.

Das Gestell hat eine Héhe von 2365 mm und eine Breite
von 660 m. Sein Einbau in Verstdrkerdmter setzt das Yor-
handensein von normalen Gruppenrahmen voraus. Ein Ge-
stell enthdlt im Vollausbau
12 Verstdrkergehduse
4 Schienen mit je 6 Rufrelaissdtzen (je 2 Schienen hinten
und vorn)
8 Schienen mit je 3 Nachbildplatten (je 4 Schienen hinten
und vorn)
1 AnschluBschiene fiir die Hauptsicherungen, ~Alarm-
lampen und Stromversorgungsanschliisse
1 Relaisschiene mit Uberwachungsrelais und — bei Be-
darf — die Trafos fiir die Wechselstromheizung
1 Schaltfeld mit Abfrageeinrichtung und Tischplatte.

Die Schienen fiir die Rufrelaissétze und Nachbildungsplatten
entsprechen jeweils in den duBeren MaBen einer Baukasten-
wanne. Die Rufrelaissdtze sind mit Messerkontakten aus-
geriistet, so daB sie leicht herausgenommen und gegenein-
ander ausgewechselt werden kdnnen.

2.43 Fiir den Betrieb in den Verstdrkerdmtern ist dafiir zu

sorgen, daB das Verstdrkergestell — in Gruppen mit anderen
Verstdrker-, Rufumsetzer- und dhnlichen Gestellen in einem
Gruppenrahmen montiert — die Stromversorgung {ber ein
Sicherungsgestell und die Ubertragungsleitungen iiber KE-
Gestelle usw. zugefiihrt erhdlt. Die Sprechleitungen sind un-
mittelbar an die entsprechenden Buchsen des Schaltfeldes zu
fiihren. MeB- und Vielfachbuchsen in den Schaltfeldern sind
unmittelbar — ohne Zwischenverteiler — untereinander zu
verbiriden. Ersatzschaltungen und dhnliches kénnen mit Hilfe
der MeBleitungen unter Benutzung der Buchsen des Schalt-
feldes vorgenommen werden. Die zugehdrigen Stecker und
Schniire gelten als Zubehor fiir die Gestelle, ebenso die Ersatz-
réhren, Sicherungen, Lampen usw. Fiir die Abfrageeinrichtung
ist ein Handabfrageapparat erforderlich.
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Die Stromversorgung entspricht den Richtlinien fiir die nor-
male Verstirker-Amtstechnik. Es wird eine Anodenbatterie
von 220 V vorausgesetzt, die konstant auf 212 V geregelt ist.
Bei Batteriebetrieb wird die Heizspannung entsprechend auf
20 V geregelt. Die genaue Einregelung der Heizspannung auf
18-V-Fadenspannung an den Rohren erfolgt mit Hilfe der ein-
stellbaren Drahtwiderstinde, die seitlich an den Verstdrker-
wannen angebracht sind. Bei Wechselstromheizung wird die
Netzspannung geregelt. Die Klemmspannung an den einzelnen
Heiztrafos betrdgt dann 21 Volt. Fiir die Signalisierung wird
eine ZB-Spannung von 24 Volt bendtigt.
Hierzu:

Anlage 1: Beispiele fir den Einsatz des Allverstarkers |,

Anlage 2: Stromlauf des Verstdrkers,

Anlage 3: Verstdrkungskurven des Allverstdrkers,

Anlage 4: Ansicht des Allverstarkergestells.

3. Gabelgestell

3.1

3.2

Verwendungszweck

Gabelschaltungen werden verwendet, wenn eine vierdrdhtige
Leitungsfiihrung in eine zweidrdhtige Leitungsfiihrung um-
gesetzt werden muB oder umgekehrt. In der neuen Amts-
technik enden alle Fernsprechkreise, sowohl die niederfre-
quenten als auch die tragerfrequenten, als vierdrdhtige End-
schaltung. Da die Ferndmter normalerweise noch mit zwei-
drdhtigen Vermittlungen ausgeriistet sind, war es notwendig
eine besondere Gabelschaltung vorzusehen. Fiir den zwei-
dréhtigen End- und Durchgangsverkehr wird eine Ausfiihrung
der Gabelschaltung mit Nachbildung eingesetzt. Diese muf}
beim Fernamtssystem F 36 — mit einer Durchgangsddmpfung
von 0 N — besonders hochwertig sein.

Wirkungsweise und Schaltung

Die Gabelschaltung besteht aus dem Gabeliibertrager, dem
Anpassungsglied, dem Spariibertrager, den Verldngerungs-
leitungen und der Nachbildung.

Der Spariibertrager bewirkt, daB der Scheinwiderstand von
300 Ohm an den Mitten des Briickeniibertragers auf 600 Ohm
umgesetzt wird. Die Gabel ist dadurch charakterisiert, daB
an jedem Klemmenpaar ein Scheinwiderstand von 600 Ohm
gemessen wird, wenn die iibrigen mit 600 Ohm abgeschlossen
sind. Mit Hilfe besonderer Schaltelemente (Anpassungsglied)
wird dabei an der Zweidrahtseite ein Anpassungsfehler von
< 0,02 und an den Vierdrahtpunkten von = 0,10 gegeniiber
600 Ohm erreicht — entsprechend einer Fehlerddmpfung von
> 3,9 bzw. 2,3 N. Eine besondere Voraussetzung ist dabei
die Genauigkeit der Nachbildung. Um diese den jeweiligen
Verhdltnissen anpassen zu kénnen, ist fiir sie ein besonderer

roved for Release 2012/10/03 : Cl
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Raum vorgesehen, in dem die Schaltung aufgebaut werden
kann. Die Démpfungsverzerrung gegeniiber dem Wert bei
800 Ohm liegt im ganzen Ubertragungsbereich von 300 bis
3600 Hz unterhalb des zuldssigen Wertes von 4 0,05 N. Die
Gabelddmpfung (einschlieBlich Verldngerungsleitung) betrigt
bei allseitigem AbschluB mit 600 Ohm 0,7 - 0,1 N.

Zur Einhaltung der geforderten Gabel-Eingangs- und Aus-
gangspegel konnen zusdtzliche Verldngerungsleitungen von
0 bis 1 Neper in Stufen von 0,1 N im Empfangs- bzw. Sende-
weg eingeschaltet werden. Da der Sende- und Empfangspegel
am Fernplatz im Durchgangsverkehr —0,3 N und an den
Vierdrahtpunkten des Endverstirkers + 1N bzw. —2N
betrdgt, kann mit Hilfe der Verldngerungsleitungen der Unter-
schied in den Verbindungsleitungen Fernamt—Verstdrkeramt
ausgeglichen werden.

Elektrische Werte
... 3600 Hz
Gabelddmpfung (mit Verl.-Ltg.
800 Hz und AbschluB mit 600 Ohm. .
Dampfungsverzerrung im Ubertragungs-
bereich bezogen auf 800 Hz . . . . .
Verlangerungsleitungen (Z = 600 Ohm)
VL 1,2 einstellbar in 0,1-N-Stufen. . von 0...1N
VL 3,4 ausschaltbar . . . 0,3 N
Nebensprechdampfung zwischen zwei
nebeneinanderliegenden Gabeln
Scheinwiderstand an allen Anschlu8-
punkten . . . ... e
Anpassungsfehler gegeniiber 600 Ohm
bei AbschluB der iibrigen Punkte mit
600 Ohm. . . . . . . ..

an den Vierdrahtpunkten . . . . . =109

an den Zweidrahtpunkten . . . . . = 2%
Fehlerddmpfung entsprechend . . . . > 23N bzw. 3,9 N

+ 01N
. 4+ 005N

> 08N

600 Ohm

Konstruktiver Aufbau
In einem Gestellrahmen von 2365 mm Héhe und 660 mm
Breite sind 20 Gabelgehduse mit je 3 Gabelsdtzen und dazu-

. gehdrigen Nachbildungen untergebracht. Insgesamt kann ein

Gestell 60 Gabeln und Nachbildungen aufnehmen. Der kon-
struktive Aufbau schlieBt sich eng an die Ausfiihrung des nor-
malen Baukastensystems an. Alle Schaltelemente sind -in
Bechern verschiedener genormter Breite untergebracht. Die
Becher sind in Gehdusen zusammengefaBt, die untereinander
im Gestellrahmen angeordnet werden. Ein Gabelgehduse
nimmt auf der Riickseite drei Gabelsdtze mit je einer Gabel-
schaltung G, zwei Verldngerungsleitungen VL und einem
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Trennbuchsenbecher AG auf. Auf der Vorderseite befinden
sich drei Nachbildsdtze. Die Rahmen zur Aufnahme der Wider-
stdnde, Kondensatoren und Spulen fiir die Nachbildungen sind
auswechselbar. Sie werden in die Gehduse eingehdngt und
durch Trennbiigel angeschlossen. Das Gestell enthdlt auBer-
dem ein Schaltfeld mit fernplatzseitigen Trennbuchsen ,,F,
App.-Ltg."* sowie je 10 Buchsenpaare fiir MeB- und Vielfach-
leitungen, Die iibrigen Trennstellen (G an, G ab, N 2) liegen
in den Gehdusen.
Hierzu:

Anlage 5: Ansicht des Gabelgestells.

Anlage 6: Stromlauf der Beispiele fiir die Verbindung der

Gabel mit dem Fernplatz.

4. Tonfrequenzrufumsetzer TRUv

41

Verwendungszweck

Der Tonfrequenzrufumsetzer TRUv setzt den tonfrequenten
Ruf von 500/20 Hz in Gleichstrom um und umgekehrt. Dabei
geschieht die Einschaltung in den Vierdrahtweg zwischen
Gabel- und Endschaltung von nieder- oder trdgerfrequenten
Verstdrkersystemen, wahrend die Gleichstromimpulse tiber
eine besondere Signalader geleitet werden. Zur Umsetzung
des Rufes zum Fernplatz wird zusdtzlich ein Rufrelaissatz fiir
Gleichstrom auf Gleichstrom oder Gleichstrom auf 25 Hz be-
nétigt, je nachdem das Fernamt Gleichstrom- oder 25-Hz-Ruf
besitzt. Entsprechend der neuen Amtstechnik liegt der TRUv
an den Pegelpunkten +1/—2 N und schlieBt die Leitung beim
Auftrennen mit 600 Ohm ab.

Wirkungsweise und Schaltung

Im Gegensatz zum Rufumsetzer TRU;, der in den Zweidraht-
weg der Gabel des Erdverstarkers geschaltet wird, liegt der
TRUv in Anpassung an die iibrigen Gerdte der modernen End-
amtstechnik im Vierdrahtweg zwischen dem vierdrdhtigen
Ausgang der Endschaltung und der Fernamtsgabel.

Der vom Fernplatz als Gleichstromsignal iiber eine besondere
Ader kommende Ruf veranlaBt iiber eine Relaisschaltung, da
die Rufstromquelle tiber ein Ddmpfungsglied an die abgehende
Fernleitung beim Pegelpunkt —2 N mit dem entsprechenden
Rufpegel gelegt wird. Dabei wird die Fernleitung zum Fern-
platz hin aufgetrennt und mit 600 Ohm abgeschlossen.
Umgekehrt wird der aus der Fernleitung kommende ton-
frequente Ruf am Pegelpunkt 41 dem auf 500 Hz abgestimm-
ten Resonanzverstdrker zugefiihrt, dessen Eingang auf den
zu empfangenden Rufpegel durch Anderung der Empfindlich-
keit eingestellt ist. Nach Gleichrichtung empféngt ein Reso-
nanzrelais die 20-Hz-Frequenz der modulierten Rufspannung
von 500/20 Hz und gibt iiber eine Relaisschaltung Gleichstrom-
impulse auf die Signalader. Resonanzverstdrker und Relais-
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schaltungen gewdhrleisten eine Erhohung der Sprachempfind-
lichkeit, um zu verhindern, daB dem Ruf dhnliche Sprachlaute
den Rufumsetzer beeinflussen. Entsprechend bewirkt die
Relaisschaltung, daB ein kutzzeitig aus Richtung Fernplatz
kommender Riickruf wirksam wird, so daB auch die Rich-
tungsempfindlichkeit sichergestellt ist.

Die Schaltung des Rufumsetzers ist in Rohrenschaltung und
Relaisschaltung aufgeteilt, ohne damit eine vollkommene Auf-
teilung in Empfangs- und Sendeschaltung zu geben. Ent-
sprechend der Technik des Allverstdrkers [l wird die Rohre
C3e verwendet, die sowohl mit Wechselstrom als auch
Gleichstrom geheizt werden kann. Stromversorgung und Uber-
wachung geschieht also nach den Regeln der iblichen Ver-
starkerschaltungen. Bei Bedarf kénnen den Rufumsetzer-
Gestellen besondere Priifeinrichtungen zugeordnet werden.
Ebenso kann mit einer normalen Abfrageeinrichtung nach
beiden Seiten eine Verstdndigung hergestellt und hochohmig
mitgehdrt werden,

Technische Daten

Art der zu empfangenden Ruffrequenz:
500-Hz-Sinuswelle
20 Hz bei Impulsverhdltnis 1 :1 .
Gleichstromsignal . . . . . . . . .
Tonfrequenzruf-Empfang in 3 Bereichen
einstellbar:
Spannung an 600 Ohm . . . . . ...1,65 N
entsprechend . . . . . . . ... 021 V. 404V
Rufsendepegel am relativen Pegel 0 . ca.1 mW an 6000hm
Ansprechverzdgerung . L. 040125
Rufverldngerung 0,1...0,8s
Ansprechempfindlichkeit fir Gleich-
strom ., . . > 16 mA
Eingangssche
200 und 3600 Hz. . . . . . . .. . >30000 Ohm
AbschluBwidersténde . . . . . . . . 600 Ohm

Konstruktiver Aufbau und Gestellschaltung

Der Rufumsetzer besteht aus einem normalen Baukasten fiir
die Rohrenschaltungen und einer Schiene fiir die Relaisschal-
tung, die beide zu einer Konstruktionseinheit zusammengefaBit
sind, und zwei komplette Schaltungen enthalten. Ein Gestell
550 mm Breite und 2365 mm Héhe enthdlt 6 dieser Einheiten,
d.h.12 Rufumsetzer — entsprechend dem Bedarf fiir ein Allver-
starker-ll-Gestell oder z. B. fiir ein V-12-System. Ein iiber-
sichtliches Schaltfeld mit Abfrageeinrichtung gestattet die Be-
dienung und Uberwachung der Stromversorgung und der
Ubertragungsleitungen. Eine besondere Schiene enthdlt die
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Elemente fiir die Anschliisse und Sicherung der Stromzufiih-
rung. In einer Relaisschiene sind die Uberwochungsreluis und
bei Bedarf die Netztrafos fir die Wechselstrom heizung unter-
gebracht. Im Gestell ist Raum fiir den Einbau einer Ruf-
umsetzer-Priifeinrichtung vorgesehen. Bei Bedarf besteht auch
die Moglichkeit, einen geeigneten Tonfrequenzruf-Generator
im Gestell selbst eihzubauen.
Stromversorgung
Die Zufiihrung der benstigten Betriebsspannungen geschieht
iber ein normales Sicherungsgestell. Fir die Rohrenschaltung
wird eine auf 212V geregelte Anodenbatterie von 220 V und
eine auf 20 V geregelte Heizbatterie von 24 V vorausgesetzt,
wdhrend eine besondere Gitterbatterie nicht bendtigt wird.
Bei Wechselstromheizung ist dem Gestell die Netzspannung
iber einen Regler im Sicherungsgestell zuzufiihren, wihrend
die Heizspannung selbst durch Trafos im Rufumsetzer-Gestell
erzeugt wird. Fiir die Signal- und Uberwuchungsschqltung ist
die Spannung von 24 V der Zentralbatterie und die Spannung
des Tonfrequenz-Generators sowie fiir die Abfrageeinrichtung
die Spannung der 25-Hz-Rufmaschine zuzufiihren.
Hierzu:

Anlage 7: Stromlauf des Tonfrequenzrufumsetzers TRUy ||

Anlage 8: Ansicht des Tonfrequenzrufumsetzer-Gestells
TRUV II

5. Rufrelaissatz-Gestell mit Rutrelaissdtzen fiir 25-Hz-Ruf und
Gleichstromruf

5.1

Verwendungszweck

Die Rufrelaissdtze dienen hauptsdchlich zur Umgehung des
25-Hz-Rufes des als Zweidraht-Zwischen- oder Endverstdrker
geschalteten Allverstdrker 11, wobei 2 gleichartige Sdtze durch
die Gleichstromsignalader verbunden werden. Bei Ferndmtern
mit Gleichstromruf wird dabei ein Satz als Gleichstomruf-
Relaissatz verwendet. Die Relaissétze werden je nach dem
Betriebsfall entweder auf den Schienen des Allverstirker-Ge-
stells selbst oder in besonderen Rufrelaissatzgestellen unter-
gebracht. Beide Arten von Relaissétzen sind glelchmdBig auf-
gebaut und gegeneinander auswechselbar.

Wirkungsweise und Schaltung

Bei dem als Zweidraht-Zwischenverstérker geschalteten All-
verstdrker Il ist die Umgehungsschaltung fiir den 25-Hz-Ruf
in zwei gleiche Rufrelaissdtze aufgeteilt. Die Relaissétze wer-
den paarweise durch eine Gleichstrom-Signalader und mit den
a- bzw. b-Adern der Fernleitung verbunden. Ein ankommender
Ruf bestdtigt das Rufrelais R, das -iiber das eigene K-Relaijs

i
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und das K-Relais im Rufsatz der anderen Seite das W-Relais
einschaltet, das den 25-Hz-Ruf an die abgehende Leitung
weitergibt. Dabei wird der Verstirker an den Punkten FK
kurzgeschlossen und jeweils durch Abtrennen der Relais der
Gegenseite ein Riickruf verhindert. Nach Abfallen des R-
Relais werden die tibrigen Relais stromlos und der Weiterruf
hort auf.
Sind die Allverstarker Il als Zweidraht-Endverstdrker ge-
schaltet, so arbeiten die 25-Hz-Rufsdtze an der Fernleitung
mit 25-Hz- oder Gleichstromruf-Relaissdtzen auf einem be.
sonderen Rufrelaissatzgestell zusammen, welches dann im
Verstdrkeramt neben dem Gabelgestell oder im Fernamt auf-
gestellt wird. Dabei enthalten die Rufsatzschienen Rufsperr-
kondensatoren vor den Gabeln, wie sie in den Zwischen-
verstdrkern an den Briickeniibertragern vorgesehen sind. Der
auf der Fernleitung ankommende 25-Hz-Ruf wird vom Ruf-
relaissatz fiir 25-Hz-Ruf empfangen und iiber eine Signalader
als Gleichstromimpuls zum Rufrelaissatz des Fernamtes ge-
geben. Bei 25-Hz-Ruf im Fernamt ist das der gleiche Rufsatz
wie beim Zwischenverstdrker. Bei Ferndmtern mit Gleich-
stromruf setzt dieser Rufsatz Gleichstrom in Gleichstrom um.
Bei Fernleitungsbetrieb mit Tonfrequenzruf arbeitet dieser
Rufsatz mit dem Rufumsetzer zusammen. Der ankommende
Gleichstromimpuls bringt im Rufrelaissatz fir Gleichstromruf
das W-1- bzw. W-2-Relais zum Ansprechen. Die Kontakte
dieser Relais geben die Impulse wechselseitig zum Fernplatz
oder zur Fernleitung.
Bei Vierdraht-Endverstdrkern und Trdgerfrequenz-Endschal-
tungen wird der auf der Fernleitung ankommende 500/20-Hz-
Ruf im TRUv empfangen, iiber eine Signalader zum Rufrelais-
satzgestell weitergeleitet und dort je nach der Betriebsart des
Fernamtes in Gleichstrom oder 25-Hz umgesetzt. Umgekehrt
arbeitet der Rufrelaissatz auf den Tonfrequenzrufumsetzer
beim Ruf zur Fernleitung.- '
Rufrelaissatz-Prifeinrichtung
Zur Prifung der im Betrieb ausgefallenen Rufumsetzer dient
eine Rufrelqissqtz-Prijfeinrichtung. die zusdtzlich in den RRS-
Gestellen untergebracht werden kann. Mit Hilfe dieser Prif-
einrichtung ist es moglich, sowohl Rufrelaissdtze fiir 25-Hz-
Ruf, als auch solche fiir den Gleichstromruf, durch Aufstecken
auf die Messerkontakte und durch Betdtigen von Schaltern zu
priifen. Dabei wird die Funktionsfihigkeit durch verschieden-
farbige Lampen angezeigt. .
Elektrische Werte
Rufrelaissatz fiir 25-Hz-Ruf

Ruffrequenz. .

Rufsendeleistung. .
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Rufempfangsspannung . .
Signalspannung . . .
Signalstrom . . . . . . .

Rufrelaissatz fiir Gleichstromruf
Rufstrom vom Fernamt
Rufspannung zum Fernamt.
Signalspannung .
Signalstrom . .

>1
<]
2
>1

A

Konstruktiver Aufbau des Rufrelaissatzgestelles

In cinem Gestellrahmen von 2365 mm Héhe und 660 mm Breite
sind 20 Rufrelaisschienen mit je 6 Rufrelaissdtzen, die neben-
einander lber Messerkontaktleisten auf den Schienen auf-
gesteckt werden, untergebracht. Insgesamt kann ein Gestell
120 Rufrelaissdtze aufnehmen. Das Gestell enthdlt auBerdem
je 2 zehnteilige Sicherungsstreifen mit riickldtbaren Siche-
rungen fiir die Zentralbatteriespannung und fiir die 25-Hz-
Rufspannung, sowie eine Rufrelaissatz-Priifeinrichtung nach
Bedarf. Mit Hilfe dieser Priifeinrichtung kénnen wahlweise die
einzelnen Rufrelaissdtze auf ihr einwandfreies Arbeiten durch
Aufstecken auf die Messerkontaktleisten gepriift werden. Am
Kopf des Gestells befindet sich eine AnschluBschiene, an der
die Anschliisse fiir die Betriebsspannungen (25 Hz und Gleich-
strom), die Gestellsignallampe GL, die Rufwiderstandsiampe
RWL, die ZB-Hauptsicherung, das Alarmrelais Z, die Re-
lais ZE und ZR fiir die Anzeige des Ausfalls der Streifensiche-
rungen angebracht sind.

Fiir die Signalisierung der Haupt- und Streifensicherungen sind
ebenfalls Anschliisse zum Sicherungsgestell vorgesehen. Auf
der Riickseite des Gestells befinden sich Rufsperrkondensa-
toren, die in Normalbechern untergebracht sind.

Stromversorgung

Die 24-V-Signalspannung fiir Rufrelaissdtze fiir 25-Hz-Ruf und
die 60-V-Rufspannung fiir Rufrelaissitze fiir Gleichstromruf
sind den Amtsbatterien, die 25-Hz-Rufspannung der &rtlichen
Rufmaschine zu entnehimen.

Hierzu:

Anlage 9: Ansicht des Rufrelaissatzgestells.
Anlage 10: Stromlauf des Rufrelaissatzes fiir 25-Hz-Ruf und
des Rufrelaissatzes fiir Gleichstromruf.

6. Sicherungs-Einheitsgestell fiir Batteriestromversorgung

Verwendungszweck

Das Sicherungs-Einheitsgestell dient zur Zufiihrung, Siche-
rung, Gleichhaltung, Gldttung und Uberwachung der Betriebs-

spannungen fiir eine oder zwei Gestellreihen mit Verstdrkern,
Tonfrequenzrufumsetzern und anderen Ubertragungseinrich-
tungen, bei denen die gesamte Stromversorgung aus Akkumu-
latorenbatterien erfolgt.

AuBerdem kénnen iiber das Gestell MeB- und Ubertragungs-
stromkreise geschaltet sowie Ferngesprdche auf Dienstleitun-
gen gefiihrt und vermittelt werden.

Wirkungsweise und Schaltung

Uber das Sicherungsgestell fihren alle zur Versorgung einer
Gestellgruppe notwendigen Stromkreise. Sie sind entsprechend
ihrer Belastung abgesichert.

Die vom Ladezustand der Batterie abhdngige Heiz- und
Anodenspannung wird durch Kohledruckregler auf 9 oder
20 V bzw. 212 V konstant gehalten. Fiir direkt geheizte Rshren
kann eine zwischen 6,8 und 20 V bzw. 36 V abgreifbare Gitter-
spannung vorgesehen werden. Sie wird ebenfalls geregelt. Die
24-V-Zentralbatterie fiir Zwecke der Signalisierung und Mi-
krofonspeisung bleibt ungeregelt. Steckanschliisse gestatten
die Stromversorgung einer tragbaren VerstdrkermeBeinrich-
tung und eines Fehlerddmpfungsmessers.

Falls notwendig, kann eine Gldttung der Heizspannung mit-
tels einer Drossel-Kondensator-Siebschaltung erfolgen.

Alle Betriebsspannungen liegen an MeBbuchsen und kdnnen
mit dem tragbaren BetriebsmeBgerdt gepriift werden.

Stérungen durch Spannungs- oder Sicherungsausfall in einem
Stromkreis der versorgten Gestellgruppe oder im Sicherungs-
gestell selbst werden durch Aufleuchten entsprechend bezeich-
neter Signallampen angezeigt. Ein abstellbarer Wecker
alarmiert das Amtspersonal.

Zur Herstellung von MeBverbindungen zwischen den Ver-
stdrkern und festen MeBpldtzen im Amt, sowie fiir ,,Ersatz-
schaltungen** zwischen den Gestellen dient ein Buchsenfeld,
an dem entsprechende Verbindungsleitungen liegen, die hier
in gewlinschter Weise iiber Steckerschniire verbunden werden
kénnen,

Der Sprechverkehr mit den Nachbardmtern wird iiber ein
Dienstleitungsfeld abgewickelt, das im Hochstfall mit
12 Leitungen belegt werden kann. Es dient sowohl cls End-
stelle wie als Vermittlungseinrichtung.
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63 Technische Daten der Regler
6.31 Heizspannungsregler
Ausfiihrung SpR... 9/35d | 9/80b| 20/45%)

ungeregelte Spannung . 10,5 ...16 V| 21,5...32,5V
geregelte Spannung . . . ., 9V 4 19|20V 4 10,
max. abgebbarer Strom , . 35A l 80A| 45A
min. abgebbarer Strom SA | 18A| 4A
Eigenverbrauch.. . . . . . 3,2 A ‘ JA[1,5A
*) Als zweiter Regler: Typ SpR 20/45z.
Anodenspannungsregler

Ausfiihrung  SpR... 212/4,4%) | 212/2,5] 212/1,5/212/0,5

ungeregelte Spannung . . 216...240 V
geregelte Spannung . . . 212V 419,
max. abgebbarer Strom . 44 A | 2,5 A 1 1.5 A ’ 0
min. abgebbarer Strom . 05A | 0,25A(0,05A |0
Eigenverbrauch . . . . . 0,2A | 0,14A|0,14 A ‘ 0
*) Als zweiter Regler: Typ SpR 212/4,4z.
Gitterspannungsregler

Ausfiihrung
ungeregelte Spannung .
geregelter Strom e e e e
Eigenverbrauch . . . . . . ] 0,4 A
Konstruktiver Aufbau

Das Gestell besteht aus einem genormten Gestellrahmen
(2365 > 550 mm). Im Gestellkopf sind untergebracht: Lotdsen-
verteiler, AnschluBklemmen, die Gestellsignullumpe, Heiz-
sicherungen und bei Bedarf Siebkondensatoren fiir einen Heiz-
stromkreis.

Es enthélt 1 oder 2 Heizspannungsregler, das Sicherungs- und
SpannungsmeBfeld, 1 Leerfeld, an dessen Stelle zusdtzliche
MeBeinrichtungen treten kénnen, das MeBleitungs-Vielfach-
feld und das Dienstleitungsfeld. Unter der Tischplatte befinden
sich die Signal- und Anrufrelaisschiene, 1 oder 2 Anoden-
spannungsregler, sowie bei Bedarf ein Gitterspannungsregler
und 1 Siebdrossel (an Stelle des zweiten Anodenspannungs-
reglers).

Die Lichtzeicheneinrichtung mit abschaltbarem Wecker wird
seitlich neben dem Gestell am Gruppenrahmen angebracht.
Stromversorgung

Das Gestell ist an’eine oder zwei 12- bzw. 24-V- oder eine
12- und eine 24-V-Heizbatterie anzuschlieBen, ferner an eine
220-V-Anodenbatterie, an die Zentralbatterie (24 V) und bei
Bedarf an eine 40-V-Gitterbatterie. AuBerdem ist es mit einer
25-Hz-Rufstromquelle zu verbinden.

P
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Hierzu:
Anlage 11: Gestellansicht.
Anlage 12: Ubersichtsstromlauf,

7. Sicherungsgestell U 51 fiir Netz- und Batteriestromversor-

.gung

71 Verwendungszweck
Das Sicherungsgestell U 51 dient zur Zufiihrung, Sicherung,
Gleichhaltung und Uberwachung der Betriebsspannungen fiir
eine Gestellreihe von niederfrequenten oder trdgerfrequenten
Ubertragungseinrichtungen des Fernsprechweitverkehrs, bei
denen die Heiz- und Signalstromversorgung aus dem Netz
erfolgt und der Anodenstrom aus Batterien entnommen wird.
AuBerdem kénnen iber das Gestell MeB: und Ubertragungs-
stromkreise geschaltet und Ferngespréche auf Dienstleitungen
gefiihrt und vermittelt werden.

Wirkungsweise und Schaltung

Uber das Sicherungsgestell fiihren alle zur Versorgung einer
Gestellgruppe notwendigen Stromkreise. Alle Durchgangs- und
Gestellstromkreise sind entsprechend ihrer Belastung ab-
gesichert.

Die Spannungen der Wechselstromnetze und die vom Lade-
zustand abhdngige Batteriespannung machen eine Regelung
der Heiz-.und Anodenspannung notwendig. Sie werden durch
Kohledruckregler auf 220 V~ bzw. 212 V— konstant gehalten,
Zur Erzeugung der Signal- und Mikrofonspannung ist hinter
dem Netzspannungsregler ein Netzspeisegeriit vorgesehen,
das 24 V Wechsel- und 24 V Gleichspannung liefert.

Alle Betriebsspannungen liegen an MeBbuchsen und kénnen
mit dem tragbaren BetriebsmeBgerdt gemessen werden.
Zur Herstellung von MeBverbindungen zwischen den Ver-
stdrkern und festen MeBpldtzen im Amt, sowie fiir ,,Ersatz-
schaltungen’* zwischen den Gestellen dient ein Buchsenfeld,
an dem entsprechende Verbindungsleitungen liegen, die hier
in gewiinschter Weise iiber Steckerschniire verbunden werden
konnen.

7.23 Der Sprechverkehr mit den Nachbardmtern wird iber ein
Dienstleitungsfeld abgewickelt, das im. Hochstfall mit
12 Leitungen belegt werden kann. Es dient sowohl als End-
stelle wie als Vermittlungseinrichtung.

7.24 Stérungen durch Spannungs- oder Sicherungsausfall in einem
Stromkreis der versorgten Gestellgruppe oder im Sicherungs-
gestell selbst werden durch Aufleuchten entsprechend be-
zeichneter Signallampen angezeigt. Ein ausschaltbarer
Wecker alarmiert das Amtspersonal.

7.3 Technische Daten

i
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7.31 Netzspannungsregler

Ausfiihrung 220/5 | 220/7,5

ungeregelte Spannung 230...315V
geregelte Spannung 220V + 2%
max. abgebbarer Strom 5 A| 75A
min, abgebbarer Strom 0,1 A 0,2 A
Eigenverbrauch . ! ?

Anodenspannungsregler
Ausflihrung e 212/3 | 212/6

ungeregelte Spannung
geregelte Spannung
max. abgebbarer Strom
min. abgebbarer Strom

Netzgerdt fir Signalspannung
abgebbare Spannungen

abgebbarer Wechselstrom
-abgebbarer Gleichstrom

*) Noch nicht festgelegt.

Konstruktiver Aufbau

Das Gestell besteht aus einem genormten Winkeleisenrahmen
(2365 x 550 mm). Es enthdlt einen Netzspannungsregler, das
Sicherungs- und SpannungsmeBfeld, ein Leerfeld, an dessen
Stelle zusdtzliche MeBeinrichtungen treten konnen, das MeB-
leitungs-Vielfachfeld und das Dienstleitungsfeld. Auf der Riick-
seite ist das Netzspeisegeriit fiir Signalspannungen und — bei
Bedarf — ein Relaisdoppelpolwechsler vorgesehen. Unterhalb
der Tischplatte befindetsich die Signal- und Anrufrelaisschiene.
Der An.-Regler ist im unteren Gestellteil untergebracht. Im
Gestellkopf sind Signallampe, AnschluBklemmen und Loétosen-
verteiler angeordnet.

Die Lichtzeicheneinrichtung mit abschaltbarem Wecker wird
seitlich neben dem Gestell am Gruppenrahmen befestigt.

Stromversorgung

Das Sicherungsgestell ist an das Wechselstromnetz anzu-
schlieBen, wobei zu beachten ist, daB die jeweilige Netz-
spannung auch bei der niedrigsten zu erwartenden Unter-
spannung durch einen Zusatztransformator auBerhalb des
Gestells auf die Mindestspannung von 230V heraufgesetzt
wird. AuBerdem ist an das Gestell die Anodenbatterie (220 V)
und die 25-Hz-Rufstromquelle heranzufiihren.

Hierzu:
Anlage 13: Gestellansicht.
Anlage 14: Ubersichtsstromlauf.

Zweigang-Drehkondensator BKo 10d

EINGANG-DREHKONDENSATOR 3 AU 427 und
ZWEIGANG-DREHKONDENSATOR BKo 10d
Waren-Nr. 364823 11

. VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda’

1V 10/15 Lp 16685/54 3500 Oruckblatt Nr. Ba 43
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TR
PN
BAUELEMENTE

Aufbau Statorbefestigung: keramisch
Achse: 6 mm ¢, nicht isoliert, mit Rotor verbunden
Achsl ung: Kapselk
Gehéuse: Stahl, verzinki
Platten: Aluminium

Technische Daten Anfangskapaziiat: 1 X 12 pF bzw, 2 X 12 pF
C-Variation: 1 X 513 pF bzw. 2 X 513 pF
Spannungsfestigkeit: 500 V —

Drehmoment: 150—350 cmg

Drehrichtung fijr C-Zunahme: rechts
Drehwinkel: 1800

Verlustfaktor: tg & =1X 10 ~3 gemessen

bt G min. 185.C und 30% relafiver Luftieuchte zwischon Drefikondansator E 140

140 ...1500 kHz

Drehkondensator E 161

DREHKONDENSATOR E 160/E 161
Waren-Nr. 36482311

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aufbenhandel — Elektrotechnik.
Berlin. C 2, Liebknechistrafe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 517283, 517285/86 VEB FUNKWERK KOLLEDA
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der Kolleda - Ruf 5262428

Deutschen Demokratischen Republik unter TPRT-Nr. 10186/52
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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Aufbau

Der Kondensator besitzt geringe Abmessungen und ist ein Drehkondensator mit
Luftdielektrikum.

Zentralbefestigung mit Gewinde ‘M 10 X 0,75

Achsendurchmesser: 6 mm

Achsléingen ab Auflage, sowie Form der Achsenenden, je nach Auftrag

Die Gewindelénge der Buchse wird wahlweise 5 oder 8 mm geliefert

Technische Daten

Drehwinkel: > 360 ° (durchdrehbar)

Drehmoment: (E 160) = 150—250 cmg; (E 161) = 400—600 cmg
Zul, Temperaturbereich: —40°. . . +60°C

Kapazitat:

C min. (E 160) =3 + 0,5 pF; (E 161) = 3,5+ 0,5 pF

C max, (E 160) =8 £ 1 pF; (E 161) =175+ 05 pF
Spannungsfestigkeit: 600 V; 50 Hz

(Zwischen Stator und Rotor)

Isolationswiderstand: mind. 1000 MOhm

Export-Information durch ,,DIA” D cher Innen- und AubB del — Elektrotechnlk
Berlin C 2, Liebknechtsirabe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52,

BAUELEMENT

IWEIFACHSTECKER, geschirmt, E 055
Waren-Nr. 36486210

Aufbau

Je zwei Pole miteinander verbunden, geschirmt, mit federnden Steckerstiften und
starren mit der Abschirmung verbundenen Erdstiften,

Griff aus Prefstoff Typ 31, schwarz

Kontakte: Messing

Abschirmung: schwarz lackiert

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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Technische Daten

Nennspannung: 250 V

Spannungsfestigkeit: 800 V; 50 Hz

Max, Schaltleistung: 30 VA

GréBte zul. Schaltspannung: 250 Veff

GrofBter zul, Schaltstrom: 3 A

Max. Daverstrom: 10 A

Schaltwiderstand: 3—4 mOhm

Isolationswiderstand: zwischen stromfihrenden Teilen untereinander und strom-
fihrenden Teilen und Masse:

1. nach 24 Stunden Lagerung bei 90...95% rel, Luftfeuchte und 20°...25° C
Raumtemperatur = > 1.10° Ohm

. nach 72 Stunden Lagerung bei 60. . .70% rel. Luftfeuchte und 20°. . .25°C
Raumtemperatur = > 3.10° Ohm

Kapazitat: zwischen benachbarten stromfihrenden Teilen = < 2 pF

zwischen stromfihrenden Teilen und Masse = ~ 13 pF

Kraftaufwand beim Stecken und Ldsen: =~ 2 kg

Zuléssiger Temperaturbereich: —309... -+ 800 C

Temperaturbereich ohne Betrieb: —30°...+ 80" C

Lebensdauver: > 100 000

Expori-Information durch,,VEH-DIA” Deutscher Innen-u. AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C2, Liebknechtstrabe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium for AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter -TPRT-Nr. 10186/52

BAUELEMENTE

IWEIFACHSTECKER MIT ANZAPFBUCHSEN E 056
Waren-Nr. 3648 6210

Aufbau

Je zwei Pole und eine A itei mit federnden Stecker-
stiften.

Gehiuse und Griff aus PreBstoff Typ 31, schwarz
Kontakte: Messing

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 526/2%/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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Bauelemente

Technische Daten

Nennspannung: 240 V ‘ AnschluBleiste 4teilig F 057

Spannungsfestigkeit: 800 V; 50 Hz

Max. Schaltleistung: 30 VA H : N
GréBte zul, Schaltspannung: 250 Veif b AnSChIUBIeIS|e 6'elllg F 058
GréBter zul. Schaltstrom: 3 A . )
Max. Daverstrom: 10 A kA
Schaltwiderstand: 3—4 mOhm
Isolationswiderstand: zwischen stromfihrenden Teilen untereinander und strom- Lotdsenleisten mit 4 bzw. 6 Lotdsen bestiickt.
fihrenden Teilen und Masse: -
1. nach 24 Stunden Lagerung bei 90...95% rel. Luftfeuchte und 20°...250 C ) ) . . ) ) . )
Raumtemperatur = > 1.10* Ohm Diese Leisten kénnen Ubereinandergeschichtet zu einem Vielfach-
2. nach 72 Stunden Lagerung bei 60...70% rel. Luftfeuchte und 20°...25° C teil . h Bedarf + d
Raumtemperatur = > 3.10° Ohm verfeller, |& nadl eaqart, ZUSGmmengeseTZ weraen.
Kapazitdten zwischen benachbarten stromfihrenden Teilen = < 2 pF
Kraftaufwand beim Stecken und Lésen: =~ 1,6 kg Auflere Abmessungen'
Zulassiger Temperaturbereich: —30°...+80° C
Temperaturbereich ohne Betrieb: —30"...,+ 80" C Lcmge 78 mm
Lebensdaver: > 100 000 )
N Lochabstand: 66 mm
Breite der Isolierplatten: 19 mm
Gesamibreite: etwa 32 mm
Hoéhe gesamt: ca. 7 mm
Material der lIsolierplatten: hochwertiges Hartpapier
1

i VEB .. FUNKWERK KOLLEDA

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elekirotechnik, x Ksélleda .. Ruf 526/27/28
Berlin C 2, LiebknechtstraPe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/88 Telegromm-Anschyiﬁ: Funkwerk Kélleda

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52. : 4 338 - Rl. 1020(54 v/4/33
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! TRENNBUGEL FO085
N Waren-Nr. 36 48 6270
Aufbau Messingbiigel, vernickelt, mit federnden Steckerstiften
Kontakte: Messing
Technische Daten Max. Schaltleistung: 30 VA
N Grofte zuldssige Schaltspannung: 42 V
Grofiter zuldssiger Schaltstrom: 3 A
Max. Daverstrom: 10 A
Schaltwiderstand: 3—4 mOhm
Kraftaufwand beim Stecken und Lésen: =208 kg
Zul, Temperaturbereich: —30°... + 80° C
Temp.-Bereich ohne Betrieb: —30°...+ 80" C
Lebensdauver: > 100 000
| N =

VEB FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda - Ruf 526/2%/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kslleda
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Bauelemente

Prézisions-MeBumschalter 803
Bv 0635,001 —....
Ausfiihrungsbeispiele je nach Bestellung

Prézisions-MeBstufenschalter fiir hochwertige MeB-, Priif- und Sonder-

gerdte.
Ausfiihrung je nach Bestellung.
Fiir die Bestellung ist die schematische Darstellung des Prospektes

zu verwenden.

Export-Information durch ,,VEH-DIA” Deutscher Innen-u. AuBenhandel — Elektrotechnik, I VEB :: FUNKWERKKOLLEDA
Berlin C 2, Liebknechtstrabe 14 -— Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86. | Kélleda :: Ruf 526/27/28

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kolleda
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.
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Bauteil 1) Bauteil Il

Ansicht entgegen der Antriebs- Ansicht entgegen der Antriebs-

seite seite i *;

Schalczeichen Schaltzeichen Zwischenschirmblech Ot aon12
7

Bauteil IV
Dazu gehdren: 1

6|5
0

Rastwerk Nr. 0635.001—01001

Ausfihrung B c
Raststellung, max. . . . . 12 2

Rastart . ... |weich| hart | “sehr
hart

| D

2
[[weieh
i
I

Anzahl der Kontaktplatten
max. mit Bauteil Il. . . 4 | 6 12

5

Dazu gehéren: Dazu gehéren:
1 Kontaktplatte, vollst. 1 Kontaktplatte, vollst.
0635.001—01003 0635.001 —01005

Nur Beispiel
Bohrungan in dar
Montagaplatte

Anweisung zum Setzen der Anschlagstifte:

1 Kontaktfedersatz
0635.001 —01004
*3 Abstandsbolzen
0635.001 —02011
1 Zylinderschraube

1 Kontaktfedersatz
0635.001 —01006
#3 Abstandsbolzen
0635.001—02011
1 Zylinderschraube

t2m0

Bauteile

gangswidarstand £ 6

Ubar:

Rastwerk

M 2,6 x8 DIN 84 St M 2,6 x8 DIN 84 St

Bauteil 111
Ansicht entgegen der Antriebs-seite
Schaltzeichen

Dazu gehéren:

1 Kontaktplatte, vollst.
0635.001 —01007

1 Kontaktfedersatz
0635.001—0.1008

*3 Abstandsbolzen

0635.001 —02011

1 Zylinderschraube
M 2,6 x8DIN 84 St

# entfallen, wenn sich kein weiteres Bauteil anschlieBt.
1) Schaltfeder kann auch um 180° versetzt werden.

Der 1. Stift ist bei 0 einzuschlagen und die Welle nach links bis zum
Anschlag zu drehen. Die Schaltfedern stehen dann auf dem Kontakt 0.
Sollen jedoch bei linkem Anschlag die Federn auf dem Kontakt1
stehen, so ist der Stift in Pfeilrichtung eine Bohrung weiter einzu-
schlagen.
Der 2. Anschlagstift ist in Pfeilrichtung so viele Bohrungen weiter ein-
i i sind. Bei Rastwerk A bis C
errechnet sich die Zahl der Bohrungen, um die weitergeriickt werden
muB, nach: (Zahl der Raststellungen x 2)—1.

Beispiele:

wenn Rastwerk: D wenn Rastwerk: A
Raststellung: 5 Raststellung: 6
Schaltfedern auf Kontakt: 0 Schaltfedern auf Kontakt: 1
dann 1. Anschlagstift in: 0 dann 1. Anschlagstift in: 1
2. Anschlagstift in: 5 2. Anschlagstift i
14 (6x2)—1=12

Guteklasse 2: Ubargangswidarstand £ 12 mf2

Schaltwinkal bai Rastwerk Ausfiihrung A bis C =30°
Schaltwinkel bai Rastwark Ausfihrung D undE =15°

L3+ Lz +18 +(Anzahl der Bautaile x 18)

Quteklasse 1:

Antriebssaite,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4
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Besteilbeispiel (bezogen auf Beispiel):
1 Rastwerk Ausfiihrung: A

Raststellungen 7 Anschlagstifte: 1. in. 1 eingeschlagen
2. in 14 eingeschlagen

Bauteile . . | 1| T [V ||| _

1]2]3 516789 [10]11]12]13]

Kontakt . . |1 |1 [—|1]13 |

MaBe fiir Welle: L; =27, L,=35, L;= [35+18+ (5 x18)] = 143,
Anschlagstifte: 2 Kegelstn’te 1,5 x 5 DIN

Bestellung: 1 Rastwerk Ausfiihrung: .....

Raststellungen: .... Anschlagstifte: 1. in .... eingeschlagen
2. in.... eingeschlagen

Bauteile (anschlieBend an das Rastwerk)

1] 2 3‘4 5[617‘8]9[10%11j12!13

T
| I |
i i

b |
.

) ‘
| |

|
|
|

|

I
| | 1 |
‘ i | |
i i |

Nr. des Kontaktes, auf dem die Schaltfeder bei linkem Anschlag
stehen soll

MaBe fiir Welle: Ly ...., Ly....,

Bemerkung: Giiteklasse

Prézisions-MeBumschalter 804
Bv 0635.002 — ...,
Ausfihrungsbeispiele je nach Bestellung

Prdzisions-MeBstufenschalter fiir hochwertige MeB-, Priif- und Sonder-
gerdte.

Fiir die Bestellung ist die schematische Darstellung des Prospektes
zu verwenden.

VEB :: FUNKWERK KOLLEDA
Kélleda :: Ruf 526/27/28
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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Antriebsserte
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I

erungsschoiben
nd witjern 4iny
HGenins

Sipavien
it Lach
Sedicharr!

=

e |

fe— 22—l

43

A

Ly+ La+ 78 +(Anzant der Bauteile s/8)
Gotentosse 1: Ubergangswiderstand €64
Gileklasse 2: Ybergangswiderstand 12 mQ

Bohrangen in Montageplatte

Bauteil 1) Bauteil 1l

Ansicht entgegen der Ansicht entgegen der
Antriebseite Antriebsseite
Schaltzeichen Schaltzeichen
rBAN s
50005 % ids 3
109 ) 10g°
119
120

Dazu gehéren:
1 Kontaktplatte, vollst.
0635.002—01003
1 Kontaktfedersatz
0635.001 —01004
*3 Abstandsbolzen
0635.001—02011
1 Zylinderschraube
M 2,6 x 8 DIN 84 St.

Dazu gehdren:
1 Kontaktplatte, vollst.
0635.002—01004
1 Kontaktfedersatz
0635.001 —01006
*3 Abstandsbolzen
0635.001 —02011
1 Zylinderschraube
M 2,6 x8 DIN 84 St.

Bauteil 111
Ansicht entgegen der Antriebsseite
Schaltzeichen

Dazu gehdren:

1 Kontaktplatte, vollst.
0635.002—01005

1 Kontaktfedersatz
0635.001 —01008 (a)

*3 Abstandsbolzen
0635.001 —02011

1 Zylinderschraube
M 2,6 x 8 DIN 84 St.

* e .
3 ...:127
- a0

* entfallen, wenn sich kein weiteres Bauteil anschlieBt.
1) Schaltfeder kann auch um 180 versetzt werden.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4

Bauteil 1V
Dazu gehsren:
1 Zwischenschirmblech

*3 Abstandsbolzen
0635.002—01006

0635,001—02012

Bestellbeispiel (bezogen auf
gezeichnetes Beispiel)

1 Rastwerk Ausfihrung: A

Raststellungen: 12

Rastwerk
Nr. 0635.002—01001
Ausfihrung. .
Raststellungen,

max.. . . . 3
Anzahl der Bauteile
Kontaktplatten Kontakt

MaBe fiir die Welle: L, = 27
2 =33, Ly=145

Bestellung: 1 Rastwerk Ausfiihrung ....
MaBe fiir die Welle: L;...

11234
Bauteile anschlieBend an das Rastwerk |

Nr. des Kontaktes, auf dem die Schaltfeder [ [ |
stehen soll | ]

Bemerkung: Giiteklasse: . ...




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230009-4

,
i
il
| ;
i
t

Létssenplatte fir Schalter
BV 0635.002—00006 ;

—sF )

4

Elektro Akustik
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st b 19;)3 lieferbar

Die Endstelle isr

T in einem Guse aus EisenHllech, mit schwarzen
' 1 ’ Runzellack betrermmr=etmoetroor—D8s Genause ist fur Wandmontage
konstruiert. Die Frontseite ist mit einer als verschlieBbare Tir aus-

gebildeten Frontplatte abgeschlossen. Diese Platte kann, nachdem
sie gedffnet ist, nach unten geklappt, bei Bedarf durch Druck nach
rechts abgenommen werden. Durch die VerschlieBbarkeit der End-
3 stelle ist jeglicher Eingriff Unbefugter ausgeschlossen.

Seitenwénde und Frontplatte sind mit Entliftungsausschnitten ver-
Bestiickung der Lotdsenplatte bis zu 36 Lotdsen sehen.
Die Endstelle ist mechanisch und elekirisch fur den Einsatz eines
25- oder 75-Wait-Verstérkers konstruiert.

G0

f
s
®

Avufbau: !
Widerstandskdrper fiir Schalter ] Im oberen Teil des Gehéuses ist der Verstdrker NV 4147, bzw. der
BV 0635.002—00005, 00006 : Verstarker KVr 75 W 8321,904 untergebracht.

Der untere Teil des Gehduses enthélt die Schiene der Endstelle mif
2 1 3 zwei 20-poligen AnschluBleisten fir den AnschluB der Zufihrungen
von der Zentrale. An den Schraubklemmen dieser AnschiuBleisten

werden auch die Verbindungen mit den mitgelieferten Verbindungs-

laschen fur die erforderliche Schaltungsart eingelegt. Fir den Nefz-

— anschluB ist eine mit Schukostecker endende Gummiaderleitung vor-
T’ handen. Vor der Montage der Endstelle ist an die Wand eine Schuko-
(= Morkierung steckdose zu _montieren, die entsprechend dem Ausschnitt in der
Rickwand des Gehduses zu setzen ist. Die Stromzufihrung an diese
- ) . Steckdose ist unter Putz zu verlegen. Die Bohrungen in der Rickseite
des Rahmenteiles des: Gehduses sind fur die Befestigung an der

Wand mit den beigegebenen vier Steinschrauben nebst Muitern und
- Federringen vorgesehen. Die Zufihrungen werden durch die an den
e sz beiden Seitenwénden befindlichen Bohrungen von ca. 20 mm in die

= -

=5

r———"
| SR

T

VEB .. FUNKWERi( KOLLEDA
Kélleda . .- Ruf 526/27/28

Telegramm-Anschrift: Funkwerk Kélleda
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Endstelle gefihrt. Weiterhin ist zu beachten, daf8 diese Leitungen

durch den Pertinaxrahmen an der Riickseite der Endstellenschiene
und dann erst an die AnschluBBleisten gelegt werden. ‘Hiermit wird
eiped Beschadigung der Relaiskontakte durch diese Leitungen ver-
-mieden.

AnschluB der Endstelle: . .

Die Endstelle kdnn fir verschiedene Schaltungen Verwendung finden.
Das Schaltbild 1aBt erkennen, daB diese Méglichkeiten durch Ein-
legen von’ Verbindungslaschen gegeben sind. Die Belegung der An-
schlisse ist so gewdhlt, daB die Schaltungsarten, die im AnschluB3-
plan aufgefihrt sind, mit-den mitgelieferten Laschen getdtigt werden
kénnen. Die Anordnung der Anschlisse vermeidet eine Uberkreu-
zung von Schraubklemmen. An Schraubklemme B 1 ist in jedem Fall
die Erdleitung heranzufihren, womit die Erdung des Gehéduses ge-
wahrleistet ist. Bei Verwendung des 75-Watt-Verstérkers ist der Ein-
gangs-Wahlschalter in Stellung ,Mikrofon” zu bringen.

Schaltungsarten:

Die Endstelle wird ohne eingelegte Briicken geliefert. (Diese werden
gesondert mit jeder Endstelle geliefert.) Der AnschluBplan zeigt eine
Auswahl von Schaltungsarten,

Fernsprechadern sind mit ,a“ und ,b” gekennzeichnet. Bei Vor-
handensein nur-eines Adernpaares wird dieses an_die Klemmen Al
und A2 angeschlossen. Sind zwei Aderpaare von der Zentrale zur
Endstelle vorhanden, wird ein Adernpaar (Tonleitung) an die Klem-
men. A1 und A2, das andere (Rickkontrolle) an die Klemmen A5
und A 6 angeschlossen. Bei der im AnschluBplan angefihrien letzten
Schaltungsart sind drei Adernpaare erforderlich, wobei das dritte
an die Klemmen A 19 und B 2 anzuschlieBen ist. Die Bezeichnung der
Schaltungsarten setzt sich wie folgt zusammen: .

N = Netzrelais,
A = Anodenrelais,
R == Rickkontrolle,
i = Lautsprecher-Zwangsempfang im_3-Leitersystem,
B == Bereitschaftsanzeige (Anodenstromanzeige mittels ~ 24-V-
Meldelampe in der Zentrale),
. 'K = Kommando (Bei Kommando wird das Q-Relais und gleich-
zeitig das A-Relais gezogen). ) '
1 : Schaliungen werden mit 1 Adernpaar durchgefihrt.
2 :-Schaltungen werden mit 2 Adernpaare durchgefhrt.
3 : Schaltungen'werden mjt 3 Adernpaare durchgefihrt.

N 1: - : . i : . B
Es ist nur 1 Adernpaar vorhanden. Der Anschluf erfolgt an die
Klemmen A1 und A2, Es wird nur das Netz simultan gescnaltet. Die
Mitte des Ubertragers mit dem N-Relais verbunden,

NA 1: ) . B
Schaltung wie N 1. Zusétzlich wird das Anodenrelais mit dem Netz-
relais gemeinsam gezogen. Im Verstdrker NV 4147 ist der Minus-

Anodenkreis zu unterbrechen und die. Trennung an die - Anschliisse
41, 41l der Messerleiste St2 zu legen.

NAR 1:

Es'ist nur ein Adernpaar vorhanden. Der Anschlufl erfolgt an die
Klemmen A1 und A2

24 V. zwischen Masse (4) und Mitte des Eingangsibertragers (—)
schaltet das Netzrelais. Ein Umpolen dieser Spannung 1663t das mir
Gleichrichter beschaltete A-Relais anziehen. Ein Erhohen der Steuer-
spannung auf 48 Volt 1aBt das Q-Relais anziehen, wodurch die
Ruckkontrolle freigegeben wird. Die - Rickmeldespannung fdllt im
Widerstand 10 Ohm durch den im Lautsprecherkreis tlielienden
Strom ab. Dadurch kann ein Diebstahl des Lautsprechers bzw.
Drahtbruch bemerkt werden. Wdéhrend dieses Schaltvorgariges
schlieBt der eingebaute Elekrolyt-Kondensator die Relais wechsel-
strommdBig kurz, so daB} die Rickmeldespannung in der Zentrale
zwischen Mitte Leitungsibertrager und Gleichspannungsquelle ab-
genommen werden kann. Die Gleichspannung (48 Volt) muf3 gut
gesiebt sein (méglichst Batterie), da andernfalls der Restbrumm in
die Riuckmeldespannung mit eingeht. Nachdem das Q-Relais ange-
zogen hat, wird der Haitestrom des Relais durch den g-Ruhekontakf
erniedrigt,’so aof} dieses Kelais beim Verringern: der Speisespannung
wieder abfdallt.

Entsprechend den Leiiungsléngen muf3 diéser Schaltvorgang mittels
des eingebauten Drehwiderstandes ,48 V—" einreguliert werden,
damit die Funktion gewdnrleistet ist.

Nach dem Einpegeln der Endstelle (Einstellen der gewinschten Laut-
stérke mit dem Lautstérkeregler am Verstérker) muts auch der
Widerstand 10 Ohm ,Rickkontroiie”, an dem die Rickmeide-
spannung abfdllt, eingesiellt werden. Die Rickmeldespannung scll

.ca. 0,5 volt betragen. Ein Uberschreiten dieses Wertes kann un-

erwiinschte Rickkopplung erzeugen. Fir die Betriebsschaltung 1st
dieselbe Anderung im Verstarker NV 4147 vorzunehmen wie bei
der Schaltungsart ,NA 17,

NAL 1:

Bei * dieser Schaltungsart sind die Schaltméglichkeiten dhnlich

wie ,NAR 1”. Eine Ruckkontrolle ist nicht vorhanden, da das Q-Relais
fur Lautsprecherzwangsempfang verwendet wird.

NR 1: . :
Es ist nur ein Adernpaar vorhanden, Der Anschlufl erfolgt an den
Klemmen A1 und A2. .

Die Endstelle wird ohne Vorheizung nefzseitig eingeschaltet. Rick-
kontrolle wird durch Umpolen der 24 Volt durchgefihrt.
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NAR 2: = , o o -
Fir diese Schaltung sind zwei Adernpaare zwischen Zentrale und
Endstelle erforderlich. Der AnschluB. der Tonleilung erfolgt an den
Klemmen A 1 und A 2. Die Rickkontrolle ist an die Klemmen A5 und
A6 anzuschlieBen. Die Steuerspannung 24V schaltet simultan Uber
~die Tonleitung und Masse das N-Relais. Zwischen Mitte des Rick- -

_ kontrollibertragers und Masse liegt das A-Relais. Die Rickkantrolle
ist also stindig vorhanden, Wie aus dem Anschluplan ersichtlich,
kann die Rickmeldespannung an dem Widerstand 10 Ohm im Laut-
sprecherkreis oder an dem Spannungsteiler 40 kOhm : 600 Ohm
am Ausgang des Verstdrkers entnommen werden. Die Rickmelde-
spannung betrdgt bei letzigenannter Art 1,5 Volt. Die Art der Ent-
nahme der RiUckmeldespannung ist je: nach Verwendungszweck zu
wdhlen. , . IR o
NALR 2: | | | | ]
Der Anschlu der Tonleitung und der Ruckkontroll-Leitung mit ‘der
Schaltung des N-Relais ist Ubereinstimmend mit der Schaltungsart
NAR 2. Das A-Relais mit Gleichrichter liegt zwischen Mitte des Kick-

_ kontrolliberiragers und Masse. Das A-Relais wird also nur bei ent-
sprechender Polung der Steuerspannung 24 Volt gezogen. Eine Er-
hohung dieser Spannung schaltet das Q-Relais fir Lautsprecher-
zwangsempfang. -~ ‘ ' : ’
NALRBK 3: L ‘ ‘

_ Diese Schaltungsart erfordert drei Adernpaare zur Verbindung von
Zentrale und Endstelle. Alle Schalifunktionen werden . mit einer

Steuverspannung von 24 Volt in der Zentrale ausgefihrt.

Die Tonleitung wird an die Klemmen A1 und A2, die Rickkontroli-
leitung an die Klemmen A5 und A6 angeschlossen.. An die Klemme
A 19 tGhrt eine Ader fir Betrieb und an Klemme B 2 tir Bereitschafts-
.anzeige an die zweite Ader des dritten Adernpaares. Die Tonleitung
ist simultan mit" dem N-Relais, die Ruckkontrolleitung mit dem
Q-Relais fir Lautsprecherzwangsempfang beschaltet, in aer Zentrale
wird Minus an die Rickkontrolleitung gelegt, wenn Kommando ge-
schaltet wird, Hiermit “erfolgt. mittels des qg-Arbeitskontaktes aer
Anzug des A-Relais. LT o '
Fir diese Schaltung der Endstelle ist der Einbau eines mittleren
Rundrelais fur die Bereitschaftsanzeige in dem Verstdrkereinschub
erforderlich. Die Spule des Relais ist entsprechend dem Anodenstrom
im Verstarker zu wdhlen. Die Anschiiisse des Arbeitskontaktss dieses
Relais sind an die Ldtfahnen 5! und 5!V der Messerieiste St2 zu
- fuhren. - R ‘ ‘
Die Befestigung dieses Relais kann an dem freien Montagewinkel
ober dem Q-Relais erfolgen. Die ZufGhrungen zum genannten Reldis
sind nichi vorhanden, R -_
“Es sei nochmals erwdhnt, daBB bei Schaltungsarten, die mittels des
A-Relais den Anodenstrom des Verstirkers einschalten, im Ver-
~ stérker NV 4147 der Anodenkreis im Minus getrennt werden muf3.
Die beiden freiwerdenden Anschlisse sind zu 4! und 4! der Messer-
leiste St2 zu fUhren. SR o ' - ‘
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